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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato /DECLARATIONOF INCORPORATION anne

EINBAU anhang

CAO

czniku / INBOUWVERKLARING bijlage IIB - 2006/42/CE

(4

DE INCORPORACAQ anexo / DEKLARACJA WBUDOWANIA zatg

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante

/ Wytwdrca / Fabrikant
ME
indirizzo / address / adresse / adresse / direccion / enderego / adres / adres

Via Martiri della Liberta 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy

DICHIARA CHE LA BARRIERA STRADALE / DECLARES THAT THE AUTOMATIC BARRIERS /

ERKLART DASS DIE AUTOMATISCHE SCHRANKENSYSTEME / DECLARE QUE LA BARRIERE AUTOMATIQUE
/ DECLARA QUE LA BARRERAS AUTOMATICAS / DECLARA QUE A BARREIRA AUTOMATICA

/ OSWIADCZA ZE SZLABANY AUTOMATYGZNA / VERKLAART DAT DE AUTOMATISCHE SLAGBOOM

G5000

E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / IT COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING
DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN / IL EST CONFORMES AUX DISPOSITIONS
DES DIRECTIVES SUIVANTES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTAQ DE ACORDO
COM AS DISPOSICOES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SA ZGODNE Z POSTANOWENIAMI NASTEPUJACYCH DYREKTYW
EUROPEJSKICH / VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRAGLICHKEIT / g]QMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE / GOMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILI-

DADE ELETROMAGNETICA / KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBI-
LITEIT : 2014/30/UE.

Riferimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to EN 61000-6-2:2005

European regulations and other technical regulations / Harmonisierte EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Bezugsnormen und andere technische Vorgaben / Référence aux normes -
harmonisées et aux autres normes techniques / Referencia normas EN 62233:2008

armonizadas y otras normas técnicas / Referdncia de normas harmoniza- EN 60335-1:2012+A11:2014
das e outras narmas técnicas / Odnosne normy ujednolicone i inne normy EN 60335-2-103:2015
techniczne / Geharmoniseerde en andere technische normen waarnaar is

verwezen

RISPETTA | REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN
ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES NECESSAIRES APPLIQUEES:
/ CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS; / RESPEITAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: /
SPEENIAJA PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNKI: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MINIMUM EISEN:

1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.11; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4;
1.7.1;1.7.2;1.74

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE / PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION /
PERSON DIE BEVOLLMACHTIGT IST, DIE RELEVANTEN TECHNISCHEN UNTERLAGEN ZUSAMMENZUSTELLEN / DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE D'AUTORISATION

A CONSTRUIRE DE / PERSONA FACULTADA PARA ELABORAR LA DOCUMENTACION TECNICA PERTINENTE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITUIR A DOCUMENTAGAO TECNICA
PERTINENTE / OSOBA UPOWAZNIONA DO ZREDAGOWANIA DOKUMENTACI TECHNICZNE / DEGENE DIE GEMACHTIGD IS DE RELEVANTE TECHNISCHE DOCUMENTEN
SAMEN TE STELLEN.

CAME S.p.a.

La documentazione tecnica pertinente & stata compilata in conformita all'allegato VIIB. / The pertinent technical documentation has been drawn up In compliance with attached
document VIIB. / Die relevante technische Dokumentation wurde entsprechend der Anlage VIIB ausgestelit. / La documentation technique spécifique a été remplie conformément &
I'annexe lIB / La documentacion técnica pertinente ha side rellenada en cumplimiento con el anexa VIIB. / A documentagao técnica pertinente fol preenchida de acordo com o anexo
WIIB. / Odnosna dokumentacja techniczna zostala zredagowana zgodnie z zalacznikiem VIIB. / De technische documentatie terzake is opgesteld in overeenstemming met de bijlage VIIB.

CAME S.p.a. siimpegna a trasmetiere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata dslle autorita nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi macching, @ / Came S.p.A., following
a duly motivated request from the national authorities, undertakes to provide information related to the quasi machines, and / Die Firma Cama S.p.A. verpflichtet sich auf eine angemessen
motivierte Anfrage der staatlichen Behdrden Informationen tiber die unvollstandigen Maschinen, zu {ibermitteln, und / Came S.p.A. s'engage a transmettre, en réponse & une demande
bien fondée de la part des autorités nationales, les renseignements relatifs aux quasi machines / Came S.p.A. se compromeste a transmitlr, como respuesta a una solicitud adecuadamente
fundada por parte de las autoridades nacionales, informaciones relacionadas con las cuasimaquinas / Came S.p.A. compromete-se em transmitir, em resposta a uma solicitagdo motivada
apropriadamente pelas auteridades nacionals, informagdes pertinentes as partes que componham maquinas / Came S.p.A. zobowiazuje sie do udzielenia informacii dotyczacych maszyn
nieukonczonych na odpowdednio umotywaowana prosbe, zlozona przez kompetentne organy panstwowe / Game S.p.A. verbindt zich ertoe om op met redenen omkleed verzoek van de
nationale autoriteiten de relevants informatie voor de niet voltooide machine te verstrekken,

VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT
la messa In senvizio finch& la macchina finale in cul deve essere incorporata non 2 stata dichiarata conforme, se del caso alla 2006/42/CE. / commissioning of the above mentioned until such
moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, if pertinent, to 2006/42/CE / die Inbetriebnahme bevor die .Endmaschine® in die die
unvolistindige Maschine eingebaut wird, als konform erklirt wurde, gegebenenfalls gemaB der Richtlinie 2006/42/EU. / 1a mise en service tant que la machine finale dans laquelle elle doit
étre incorporée n'a pas été déclarée conforme, le cas échéant, a la norme 2006/42/CE. / la puesta en servicio hasta que la maquina final en la que serd incorporada no haya sido declarada
de conformidad de acuerdo a la 2006/42/CE / a colocagdo em funcionamento, até que a médquina final, onde devem ser incorporadas, nao for declarada em conformidade, se de acordo
com a 2006/42/CE. / Uruchomienia urzadzenia do czasu, kiedy maszyna, do ktdre] ma byc wbudowany, nie zostanie oceniona jako zgedna z wymogami dyrekiywy 2006/42/WE, jesli taka
procedura byla konieczna. / deze in werking te stellen zolang de eindmachine waarin de niet voltocide machine moet worden ingebouwd in overeenstemming is verklaard, indien toepasselijk
met de richtlijn 2006/42/EG.

Dosson di Casier (TV) Amministratore Delegato / Managing Director /

30 Luglio / July / Juli / Juillet / General Direktor / Directeur Général / Director General /

Julio / Julho / Lipiec / Juli 2017 ﬁ{dmmlstra%or Delegado / Dyrektor Zarzadzajacy /
gemeen Di

Andrea

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstiitzung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente
téenico / apoiar dossier técnico / wspieranie dokumentacii technicznej / ondersteunende technische dossier: 001G5000

Came S.p.a.

Via Martiri della Liberta, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941
info@came.it - www.came.com
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0GOLNE ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

) N\ UWAGA! Wazne instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa.
Scisle stosowac sie do wskazowek dotyczagcych bezpieczeristwa osob.
Przechowywac te instrukcje.

PRZECZYTAC WSZELKIE ZALECENIA BEZPIECZENSTWA PRZED UZYCIEM URZADZENIA. ® PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYELACZNIE DO UZYTKOWANIA DO CELOW, DLA
JAKICH ZOSTAL. ZAPROJEKTOWANY. KAZDE INNE UZYTKOWANIE JEST NIEBEZPIECZNE. GAME S.P.A. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY
WYNIKAJACE Z BEEDNEGO, NIEWFASCIWEGO LUB NIEROZSADNEGO UZYTKOWANIA, ® PRODUKT DOSTARCZONY PRZEZ CAME S.P.A. JEST ,MASZYNA NIEUKONCZONA”
(ZGODNIE Z DEFINICJA OKRESLONA PRZEZ DYREKTYWE MASZYNOWA 2006/42/WE). "MASZYNA NIEUKONCZONA" 0ZNACZA ZESPGE, KTORY JEST PRAWIE MASZYNA,
ALE NIE MOZE SAMODZIELNIE SEUZYC DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. JEDYNYM PRZEZNACZENIEM MASZYN NIEUKONCZONYCH JEST WEACZENIE DO LUB POEACZENIE Z
INNYMI MASZYNAMI LUB INNYMI MASZYNAMI NIEUKONCZONYMI LUB WYPOSAZENIEM, TWORZAC W TEN SPOSOB MASZYNE, DLA KTOREJ MA ZASTOSOWANIE DYREKTYWA
2006/42/WE. MoNTAZ KONCOWY MUSI ZOSTAG PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z NORMA 2006/42/WE (DYRexTywa KomisJi EUROPEJSKIEJ) ORAZ EUROPEJSKIMI
STANDARDAMI ODNIESIENIA: EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 ep EN 12635. ® W PRZYPADKU, KIEDY SZLABAN PRZEZNAGZONY JEST DO WYLACZNIE DO
UZYTKU DLA POJAZDOW, NALEZY KORZYSTAG Z PRZEJSCIA PRZEZNACZONEGO DLA PIESZYCH ZNAJDUJACEGO SIE NAJBLIZEJ NAPEDU. UMIESZCZONE W DOBRZE WIDOCZNYM
MIEJSCU ODPOWIEDNIE ZNAKI OSTRZEGAWCZE  WSKAZUJA BEZWZGLEDNY ZAKAZ PRZECHODZENIA PIESZYCH PRZEZ PRZEJAZD DLA POJAZDOW. \W PRZYPADKU SZLABANU
PRZEZNACZONEGO DO UZYTKU MIESZANEGO (DLA POJAZDOW | PIESZYCH) NALEZY ZAWSZE ZACHOWAG OSTROZNOSC PODCZAS JEGO PRZEKRACZANIA. PRZEKRACZAC
PRZEJAZD PO ZATRZYMANIU NAPEDU, Z RAMIENIEM W POZYCJI CALKOWICIE OTWARTEJ | NAJDALEJ MOZLIWIE OD 0SI OBROTU RAMIENIA. ® \WSZYSTKIE CZYNNOSCI
NIEZBEDNE DLA REALIZACJI AUTOMATYKI MUSZA BYG PRZEPROWADZANE WYEACZNIE PRZEZ PERSONEL DOSWIADCZONY | WYKWALIFIKOWANY. ® SZCZEGGOEOWE INFORMACJE
NA TEMAT RYZYKA RESZTKOWEGO ZWIAZANEGO Z INSTALACJA, WEACZNIE Z FUNKCJONOWANIEM URZADZEN STERUJACYCH, MOZNA UZYSKAC U DOSWIADCZONEGO |
WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA. ® ZALECA SIE UZYSKAC | PRZECHOWYWAG WSZELKIE INSTRUKCJE UZYTKOWANIA DOTYCZACE URZADZEN SKEADAJACYCH SIE NA
MASZYNE KONCOWA. @ ZABRANIA SIE UZYTKOWNIKOM WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK OPERACJI OPROCZ TYCH, KTORYCH PRZEPROWADZENIE ZOSTALO W JASNY SPOSOB
WSKAZANE | OPISANE W INSTRUKCJACH. CELEM DOKONANIA NAPRAW, ZMIAN REGULACJI CZY KONSERWACJ NADZWYCZAJINEJ, NALEZY ZWROCIC SIE DO SERWISU
TECHNICZNEGO. ® URZADZENIE MOZE BYG UZYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU POWYZEJ 8 LAT ORAZ PRZEZ 0SOBY O OGRANICZONYCH MOZLIWOSCIACH FIZYCZNYCH,
CZUCIOWYCH LUB UMYSEOWYCH NIEPOSIADAJACE DOSWIADCZENIA LUB WYMAGANEJ WIEDZY, POD WARUNKIEM, ZE BEDA Z NIEGO KORZYSTAG POD NADZOREM LUB
PO UZYSKANIU WSKAZOWEK DOTYCZACYCH BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA URZADZENIA | ZROZUMIENIA ZAGROZEN Z NIM ZWIAZANYCH. ® DZIECI NIE MOGA BAWIC
SIE URZADZENIEM LUB JEGO PRZYCISKAMI, WEACZNIE Z PILOTAMI. ® DZIECI NIE MOGA BAWIC SIE URZADZENIEM LUB JEGO PRZYCISKAMI, WEACZNIE Z PILOTAMI. @
(CzYSZCZENIE | KONSERWACJA URZADZENIA UZYTKOWNIKA NIE MOGA BYG WYKONYWANE PRZEZ DZIEC! BEZ NADZORU. @ GZESTO KONTROLOWAC INSTALACJE POD KATEM
UTRATY ROWNOWAGI | SLADOW ZUZYCIA. ® NIE UZYWAC JEJ W PRZYPADKU, KIEDY KONIECZNA JEST NAPRAWA LUB REGULACJA. @ \W PRZYPADKU KONIECZNOSCI NAPRAWY
CZY WPROWADZENIA ZMIAN DO INSTALACJI, NALEZY ODBLOKOWAG AUTOMATYKE | NIE UZYWAC JEJ DO CHWILI PRZYWROCENIA WARUNKOW PEENEGO BEZPIECZENSTWA
PRZEZ PERSONEL WYKWALIFIKOWANY. ® ODEACZYC ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZED ODBLOKOWANIEM AUTOMATYKI DLA OTWIERANIA RECZNEGO LUB PRZED KAZDA INNA
OPERACJA, ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI. PRZECZYTAG INSTRUKCJE. ® USZKODZONY PRZEWOD ZASILANIA MUSI BYG WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA,
PRZEZ JEGO SERWIS TECHNICZNY LUB INNA OSOBE O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH, CO POZWOLI UNIKNAG ZAISTNIENIA KAZDEJ NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJ. @ UNIKAC
WYKONYWANIA PRAC ORAZ PRZEBYWANIA W POBLIZU RAMIENIA SZLABANU, LUB PRZY ZESPOLACH MECHANICZNYCH BEDACYCH W RUCHU. ® NIE WCHODZIG DO STREFY
MANEWRU SZLABANU, GDY RAMIE JEST W RUCHU @ NIE NALEZY PRZECIWSTAWIAC SIE RUCHOWI NAPEDU PONIEWAZ MOZE TO DOPROWADZIC DO NIEBEZPIECZNYCH
SYTUACJI. ® ZAWSZE | W KAZDEJ SYTUACJI NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA NIEBEZPIECZNE MIEJSCA, KTORYCH OBECNOSC MUSI BYC SYGNALIZOWANA
SPECJALNYMI PIKTOGRAMAMI I/LUB CZARNO-ZOETA TASMA. ® PODCZAS UZYTKOWANIA PRZEKACZNIKA LUB STEROWANIA TYPU TOTMAN (OPERATOR OBECNY), AZ
DO CHWILI ZWOLNIENIA STEROWANIA NALEZY STALE KONTROLOWAG, CZY W STREFIE DZIALANIA PORUSZAJACYCH SIE CZESCI NIE PRZEBYWAJA INNE OSOBY. ® SZLABAN
MOZE W KAZDEJ CHWILI DOKONAC NIESPODZIEWANEGO RUCHU, W PRZYPADKU OBECNOSCI ZDALNEGO STEROWANIA LUB WEACZENIA ZAMYKANIA AUTOMATYCZNEGO. @
ZABRANIA SIE DOSTEPU DO ZABEZPIEGZONYCH CZESCI WEWNETRZNYCH. @ URZADZENIE EMITUJE POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO ROWNY LUB Nizszy ob 70 pB
(A). ® W PRZYPADKU NIEPRAWIDEOWEGO FUNKCJONOWANIA LUB USZKODZENIA ELEMENTOW, NALEZY NATYCHMIAST PRZERWAC UZYWANIE | SKONTAKTOWAC SIE Z
WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM. ® NIE URUCHAMIAG NAPEDU, JESLI W OBSZARZE RUCHU ZNAJDUJA SIE OSOBY, ZWIERZETA LUB PRZEDMIOTY.

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONE SA DWIE INSTALACJE TYPU: @ DO UZYTKU MIESZANEGO | @ DO UZYTKU DLA POJAZDOW. \WSKAZANE SA GrOWNE PUNKTY
POTENCJALNEGO ZAGROZENIA DLA 0SOB.

&  ZAKAZ PRZECHODZENIA

X )

zll WysokiE NAPIECIE NIEBEZPIECZNE DLA ZYCIA
/ {’ NIEBEZPIECZENSTWO POCHWYCENIA RAK




OBLOKOWANIE W TRYBIE ReCZNYM

Uwaga! Operacja wysprzeglania moze byc niebezpieczna dla uzytkownika, gdy z jakiegokolwiek powodu, ramie Zle zamocowane w fazie
montazu, ramie odtgczone czy uszkodzone w wyniku wypadku, itp.- naciggniete sprezyny nie zapewniajg prawidtowego wywazenia! Moze
to by¢ przyczyng gwattownego obrotu ramienia lub jego uchwytu.

WYSPRZEGLANIE (rysunek B)

Wiozy¢ klucz do zamka, obraca¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara i podnies¢ recznie ramie.

ZASPRZEGLANIE (rysunek (@)

Aby ponownie zablokowa¢ ramie, obrdci¢ klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

e N e N
B N N
1) 1)

2]

=2/

N

KONSERWACJA

IN AUTOMATYKA MUSI BYC ODLACZONA 0D ZASILAMIA PODCZAS CZYSZCZEVIA, KONSERWACH | WYMIANY CZESC! (2
WYKLUCZEMIEM CZYMNOSCI B)

Co najmniej raz na szes¢ miesiecy nalezy wykonac proste czynno$ci zwyczajnej konserwacii.

A\ Zadbac o to, aby podczas wykonywania czynnosci przebywac poza strefg ruchu ramienia.

A - Do czyszczenia kloszy fotokomorek nalezy uzywac szmatki lekko zwilzonej wodg. Nie stosowac rozpuszczalnikéw lub innych srodkow
chemicznych.

B - Sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie fotokomdrek umieszczajac jakis przedmiot miedzy nimi podczas ruchu: jezeli nastgpi zmiana
kierunku lub zablokowanie manewru, fotokomorki dziatajg prawidtowo.

C - Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zaktocenia dla normalnego funkcjonowania automatyki, na przyktad krzewy lub rosliny w strefie
dziatania fotokomorek lub zmiany/uszkodzenia struktury szlabanu.

W przypadku koniecznosci naprawy czy wprowadzenia zmian do instalacji itp., nalezy skontaktowa¢ si¢ z personelem

wykwalifikowanym i odnotowa¢ wykonywane czynnosci.

CO0 ZROBIC JESLI...

PROBLEMY MOZLIWE PRZYCZYNY MOZLIWA POMOC
Nie mozna  Brak zasilania e Sprawdzic, czy jest zasilanie
otworzyc, e Sitownik jest wysprzeglony e Zasprzeglic sitownik
ani zamkng¢ e Pilot wysyta staby sygnat lub brak sygnatu o \Wymienic¢ baterie
szlabanu. e Drzwiczki inspekeyjne otwarte e Skontrolowac czy drzwiczki inspekcyjne sa
prawidfowo zamknigte na klucz
e Przycisk/i i/lub przetgcznik/i zablokowany/e e Sprawdzi¢ stan urzadzenia/n i/lub kabli elektrycznych
Szlaban e Fotokomorki sg aktywne e UpewniC sie, czy nie ma przeszkod w promieniu
otwiera sie, dziatania fotokomorek
lecz nie mozna
go zamkngé

AN W przypadku, kiedy nie bedzie moZliwe rozwigzanie problemu przestrzegajac wskazowek zamieszczonych w tabeli
lub w przypadku stwierdzenia anomalii, nieprawidtowe dziatania, hatasow lub podejrzanych wibracji lub nieoczekiwanego
zachowania urzgdzenia, wrocic sie do wykwalifikowanego personelu.



Str. 5 - Instrukcja FA00571-PL — 08/2019 — © CAME S.p.A. — Producent zastrzega Sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesnigjszego powiadomienia. — Tlumaczenie oryginalnych instrukcji

OGOLNE ZALECENIA DLA INSTALATORA

N\ UWAGA! Wazne instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa.
Przestrzegac wszelkich instrukcji, poniewaz nieprawidfowa instalacja moze powodowac powazne obrazenia.
Przed przystapieniem do pracy przeczytac rowniez zalecenia przeznaczone dla uzytkownika.

PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYFACZNIE DO UZYTKOWANIA DO CELOW, DLA JAKICH ZOSTAt ZAPROJEKTOWANY. KAZDE INNE UZYTKOWANIE JEST NIEBEZPIECZNE.
CAME S.p.A. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJACE Z BEEDNEGO, NIEWEASCIWEGO LUB NIEROZSADNEGO UZYTKOWANIA. @ PRODUKT
OMAWIANY W TEJ INSTRUKCJI ZOSTAt OKRESLONY ZGODNIE Z DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE Jako “MASZYNA NIEUKONCZONA”. ZGODNIE Z DEFINICJA
"MASZYNA NIEUKONCZONA" OZNACZA ZESPOE, KTORY JEST PRAWIE MASZYNA, ALE NIE MOZE SAMODZIELNIE StUZYG DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. JEDYNYM
PRZEZNACZENIEM MASZYN NIEUKONCZONYCH JEST WEACZENIE DO LUB POKACZENIE Z INNYMI MASZYNAMI LUB INNYMI MASZYNAMI NIEUKONCZONYMI LUB WYPOSAZENIEM,
TWORZAC W TEN SPOSOB MASZYNE, DLA KTOREJ MA ZASTOSOWANIE DYRekTywa 2006/42/WE. MoNTAZ KONCOWY MUSI ZOSTAG PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z
NorMA 2006/42/WE (DyRexTywa KomisJi EUROPEJSKIEJ) ORAZ EUROPEJSKIMI STANDARDAMI ODNIESIENIA: EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 ep EN
12635, ® W zZwIAZKU Z POWYZSZYMI ROZWAZANIAMI, WSZELKIE OPERACJE OPISANE W TEJ INSTRUKCJI MUSZA BYC WYKONYWANE WYEACZNIE PRZEZ  PERSONEL
DOSWIADCZONY | WYKWALIFIKOWANY @ PRZYGOTOWANIE PRZEWODOW, MONTAZ, PODEACZENIA ELEKTRYCZNE | KOLAUDACJA MUSZA BYG PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z
ZASADAMI POPRAWNEGO | BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC TECHNICZNYCH ORAZ PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ® UPEWNIC SIE, CZY OTWIERANIE
SZLABANU AUTOMATYCZNEGO NIE PROWADZI DO POWSTANIA NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJ @ NIE NALEZY MONTOWAC AUTOMATYKI NA ELEMENTACH, KTORE MOGLYBY SIE
ZGIAC POD JEJ CIEZAREM. JESLI JEST TO KONIEGZNE, NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIC PUNKTY MOCOWANIA, ® SPRAWDZIG, CZY PRZEDZIAL TEMPERATURY WSKAZANY
NA AUTOMATYCE JEST ODPOWIEDNI DLA MIEJSCA INSTALACJI ® NIE INSTALOWAG W MIEJSCACH, KTORE SA USYTUOWANE NA POCHYEYM PODEOZU (ICH POLOZENIE NIE
JEST POZIOME). ® UPEWNIC SIE, BY EWENTUALNE URZADZENIA NAWADNIAJACE NIE ZRASZALY NAPEDU 0D DOLU. ® DOKLADNIE OGRANICZYG CALY OBSZAR ZAKEADU,
ABY UNIEMOZLIWIG DOSTEP DLA 0SOB NIEUPOWAZNIONYCH, A ZWEASZCZA NIEPEENOLETNICH | DZIECI. ® ZACHOWAG OSTROZNOSC PRZY MANIPULOWANIU AUTOMATYKA
0 WADZE POWYZEJ 20 KG. JESLI TO KONIEGZNE, NALEZY ZAOPATRZYG SIE W URZADZENIA PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PRZENOSZENIA AUTOMATYKI ® ZALECA
SIE STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA, ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM MECHANICZNYM SYTUACJI, SPOWODOWANYCH PRZEZ OBECNOSC 0SOB
W OBSZARZE DZIMANIA URZADZENIA.® UMIESCIC W DOBRZE WIDOCZNYM MIEJSCU ODPOWIEDNIA SYGNALIZACJE OSTRZEGAJACA PRZED POTENCJALNYM RYZYKIEM
RESZTKOWYM, Z KTORA NALEZY ZAPOZNAG UZYTKOWNIKA KONCOWEGO. ® UMIESCIC TABLICZKE IDENTYFIKACYJNA URZADZENIA W DOBRZE WIDOCZNYM MIEJSCU PO
ZAKONCZENIU INSTALACJI. ® WWSZYSTKIE URZADZENIA STEROWANIA | KONTROLI MUSZA BYG INSTALOWANE W ODLEGEOSCI CO NAJMNIES 1,85 M 0D 0BWODU OBSZARU
RUCHU RAMIENIA LUB W MIEJSCU, GDZIE DOSTEP DO NICH NIE JEST MOZLIWY Z ZEWNATRZ PRZEZ SZLABAN. ® CHYBA, ZE ZOSTALO PRZEWIDZIANE URUCHOMIENIE PRZY
POMOCY KLUCZA (NP. KLAWIATURA KODOWA, PRZEKACZNIK KLUCZYKOWY, CZUJNIK Z TRANSPONDEREM ITP.), URZADZENIA STERUJACE TYPU TOTMAN mMusza BYC
INSTALOWANE NA WYSOKOSCI NIE MNIEJSZEJ 0D 1,5 M I NIE MOGA BYC PUBLICZNIE DOSTEPNE. ® PRODUCENT UCHYLA SIE OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
STOSOWANIE PRODUKTOW NIEORYGINALNYCH - PROWADZI TO DO WYGASNIECIA GWARANCJI @ \WszySTKIE WytACZNIKI W TRYBIE TOTMAN MUSZA BYC UMIESZCZONE
W MIEJSCU, Z KTOREGO OBSZAR RUCHU PRZESUWAJACEGO SIE RAMIENIA JEST W PEENI WIDOCZNY, JEDNAKZE W ODPOWIEDNIEJ ODLEGEOSCI OD RUCHOMYCH CZESCI. @
UMIESCIG NA STALE ETYKIETE, KTORA SYGNALIZUJE, W JAKI SPOSOB NALEZY UZYWAC MECHANIZMU WYSPRZEGLANIA RECZNEGO, W POBLIZU ODPOWIEDNIEGO ELEMENTU
SPRZEGAJACEGO. ® PRZED PRZEKAZANIEM URZADZENIA UZYTKOWNIKOWI NALEZY ZWERYFIKOWAG ZGODNOSC INSTALACJI Z NORMA ZHARMONIZOWANA DYREKTYWY
Maszynowes 2006/42/WE. UPEWNIC SIE CZY AUTOMATYKA ZOSTALA ODPOWIEDNIO UREGULOWANA ORAZ CZY URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | SYSTEM RECZNEGO
WYSPRZEGLANIA FUNKCJONUJA POPRAWNIE, ® USZKODZONY PRZEWGD ZASILANIA MUSI BYC WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA, PRZEZ JEGO SERWIS TECHNICZNY LUB INNA
0SOBE 0 PODOBNYCH KWALIFIKACJACH, CO POZWOLI UNIKNAC ZAISTNIENIA KAZDEJ NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI. ® PODCZAS KAZDEJ FAZY INSTALACJI NALEZY UPEWNIC SIE,
7E CZYNNOSCI SA WYKONYWANE PO ODEACZENIU NAPIECIA, ® PRZEWODY ELEKTRYCZNE MUSZA BYC PRZEPROWADZONE PRZEZ KORYTKA KABLOWE | NIE MOGA STYKAG
SIE Z CZESCIAMI, KTORE MOGA NAGRZEWAG SIE PODCZAS UZYTKOWANIA (SILNIK, TRANSFORMATOR ITP.). ® ZGODNIE Z NORMAMI TECHNICZNYMI DOTYCZACYMI INSTALACUI
ZAOPATRZYG SIEG ZASILANIA W ODPOWIEDNI WYEACZNIK WIELOBIEGUNOWY, KTORY UMOZLIWIA CAEKOWITE ODEACZENIE ZASILANIA W WARUNKACH |1l KATEGORII PRZEPIECIA,
© \/ PRZYPADKU, KIEDY SZEROKOSC PRZEJSCIA PRZEKRACZA 3 M, NALEZY STOSOWAC STAtA PODPORE RAMIENIA JAKO WSPORNIK. ® \W PRZYPADKU SZLABANU
PRZEZNACZONEGO DO UZYTKU MIESZANEGO (DLA POJAZDOW | PIESZYCH) NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC Sk UDERZENIA, ZGODNIE Z NoRMAMI EN 12453 1 EN
12445, @ W PRZYPADKU, KIEDY SZLABAN PRZEZNACZONY JEST WYEACZNIE DO UZYTKU POJAZDOW, NALEZY PRZYGOTOWAC PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W NAJBLIZSZYM
POBLIZU PRZEJAZDU DLA POJAZDOW | ZASYGNALIZOWAG, PRZY POMOCY SPECJALNYCH TABLIC OSTRZEGAWCZYCH, BEZWZGLEDNY ZAKAZ PRZECHODZENIA PIESZYCH
| ROWEROW PRZEZ PRZEJAZD. ® PRZECHOWYWAG CZESG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOTYCZACA INSTALACJ W DOKUMENTACJ TECHNICZNEJ, RAZEM Z INSTRUKCJAMI
INSTALACYJNYMI INNYCH URZADZEN WYKORZYSTANYCH DO REALIZACJI AUTOMATYKI. ZALECA SIE PRZEKAZAG UZYTKOWNIKOWI KONCOWEMU WSZELKIE INSTRUKGJE OBSEUGI
DOTYCZACE URZADZEN, KTORE SKEADAJA SIE NA MASZYNE FINALNA.

Na Rvsunku 83 (STRONA 3) PRZEDSTAWIONE SA DWIE INSTALACJE TYPU: (1) DO UZYTKU MIESZANEGO | (2) DO UZYTKU DLA POJAZDOW. \WSKAZANE SA GEOWNE
PUNKTY POTENCJALNEGO ZAGROZENIA DLA 0SOB.



Ten symbol oznacza akapity, ktore nalezy uwaznie przeczytac.
A Ten symbol oznacza akapity dotyczace bezpieczenstwa.
= Ten symbol oznacza uwagi, ktore nalezy przekazac uzytkownikowi.

wszystkie wymiary sg podane w milimetrach, z wyjatkiem inaczej oznaczonych.

Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej stali z przygotowaniem do instalacji akcesoriow.

W FAZIE SKEADANIA ZAMOWIENIA NALEZY SPRECYZOWAC TYP MONTAZU SZLABANU - PRAWO LUB LEWOSTRONNY.
WSZYSTKIE ILUSTRACJE W NINIEJSZYCH INSTRUKCJACH PRZEDSTAWIAJA SZLABAN DO MONTAZU LEWOSTRONNEGO!

PRZEZNACZENIE MASZYNY

Szlaban automatyczny zostat zaprojektowany z przeznaczeniem do uzytkowania na parkingach prywatnych lub publicznych.
Kazda instalacja i uzytkowanie inne, niz opisane w niniejszych instrukcjach jest zabronione.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Model G5000
Maks. szeroko$¢ przejazdu (m) 5000

Dane techniczne

Model G5000
Stopien ochrony (IP) 54
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC
Zasilanie silnika (V) 24 DC
Maks. pobdr pradu (A) 15
Moc (W) 200
Moment obrotowy (Nm) 600
Czas otwierania (s) 4+8
Cykli/godzine PRACA INTENSYWNA
Temperatura robocza (°C) -20 + +55
Przetozenie (j) 1/202
Klasa urzadzenia |
Ciezar (kg) 78,5
WYMIARY
max. 4988 450 ‘ 356
|| © _© ® _©
% e 0 @ © @
@]
=) & =]
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OPIS CZESCI SKLADOWYCH

Nook~wd

Obudowa
Ptyta watu silnika
Ostona uchwytu ramienia

Zamek systemu wysprzeglajacego sitownik

Zamek drzwiczek inspekcyjnych
Sitownik
Mechaniczny ogranicznik zamykania

Przyktadowe systemy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

il

Szlaban z ramieniem

Lampa ostrzegawcza

Listwa $wietlna

Nalepki ostrzegawcze
Fotokomarki

Wspornik do montazu fotokomarki

8. Dzwignia transmisyjna

9. Mechaniczny ogranicznik otwierania
10.Sprezyny wywazeniowe
11.Centrala sterujgca

12.Drzwiczki inspekcyjne

13.Ptyta mocujgca

14.Kotwa mocujgca

7. Kolumna pod fotokomorke

8. Stata podpora ramienia

9. Petla

10.Kolumna pod urzadzenia sterujgce

11.Urzgdzenie sterujgce (klawiatura kodowa, czujnik z
transponderem)

S,
T




0GOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI

A\ Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel.

CZYNNOSCI PRZED INSTALACJA
A\ Przed przystapieniem do instalaciji jest konieczne:
e sprawdzi¢, czy miejsce mocowania ptyty jest solidne;
e sprawdzi¢ obecnoS¢ przeszkad lub utrudnien w poblizu szafy;
e przygotowaC odpowiednie peszle i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodow elektrycznych, gwarantujgc ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym.

TYPY PRZEWODOW | MINIMALNE GRUBOSCI

dtugos$é przewodu

Polgczenie <20m 20 <30m
Zasilanie piyty elektronicznej 230 V AC (1P+N-+PE) 3Gx 1,5 mm’ 3G x 2,5 mm’
Urzadzenia sterujace 2x05 mm’

Urzgdzenia sygnalizacyjne 2x0,5 mm’

Fotokomarki TX 2x0,5mm’

Fotokomdrki RX 4x05 mm’

A W przypadku zasilania 230 V i uzywania na zewnatrz budynkow, wykorzysta¢ przewody typu HO5RN-F zgodne z normg 60245
IEC 57 (IEC); natomiast wewnatrz budynkow wykorzystac przewody typu HO5VV-F zgodne z normg 60227 IEC 53 (IEC). Dla zasilania
do 48V, moga by¢ uzywane przewody typu FROR 20-22 Il zgodne z normg EN 50267-2-1 (CEl).

Do podtgczenia anteny wykorzystaé przewdd typu RG58 (zalecana dtugosc¢ do 5 m).

Do potgczenia sprzezonego, busoli lub CRP zastosowac kabel typu UTP CAT5 (do 1000 m).
Jezeli dtugos¢ przewoddw rozni sie od wartosci podanych w tabeli, nalezy okresli¢ ich srednice na podstawie rzeczywistego
poboru pradu podtgczonych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami normy EN 60204-1.

Dla potaczen przewidujgcych kilka urzadzen na tej samej linii (sekwencyjne), parametry okreslone w tabeli musza by¢ zmodyfikowane
w zaleznoSci od rzeczywistych wartosci poboru pradu i odlegtosci. W sprawie potgczenia produktow nie objetych niniejszymi
instrukcjami nalezy postuzyc sie zataczong do nich dokumentacjg techniczna.

NARZEDZIA | MATERIALY

UpewniC sig, czy zostaty przygotowane wszystkie narzedzia i materiaty niezbedne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Na rysunku widoczne sg niektore z narzedzi niezbednych podczas instalacji.
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INSTALAGJA

A\ Ponizsze ilustracje sg jedynie przyktadowe. Montaz szlabanu i akcesoriow bedzie sie roznit w zaleznosci od napotkanych przeszkad.
Wybor najbardziej odpowiedniego rozwigzania bedzie zalezat od instalatora systemu.

PRZYGOTOWANIE PLYTY MOCUJACEJ

A\ Jezeli podtoze w migjscu instalacji nie pozwala na solidne i stabilne zamocowanie obudowy, nalezy przygotowac¢ podbudowe z betonu.
Przygotowac wykop pod skrzynie fundamentowg.

Przygotowac peszle niezbedne dla dokonania potaczen przewod6éw odchodzacych z puszki potaczeniowe;.

Liczba peszli jest uzalezniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriow. Przygotowac jeden dla kabla zasilajgcego 230 V.

500

D
7

Przygotowac skrzynie fundamentowa o wymiarach wigkszych, niz wymiary ptyty i wtozy¢ jg do wykopu fundamentowego.
Wrozy¢ zelazng krate do skrzyni fundamentowej celem wzmocnienia cementu.
PotaczyC cztery kotwy montazowe z ptytg fundamentowa.

LI
IR

— Tlumaczenie oryginalnych instrukcji
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Umiescic ptyte na kracie.

Napetnic¢ skrzynig fundamentowg betonem, ptyta musi by¢ doktadnie wypoziomowana oraz z gwintem $rub catkowicie na powierzchni.
Zaczekac przynajmniej 24 godziny na utwardzenie si¢ betonu.

Wyjac skrzynie fundamentowa.
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Wypeic¢ ziemig wykop wokét bloku betonowego.
Zdjac nakretki i podktadki ze Srub.
Whozy¢ przewody elektryczne do rur i wysunaé na zewnatrz o dtugosci ok. 600 mm.

PRZYGOTOWANIE SZLABANU

A\ Stosowac odpowiednie urzadzenia do podnoszenia i umieszczenia szlabanu. Czynno$ci montazowe muszg by¢ dokonywane przez
co najmniej dwie osoby. Podczas faz montazu wstepnego i mocowania szlaban moze by¢ niestabilny, co moze prowadzi¢ do jego
przewrdcenia. W zwigzku z tym nalezy zachowac ostroznosc i nie opierac sie o urzadzenie, az do zakoriczenia montazu.

Wtozy¢ spersonalizowany Klucz do zamka drzwiczek inspekcyjnych i obrocic go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Przed zdjeciem drzwiczek szafy, zwracac uwage, aby odtgczy¢ przewod uziemiajgcy od drzwiczek.
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PRZYMOCOWANIE SZLABANU
Umiesci¢ obudowe na ptycie fundamentowej i przymocowac jg przy uzyciu Srub i nakretek.

Aby w przysztosci zmodyfikowac obrot, odnosng dokumentacje nalezy poprosic u sprzedawcy, lub skontaktowac sig z najblizszg
siedzibg Came (patrz ostatnia strona, lub www.came.com)

Strona wejscia Strona wejscia

—— o —— T 5
—— | | .

‘ ‘ ‘ ‘ Bariera
PRAWOSTRONNA

Bariera
LEWOSTRONNA

Strefa wewnetrzna Strefa wewngtrzna

Ustali¢ dtugosci ramienia uwzgledniajgc jako odniesienie dtugosc przejscia. W razie potrzeby, obcigé wystajgca czesc.

DEUGOSC RAMIENIA
| 362 mm
001G0502 Ramie o przekroju okragtym
z aluminium lakierowanego na ° °
biafo. y 656 658
@ 100 mm, dtugosc ramienia: | ¢/
5350 mm .
001605350 Ramig o przekroju okragiym SZEROKOSC PRZEJSCIA (maks. 5000 mm B
z aluminium lakierowanego <
na biato, wyposazone w profil o
ochronny rowkadw.
@ 100 mm, dtugo$¢ ramienia:
5350 mm




Zamocowac pokrywe ostony ramienia do ptyty watu silnika uprzednio poluzowanymi $rubami.

Wsung¢ ramig do obejmy uchwytu i przykrecic je Srubami.

Iynasur yoAupeuibAio sjuszoewng| — “BluBILIOPEIMOA 008ZS[BILSaZIM Z8Q IfNNIISUI 19S81) M UBILIZ BIUBZDEMOIIM 0P 0MBId 8GOS BOBZIISEZ JUBINDOId — ¥'A'S NI @ — 6102/50 — Td-12S00VH BMNASU — gL 1S




WYWAZANIE RAMIENIA

Szlaban jest dostarczany z dwiema sprezynami @ 50 mm (001G04060). Sprezyny sg przymocowane do ramienia przenoszacego naped
(w otworach B).

W zaleznosci od konfiguracji koncowej szlabanu, moze stac sie konieczne wykluczenie jednej lub obu sprezyn lub tez zmiana potozenia
przymocowania (patrz tabele ponizej)..

A\ Podczas konfiguraciji szlabanu nalezy upewnic sie, ze sitownik jest zasprzeglony!

~ 001G05350 - ~
| | 71 .‘
e
A —
~_ :
g1
- Szerokosc przejazdu (maks. 5 m)

SZEROKOSC PRZEJSCIA (m) 3:35 35:+4 4:45 4525
Ramie A A B B
Ramie z podporg ruchoma 001G02808 A B B A+B
Ramig z listwg $wieting 001G28401 A B B A+B
Ramig z podpora ruchoma 001G02808 i listwg Swieting 001G28401 B B A+B A+B
Ramie z podporg podwieszang 001G0465 A B A+B A+B
Ramie z podporg podwieszang 001G0465 i z listwg Swieting 001G028401 B B A+B A+B

\ Przez ramig szlabanu rozumie sig ramie wyposazone w przezroczysta ostone rowka i zatyczke.

001G0502

~ )
Szerokosc przejazdu (maks. 5 m)
SZEROKOSC PRZEJSCIA (m) 3:4 4:5
Ramie A A
Ramie z podporg podwieszang 001G0465 lub podporg ruchomg 0016028401 B A+B
)
A OSTRZEZENIA!
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001602802 - Nie mozna go stosowac przy szlabanach wyposazonych w ramie z podporg podwieszang 001G0465 lub z pod-
S porg ruchoma 001G02808

W przypadku pretow dituzszych niz 4 metry nalezy 0BOWIAZKOWO uzywaé akcesorium 001G02808 lub 001G02807, zgodnie
z tabelg dotyczaca wywazania ramienia.

001G0465 - 001G02808 Nie moga by¢ uzytkowane jednoczesnie.

a
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Wysprzegli¢ sitownik i poluzowac nakretke wkretu.

Zamocowac nakretke blokujacg wkret do sprezyny i zablokowac.
Ponownie zasprzeglic sitownik.

Skontrolowac poprawne funkcjonowanie sprezyny.

Gdy ramie znajduje sie w pozycji pionowej, sprezyna nie jest naciggnieta.
Gdy ramie znajduje sie w pozycji poziomej, sprezyna jest naciagnieta. .
Uwaga! Po zakonczeniu operacji wywazania, NASMAROWAC SPREZYNY PRZY UZYCIU SMARU W SPRAY’U!
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CENTRALA STERUJACA

A\ Uwaga! Przed przystgpieniem do prac na centrali sterujgcej, nalezy odtgczy¢ napiecie sieciowe i odtgczy¢ akumulatory, jesli sg
obecne.

Zasilanie centrali i urzadzen sterujgcych: 24 V AC/DC.

Funkcje na stykach wejscia i wyjscia, regulacje czasow i zarzadzanie uzytkownikami, s3 ustawiane i wySwietlane na wyswietlaczu
centrali sterujace;.

Wszystkie obwody sg chronione przez bezpieczniki szybkie.

TABELA BEZPIECZNIKOW Z1.39
- 315A-F=120V
LINE - SieC 16 AF =230V
C.BOARD - Piyta sterujgca 1A-F
ACCESSORIES - Akcesoria 2 A-F
OPIS CZESCI SKEADOWYCH
1. Transformator 14.Gniazdo karty RSE
2. Zaciski do podtgczenia zabezpieczenia termicznego 15. Gniazdo dla karty R700 / 800
3. Zaciski do podtgczenia transformatora 16.Przyciski programowania
4, Ferryt 17.Gniazdo karty pamieci
5. Bezpiecznik akcesoriow 18.Dioda sygnalizacyjna LED programowania
6. Wyswietlacz 19.Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia sieciowego
7. Filtr EMCO1 20.Bezpiecznik ptyty
8. Zaciski do podtaczenia czytnikow kart zblizeniowych 21.Bezpiecznik sieciowy
9. Zaciski do podtgczenia klawiatury kodowe; 22.Zaciski do podtgczenia zasilania

10.Zaciski dla podtgczenia w trybie sprzezonym / busola / CRP 23.Zaciski do podtgczenia motoreduktora
11.Zaciskido podtgczeniaurzadzen sterujgcychizabezpieczajgcych 24, Zaciski do podtaczenia enkodera
12.Zaciski do podtgczenia anteny

13.Gniazdo karty AF
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Wykonac potgczenia elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, postuzyc¢ sie odpowiednimi dtawicami kablowymi, zgodnie z
rysunkiem.

A\ Wykorzystac dtawnik kablowy tylko dla kabla zasilajgcego 230 V AC.

A\ Przewody elektryczne nie mogg stykac sie z czesciami, ktore mogg nagrzewac sie podczas uzytkowania (silnik, transformator itp.).
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POLACZENIE FABRYCZNE

Motoreduktor jest juz podtgczony.
W przypadku prawostronnej instalacji szlabanu nalezy sledzi¢ wskazéwki podane w paragrafie PRZYGOTOWANIE SZLABANU.

Naped 24 V DC z enkoderem
] =
LINE FUSE IE
KR | B &
e 5 Ferryt
—l Y3 =T |
| = = Brazowy
= |—— Niebieski
+ —  Bialy
m — Bragzowy
__ Zelony
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ZASILANIE

1l

FILTRA
EMco1

RIS

230V AC - 50/60 Hz

URZADZENIA SYGNALIZACYJNE
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Wyjscie zasilania akcesoriow 24 V AC - (zazwyczaj) - maks. 40 W.
W przypadku braku zasilania sieciowego, mozna zasila¢ akcesoria na

24V DC z baterii buforowych.

WyjScie sygnalizacji stanu szlabanu (Obcigzalnos¢ styku: 24 V AC - 3 W maks.)

Sygnalizuje stan szlabanu, patrz funkcja F10.

Wyjscie potgczenia listwy Swietlnej (Obcigzalnos¢ styku: 24 V AC - 32 W

maks.)

Migajace Swiatto sygnalizuje stan szlabanu, patrz funkcja F15.

Wyjscie potgczenia dodatkowej lampy (Obcigzalno$¢ styku:

24V AG - 25 W maks):

- lampa ostrzegawcza, miga w fazie otwierania i zamykania szlabanu.
- lampa cyklu lub o$wietleniowa: zewnetrzna lampa, ktéra moze by¢ dowolnie

ustawiana w celu polepszenia o$wietlenia strefy ruchu.

Cykl: pozostaje zapalona od chwili, gdy szlaban zacznie sig otwiera¢, az do
catkowitego zamkniecia (wtgcznie z czasem zamykania automatycznego).
Oswietlenie strefy ruchu: Swieci sie przez czas regulowany od 60 do 180

sekund, patrz funkcja F18.

2 3 3P 4 5 7 CXCY

=== = === = === ==

10 11 E1 E6 Rx Tx 1




URZADZENIA STERUJACE

Czytnik kart zblizeniowych lub Czamy
czytnik kart magnetycznych Czerwony———
. Niebieski
Klawiatura kodowa Bialy

Funkcja OTWIERANIE-ZAMYKANIE-ZMIANA KIERUNKU
(krok po kroku) na urzadzeniu sterujgcym (styk NO).

Funkcja TYLKO ZAMYKANIE na urzadzeniu sterujgcym
(styk NO). )
Uwaga: w trybie TOTMAN (operator obecny) obowigzkowe ||
jest podtaczenie urzadzenia sterujgcego do zacisku 2-4

Uwaga! Funkcja TYLKO OTWIERANIE na urzadzeniu
sterujgcym (styk NO), do podtgczenia tylko w przypadku

Yy

systemow z potgczeniem busola lub z dwoma ,
sprzeZolnymi napedami. gPatrz rozdziat FUNKCJA DWOCH
SPRZEZONYCH NAPEDOW lub FUNKCJA "BUSOLA") 5 [
5[]
Funkcja TYLKO OTWIERANIE na urzadzeniu sterujgcym = ~ [
(styk NO). o [T]
Uwaga: w trybie TOTMAN (operator obecny) obowigzkowe — ~ [ 1]
jest podtgczenie urzadzenia sterujgcego do zacisku 2-3 — & [ ]
ol
Przycisk STOP (styk NC). Umozliwia zatrzymywanie ramienia > ~ [T
7 jednoczesng dezaktywacjg zamykania automatycznego. a ’i > — [ []]
Aby przywrécié ruch, nalezy nacisngé przycisk sterujgcy lub | =[]
postuzyé sie innym urzadzeniem sterujgcym. &[]
Jezeli jest nieuzywana, wybra¢ 0 (Dezaktywowana) z 81
funkcji F1. ﬁ & |
=
2
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Antena z przewodem RG58

Wpig¢ karte czestotliwosci radiowej (AF) w celu stero-
wania szlabanem przy uzyciu pilota.

Wpia¢ karte dekodujgcg (R800)
dla rozpoznania klawiatury kodowej. pg?

Wpia¢ karte dekodujgca (R700)
dla rozpoznania czujnika (TSPQO) lub
czytnika kart (LT0O1).

UWAGA! Przed wpieciem jakiejkolwiek karty w gniazdo na "wcisk" (np.: AF, R800), OBOWIAZKOWO NALEZY ODEACZYC NAPIECIE

SIECIOWE i odtgczy¢ baterie, jesli sg obecne.
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URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Fotokomarki

Skonfigurowac styk CX lub GY (NC), wejscie dla urzadzen zabezpieczajgcych takich, jak fotokomaorki.
Patrz funkcja Wejscia CX (funkcja F2) lub CY (funkcja F3) w:
C1 ponowne otwieranie w fazie zamykania. W fazie zamykania szlabanu, otwarcie styku powoduje zmiane kierunku ruchu, az do

catkowitego otwarcia;

C4 oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody. Zatrzymanie ramienia, jesli trwa faza ruchu oraz przywrdcenie ruchu po usunigciu

przeszkody.

C5 natychmiastowe zamkniecie. Zamkniecie szlabanu po przejechaniu pojazdu w promieniu dziatania urzadzen zabezpieczajgcych;

C9 natychmiastowe zamknigcie i oczekiwanie z powodu napotkania przeszkody w fazie zamykania. Opadnigcie ramienia po przejechaniu
pojazdu w promieniu dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Jezeli styki CX i CY nie sg uzywane, nalezy je zdezaktywowac¢ w fazie programowania.
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10 11 E1 E6 Rx Tx 1
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Przy kazdym poleceniu otwierania lub zamykania, ptyta kontroluje skuteczno$¢ urzadzen zabezpieczajgcych (np. fotokomorki).
Pojawienie sie ewentualnych anomalii wstrzymuje wszystkie sterowania, a na wyswietlaczu pojawia sie komunikat Er4.
Wiaczy¢ funkeje F 5, wehodzae do programowania.
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Fotokomorki w trybie (sleep mode)

Funkcja Sleep Mode umozliwia zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej powodujac przejscie w stan czuwania (stand-by).

Wybrac 1 w funkciji F 60.
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POLACZENIE DO DZIALANIA W TRYBIE SPRZEZONYM LUB BUSOLA LUB CAME REMOTE PROTOCOL (CRP)

<— UTPCAT5

A B GND

[T,

Wpia¢ karte RSE.

A B GND

o

EEEEEEE

K6 © —0O E 0 —0O H © —Of [, —0o
™ OQO E OOO | OQOE| OQO C. BOARD 1A-F
“ ESC < > ENTER
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USTAWIENIE POLOZEN KRANCOWYCH

Zamknac drzwiczki inspekcyjne i podigczy¢ zasilanie elektryczne. Uruchomic ramie w celu sprawdzenia, czy jest ono réwnolegte do
podtoza w pozycji zamknigcia oraz, czy w pozycji otwarcia znajduje sie pod katem 89° do podtoza.

A\ Ruchy otwierania i zamykania szlabanu muszg by¢ wykonywane przy zamknigtych drzwiczkach inspekcyjnych!

Aby skorygowac pionowe potozenie ramienia nalezy:
- opuscic ramie;

- otworzy¢ drzwiczki inspekcyjne; ~1°
- obracac¢ ramie famane w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, aby zwigkszy¢ lub .
zmnigjszy¢ ruch ramienia @. |
Przymocowac ramie przy uzyciu przeciwnakretek, powyzej i ponizej @. L

Aby skorygowac¢ poziome potozenie ramienia nalezy:

- podnies¢ ramig;

- obrocic ogranicznik mechaniczny potozen kraricowych w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara w celu zwiekszenia zakresu
ruchu ramienia lub w kierunku przeciwnym, aby zmniejszy¢ zakres ruchu ©.

Zamocowac ogranicznik przy pomocy sruby @.
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Ogranicznik mechaniczny Sruba UNI 5739 6X20




OPIS POLECEN PROGRAMOWANIA

T Wyswietlacz

v ACCESSORIE!
S1 GND|
HE
-
= . o) E°amO 5 F% ﬁ
EE| 0.0 E O.OE| 0.0 ‘0.0 C. BOARD
B ESC < > ENTER [t
Przycisk ESC stuzy do: I Przycisk ENTER stuzy do:
- wyj$cia z menu; - wejscia do menu;

- Uniewazniania dokonanych zmian.

- potwierdzenia i zapisania ustawionej wartosci

- przesuwania sie wsrdd réznych polecert menu;

{ Przyciski < > stuzg do:
- zwigkszania lub zmniejszania wartosci.

Aby wejs¢ do menu, trzymac wcisniety przycisk Aby wyj$¢ z menu, nalezy odczeka¢ 10 sekund lub nacisng¢ ESC.

ENTER przez co najmniej jedng sekunde.

000

ESC < > H /

MENU FUNKCJI

ESC < > ENTER ES

ad Qg K’Q\%@

A\ Programowania funkcji nalezy dokonywac przy zatrzymanym napedzie.

F1 Zatrzymanie stop

F2  Wejscie [2-CX]

F3  Wejscie [2-CY]

F5 Test bezpieczenstwa:

Totman (Operator
F6 obecny):

Wejscie N.C. - Zatrzymanie szlabanu z wykluczeniem zamykania automatycznego; aby przywrocic
ruch, nalezy postuzy¢ sie urzadzeniem sterujgcym. Urzgdzenie zabezpieczajgce musi by¢ podtgczone
do stykdéw (1-2), jezeli jest nieuzywane, wybra¢ O.

=Dezaktywowana (ust.domysine) / 1=Aktywowana

Wejscie NC —Mozliwosc przydzielenia: C1 = ponowne otwarcie po zamknieciu spowodowanym przez
zadziatanie fotokomorek, C4 = oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody, C5 = natychmiastowe
zamknigcie, C9 = natychmiastowe zamkniecie i oczekiwanie z powodu napotkania przeszkody.

0=Dezaktywowana (ust.domysine) / 1=C1/ 4=C4/5=C5/9=C9
Wejscie NC —Mozliwos¢ przydzielenia: C1 = ponowne otwarcie po zamknieciu spowodowanym przez

zadziatanie fotokomdrek, C4 = oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody, C5 = natychmiastowe
zamkniecie, C9 = natychmiastowe zamkniecie i oczekiwanie z powodu napotkania przeszkody.

0=Dezaktywowana (ust.domysine) / 1=C1/ 4=C4/5=C5/9=C9

Po kazdym poleceniu otwierania czy zamykania, ptyta kontroluje prawidtowos¢ dziatania fotokomarek.
=Dezaktywowana (ust.domysine) / 1=CX/ 2=CY / 4=CX+CY

Szlaban otwiera sie i zamyka wyfgcznie podczas, gdy przycisk pozostaje wcisniety. Przycisk
otwierania na styku 2-3, a przycisk zamykania na styku 2-4. Wszystkie inne urzadzenia sterujgce,
wigcznie ze sterowaniami radiowymi sg wykluczone.

0=Dezaktywowana (ust.domysine) / 1=Aktywowana
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F9

F10

F11

F14

F15

F18

F19

F21

F22

F25

F28

F29

F30

Funkcja wykrywania
przeszkody przy
zatrzymanym silniku

Wyjscie sygnalizacji
stanu szlabanu

Enkoder

Typ czujnika

Listwa Swietlna

Dodatkowa lampa

Czas zamykania
automatycznego

Czas wstepnego
migania

Czas pracy

Czas sSwiecenia
lampy
oswietleniowej

Predkosc ruchu
w fazie otwierania

Predkosc ruchu
w fazie zamykania

Predkos¢ hamowania
w fazie otwierania

Naped pozostaje zatrzymany przy szlabanie zamknigtym, otwartym lub zatrzymanym stop, jezeli
urzadzenia zabezpieczajace (fotokomarki) wykryly przeszkode.

0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Aktywowana

Sygnalizuje stan szlabanu. Urzadzenie sygnalizacyjne jest podtgczone do stykow 10-5.

0 = zapalona, gdy ramig jest podniesione lub, gdy jest w ruchu(ust.domysine) / 1 = lampa Swieci
przerywanym swiattem, migajac co pot sekundy z ramieniem w fazie otwierania, lampa Swieci
przerywanym Swiattem, migajac co jedng sekunde con z ramieniem w fazie zamykania, zapalona,
gdy ramie jest podniesione, zgaszona, gdy ramie jest opuszczone.

Zarzgdzanie hamowaniem, wykrywaniem przeszkod i czutoscia.
0 = Aktywowana (ust.fabryczne) / 1 = Dezaktywowana

Ustawienie typu akcesoria do sterowania napedem.

0 = sterowanie przy uzyciu czytnika Kart zblizeniowych lub czytnika kart magnetycznych / 1 =
sterowanie przy uzyciu klawiatury kodowej (ust.domysine)

Migajgce Swiatto sygnalizuje stan szlabanu. Listwa Swietina podtgczona do 10-E6.
0 = Ramie w ruchu (ust.domysine) / 1 = Ramie w ruchu i opuszczone.

Wyjscie potaczenia dodatkowej lampy do 10-E1.

- lampa ostrzegawcza, miga w fazie otwierania i zamykania szlabanu;

- lampa cyklu: pozostaje zapalona od chwili, gdy szlaban zacznie sie otwierac, az do catkowitego
zamkniecia; wtgcznie z czasem oczekiwania przed automatycznym zamykaniem.

- oSwietlenie strefy ruchu: Swieci sie przez czas regulowany od 60 do 180 sekund. Regulacja
czasOw jest opisana przy funkcji F25.

0 = Lampa ostrzegawcza (ust.domysine) / 1 = Cykl / 2 = Lampa osSwietleniowa

Oczekiwanie na zamykanie automatyczne rozpoczyna sie od chwili osiggniecia pozycji krancowej
przy otwieraniu i trwa przez czas regulowany od 1 do 180 sekund. Do aktywacji zamykania
automatycznego nie dojdzie, jezeli zadziatajg urzadzenia zabezpieczajgce, ktore wykrywaja
przeszkody lub po zatrzymaniu STOP, albo tez w przypadku braku zasilania.

0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = 1 sekunda /... / 180 = 180 sekund

Regulacja czasu wstepnego migania lampy ostrzegawczej podtaczonej do styku 10-E1 przed
kazdym ruchem. Czas migania moze by¢ regulowany od 1 do 10 sekund.

0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = 1 sekunda /... / 10 = 10 sekund

Czas pracy silnika, przy otwieraniu i zamykaniu. Moze by¢ regulowany od 5 do 120 sekund.
5=>5sekund /... / 120 = 120 sekund (ust.domysine)

Lampa dodatkowa (o$wietleniowa) pozostaje zapalona przez czas niezbedny dla wykonania ruchu
otwierania i zamykania szlabanu.
Moze by¢ regulowany od 60 do 180 sekund.

60 = 60 sekund /... / 180 = 180 sekund (ust.domysine)

Regulacja predkosci w fazie otwierania szlabanu, wyrazona w procentach.

Uwaga! Pola parametrow predkosci zmieniajg sie w zaleznosci od typu ramienia:

- dla ramion o dtug. 2 m, 4 m i ramion tamanych, ustawic¢ procentowg wartos¢ predkosci od 70
do 100;

- dla ramion o dtug. 6 mi 8 m, ustawi¢ procentowa wartos¢ predkosci od 80 do 100.

70 = 70% maksymalnej predkosci /... / 100 = 100% maksymalnej predkosci

Regulacja predkosci w fazie zamykania szlabanu, wyrazona w procentach.

Uwaga! Pola parametréw predkosci zmieniajg sie w zaleznosci od typu ramienia:

- dla ramion o dtug. 2 m, 4 m i ramion tamanych, ustawi¢ procentowg wartos¢ predkosci od 70
do 100;

- dla ramion o dtug. 6 m i 8 m, ustawi¢ procentowa wartos¢ predkosci od 80 do 100.

70 = 70% maksymalnej predkosci /... / 100 = 100% maksymalnej predkosci

Regulacja predko$ci hamowania w fazie otwierania szlabanu, wyrazona w procentach.

Uwaga! Pola parametrow predkosci zmieniaja sie w zalezno$ci od typu ramienia:

- dla ramion o dfug. 2m i ramion tamanych nalezy ustawic procentowa warto$¢ predkosci od 20 do 40;
- dla ramion o dtug. 4 m, ustawic procentowa warto$¢ predkosci hamowania od 20 do 35.

- dla ramion o dtug. 6 m i 8 m, ustawi¢ procentowg wartos¢ predkosci hamowania od 15 do 40.

15 = 15% maksymalnej predkosci /... / 40= 40% maksymalnej preakosci



F31

F33

F34

F35

F37

F38

F40

F49

F50

F51

F52

F56

F60

F61

Predkosc hamowania
w fazie zamykania

Predkos¢ kalibracji
Czutos¢ ruchu

Czuto$¢ hamowania

Punkt rozpoczecia
hamowania w fazie
otwierania

Punkt rozpoczecia
hamowania w fazie
zamykania

Punkt przyblizania
przy zamykaniu

Zarzadzanie
potaczeniem
szeregowym

Zapisywanie danych

Odczyt danych

Przekazanie )
parametrow w trybie
sprzezony/busola

Numer peryferyjny

Sleep Mode (Funkcja
czuwania)

Miganie wstepne

Regulacja predkoSci hamowania w fazie zamykania szlabanu, wyrazona w procentach.

Uwagal Pola parametréw predkoSci zmieniajg sie w zaleznosci od typu ramienia:

- dla ramion o dtug. 2m i ramion tamanych nalezy ustawi¢ procentowa wartoS¢ predkosci od 20 do 40;
- dla ramion o dtug. 4 m, ustawic procentowa wartoS¢ predkosci hamowania od 20 do 25.

- dla ramion o dtug. 6 m i 8 m, ustawi¢ procentowg wartos¢ predkosci hamowania od 15 do 20.

15 = 15% maksymalnej predkosci /... / 40= 40% maksymalnej preakosci

Regulacja predkosci kalibracji automatycznej ruchu ramienia, wyrazona w procentach.
20 = 20% maksymalnej predkosci /... / 40= 40% maksymalnej predkosci (domysina)

Regulacja czutosci przy wykrywaniu przeszkod w fazie ruchu.
10 = Czutos¢ maksymalna /... / 100= Czutos¢ minimaina (ust.domysine)

Regulacja czutosci przy wykrywaniu przeszkdd w fazie hamowania
10 = Czutos¢ maksymalna /... / 100= Czutos¢ minimalna (ust.domysine)

Regulacja poczatkowego punktu hamowania w fazie otwierania, wyrazona w procentach

w stosunku do petnego ruchu ramienia.

Uwaga! Warto$¢ procentowa zmienia sie w zaleznoSci od typu ramienia:

- dla ramion o dtug. 2 m, 4 m i ramion famanych ustawi¢ procentowg warto$¢ od 40 do 60;
- dla ramion o dtug. 6 m i 8 m, ustawi¢ wartos¢ procentowg od 60 do 70.

40 = 40% petnego ruchu /... /60 = 60% petnego ruchu

Regulacja poczatkowego punktu hamowania w fazie zamykania, wyrazona w procentach

w stosunku do petnego ruchu ramienia.

Uwaga! WartoS¢ procentowa zmienia sie w zaleznoSci od typu ramienia:

- dla ramion o dtug. 2 m i ramion tamanych ustawic¢ procentowg wartos¢ predkosci od 20 do 40;
- dla ramion o dtug. 4 m, ustawi¢ warto$¢ procentowa od 50 do 60;

- dla ramion o dtug. 6 m, ustawi¢ warto$¢ procentowa od 60 do 70;

- dla ramion o dtug. 8 m, ustawi¢ warto$¢ procentowa od 65 do 75;

20 = 20% petnego ruchu /... / 75 = 75% petego ruchu
Regulacja poczatkowego punktu fazy przyblizania przy zamykaniu, wyrazonej w procentach w

stosunku do petnego ruchu ramienia.
Ta funkcja pojawia sie wytgcznie, gdy zostanie aktywowana funkcja Enkoder.

1= 1% petnego ruchu /... / 20 = 20% petego ruchu

Umozliwia wtgczenie funkcjonowania w trybie sprzezonym, busola lub CRP (Came Remote Protocol).
0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Sprzezona/ 2 = Busola /3 = CRP

Zapamietywanie uzytkownikow oraz ustawier dokonanych w pamieci.
Ta funkcja pojawia sie wytgcznie, gdy do piyty elektronicznej jest wpieta pamiec roll.

0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Aktywowana

tadowanie danych zapisanych w pamigci.

Ta funkcja pojawia sig wytgcznie, gdy do piyty elektronicznej jest wpieta pamiec roll.

0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Aktywowana

Funkcja stuzgca do tadowania parametréw z ptyty Master na Slave. .

Pojawia sig tylko, gdy funkcja F49 jest ustawiona na dziatanie w trybie SPRZEZONY lub BUSOLA.
0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Aktywowana

Dla ustawiania numeru urzgdzenia peryferyjnego od 1 do 255 dla kazdej ptyty elektronicznej, w

przypadku instalacji zawierajgcej kilka automatyk podtgczonych za posrednictwem protokotu
CRP(Came Remate Protocol).

1----> 255

Umozliwia zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez fotokomorki, ktére przechodzg w stan
czuwania (standby).

0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Aktywowana

Po wydaniu polecenia otwarcia czy zamknigcia, lampa ostrzegawcza podtaczona do 10-E1,
zaczyna migac przed rozpoczeciem ruchu.
Regulacja czaséw jest opisana przy funkcji F 21.

0 = w fazie otwierania i zamykania (ust.domysine) / 1 = tylko w fazie zamykania / 2 = tylko w fazie
otwierania
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F63 Predkosé COM

Stuzy do ustawienia predkosci komunikacji wykorzystywanej przez system potaczenia CRP (Came
Remote Protocol).

0=1200Baud/ 1= 2400 Baud/ 2 = 4800 Baud / 3 = 9600 Baud / 4 = 14400 Baud /5 = 19200
Baud / 6 = 38400 Baud (ust.domysine) / 7 = 57600 Baud / 8 = 115200 Baud

Wprowadzanie maksymalnie 25 uzytkownikdw oraz przydzielanie kazdemu z nich jednej z dostepnych
funkcji. Dodawanie odbywa sie przy uzyciu pilota lub innego urzadzenia sterujgcego (patrz paragraf

U1 Dodawanie DODAWANIE UZYTKOWNIKA Z PRZYDZIELONYM POLCENIEM).
uzytkownika 1 = Polecenie w trybie krok po kroku (otwieranie-zamykanie) / 3 = Polecenie tylko otwieranie / 4 =
Polecenie otwierania czesciowego/furtki (tylko dla instalacji funkcjonujgcych w trybie sprzezonym
lub busola)
U2 Usuwanie Usuwanie poszczegdlnych  uzytkownikow (patrz paragraf  USUWANIE POSZCZEGOLNYCH
uzytkownika UZYTKOWNIKOW).
U3 Usuwanie Usuwanie wszystkich uzytkownikow.
uzytkownikow 0 = Dezaktywowana (ust.domysine) / 1 = Usuwanie
Umozliwia okreslenie typu ramienia.
A Tvo drazk Uwaga! Wybor typu ramienia powoduje ograniczenie niektorych parametrow predkosci,
Hp izl hamowania i kalibracji. Ustawienie to zapewnia prawidtowe funkcjonowanie szlabanu.
0 = nie uzywac / 2 = nie uzywac / 4 = Ramig 4 m max. / 6 = Ramig 6 m max./ 8 = nie uzywac
- Test stuzy do sprawdzenia, czy kierunek obrotu ramienia jest poprawny (patrz paragraf TEST
A2  Test silnika SILNIKA).
S Automatyczna kalibracja ruchu ramienia (patrz paragraf KALIBRACJA RUCHU).
A3' Kalibracja ruchu Ta funkcja pojawia sie wytgcznie, gdy zostanie aktywowana funkcja Enkoder.
a4 Resetowanie Uwaga! Nastepuje przywrocenie ustawien domysinych.
parametrow 0=Dezaktywowana (ust.domysine) / 1=Aktywowana
. . a Umozliwia wyswietlenie liczby manewrdw wykonanych przez ramig (1 = 1 000 manewrow; 100 =
s Wl e 100 000 manewrdw: 999 = 999 000 manewrdw)
Czas trwania Ustawia czas trwania zwalniania ramienia pomigdzy predkoscig ruchu a predkoscig hamowania w
A7 zwalniania ramienia  fazie zamykania (patrz rysunek A).
podczas manewru Ta funkcja pojawia sie wyfgcznie, gdy zostanie aktywowana funkcja Enkoder.
zamykania 1 = Minimaina / 2 = Srednia (ust.domysine) / 3 = Maksymalna
H1  Wersja WySwietla wersje oprogramowania sprzetowego.
== == ==
Minimalny Sredni czas Maksymalny czas
czas trwania trwania zwalniania trwania zwalnignia
zZwalniania \ A (ust. domys/ne)\ Sl K Ll
) Kl [#h ] i
¢ T ‘ ) @ T * | @ T ‘ |
B B = o ®




Przygotowanie do pracy.

Po wykonaniu podtgczen elektrycznych wykwalifikowany i doswiadczony personel powinien przygotowac szlaban do pracy.
Przed wykonaniem nastgpnych czynnosci, skontrolowac, czy strefa ruchu jest wolna od przeszkod.

Podtgczy¢ zasilanie i skonfigurowac urzadzenie. Wazne! Rozpoczac programowanie wykonaniem nastgpujacych czynnosci;
- typ ramienia (patrz funkcja A1);

- test silnika (patrz paragraf TEST SILNIKA);

- zatrzymanie stop (patrz funkcja F1);

- kalibracja ruchu (patrz paragraf KALIBRACJA RUCHU).

TEST SILNIKA

© Wybrac A2. Nacisngé ENTER, aby potwierdzi¢.

@ Wybrac 1 dla aktywacii testu. Nacisngé ENTER, aby potwierdzic...

© ... pojawig sig znaki (---) w oczekiwaniu na polecenie. \\

0 Trzymac nacisniety przycisk wskazany strzatkg < i sprawdzi¢, czy nape\d dokonat ruchu otwierania.

L) Jezeli naped wykonuije ruch zamykania, nalezy odwrocic fazy silnika (M N miejsce N). v
\ N
\ N}

\

\

all |l=2 i nin o] 1
(N o l’ ST T l_ll / I
C @ (@ [
ESC < >  ENTER ESC < >  ENTER ESC < > ENTER ESC < >  ENTER
KALIBRAGCJA RUCHU
A\ Podczas Kkalibracji wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bedg wytgczone, za wyjatkiem funkcji zatrzymania STOP.
© Wybraé A3 i nacisna¢ ENTER, aby zatwierdzic.
@ Wybrac 1 i nacisna¢ ENTER, aby potwierdzi¢ automatyczng kalibracje ruchu. .
© Naped wykona ruch zamknigcia, az do osiggnigcia potozenia kraicowego ...
O ... nastepnie naped wykona ruch otwierania, az do osiagniecia potozenia kraricowego.
=
7. S
SRR S
= SN
(1 (2 e - (4
T s T ] ] L::i‘%
N S— ES— = 1
ol |3 NI Ao
n] b i "- ”; / . auPI
C 0w . 0 slioleNe
ESC < >  ENTER ESC < > ENTER ESC < >  ENTER

widtowo. Do otwierania

Po zakoriczonym programowaniu sprawdzic, czy szlaban i wszystkie podtgczone do niego akcesoria dziatajg pr
i zamykania szlabanu uzywac przyciskow (<, >), a do zatrzymania szlabanu - przycisku ESC.

A\ Po podtgczeniu urzadzenia do zasilania, pierwszym ruchem jest zawsze otwieranie. W tej fazie nie mozna zamkng¢ szlabanu; nalezy
zaczekac na catkowite zakoiczenie otwierania.

A\ Natychmiast nacisng¢ przycisk STOP, jesli da sie zauwazy¢ anomalie, nieprawidtowe dziatanie, hatasy lub pode
nieoczekiwane zachowanie instalacii.

jrzane wibracje lub
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ZARZADZANIE UZYTKOWNIKAMI

Migajace numery wyswietlane w czasie operacji dodawania /usuwania uzytkownikdw, sg to numery dostepne w przypadku dodania
nowego uzytkownika (maks. 25 uzytkownikow).

Przed zarejestrowaniem uzytkownikow upewni¢ sie, czy karta czestotliwosci radiowej (AF) jest wpieta do gniazda (patrz rozdziat
URZADZENIA STERUJACE).

DODAWANIE UZYTKOWNIKA Z PRZYDZIELONYM POLECENIEM
@ Wybrac U1. Nacisnaé ENTER, aby potwierdzié.

@ Wybrac typ polecenia, ktore pragnie sie przydzielic uzytkownikowi. Dostepne sterowania to:
- krok po kroku (otwieranie-zamykanie) = 1;

- otwieranie = 3;

- otwieranie czesciowe/furtka = 4.

Polecenie otwieranie czeSciowe/furtka pojawia sie tylko, gdy aktywowana jest funkcja F49.
Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic...

© ... numer od 1 do 25 bedzie migat przez kilka sekund. Przestaé kod pilotem lub innym urzadzeniem sterujgcym (np.czujnik, czytnik
kart lub klawiatura kodowa).

Jezeli pragnie sie doda¢ dodatkowe polecenie do tego samego pilota, nalezy powtorzy¢ procedure wigzac go z innym przyciskiem.

(1] (2] (3]

—) [ — [—) [— —\ [—

Ul || /

Q @ @ e

ESC < >  ENTER ESC < >  ENTER ESC < >  ENTER

Zanotowac uzytkownikow zapisanych w znajdujgcej sie ponizej tabeli.

LISTA ZAREJESTROWANYCH UZYTKOWNIKOW

1 10 19
2 1 20
a 12 21
4 13 22
5 14 23
6 15 24
7 16 25
8 17

9 18

USUWANIE POSZCZEGOLNYCH UZYTKOWNIKOW
@ Wybrac U2 i nacisna¢ ENTER, aby zatwierdzic.

@ Przy pomocy przyciskow oznaczonych strzatkami wybra¢ numer uzytkownika przeznaczonego do usunigcia. Nacisna¢ ENTER, aby
potwierdzic....

© ... pojawi sie napis CLr potwierdzajacy usuniecie.

(1] (2] (3]

e 212 |C||L]|r
Q @ @ (e O @ @ (e

ESC < > ENTER ESC < > ENTER ESC < >  ENTER



ZAPISYWANIE | LADOWANIE DANYCH (UZYTKOWNICY | KONFIGURACJA) Z UZYCIEM PAMIECI
Procedura zapisywania danych dotyczacych uzytkownikdéw i konfiguracii instalacji przy uzyciu Pamieci, umozliwiajgca ich wykorzystanie
na innej ptycie elektronicznej lub w innym systemie.
Uwaga! Operacje wpinania i wypinania Pamieci nalezy wykonywac po odtgczeniu napiecia.
© Wpiac¢ Pamie¢ do odpowiedniego gniazda na ptycie elektronicznej.
@ Wybrac F50 i nacisngé ENTER, aby zatwierdzi¢ zapisanie danych w Pamigci.
© Wypia¢ Pamie¢ i wpigc jg do gniazda innej ptyty elektroniczne.
O Wybra¢ F51 i nacisna¢ ENTER, aby zatwierdzi¢ zatadowanie danych z Pamieci.

Po zapisaniu danych zaleca sie wypia¢ karte pamieci Roll.

—

(4]
" MEMORY E
P}

X A ,‘: MEMY 0% ’,
] o 2: - - | : o i ] )
t (@ @]
ESC < > ENTER ESC < > ENTER

i m o

Pamigé Pamigé

e
x-)
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OPERACJE KONCOWE

Po przygotowaniu do pracy sprawdzi¢ czy nie ma przeszkod dla poruszajgcych sie elementéw mechanicznych.
Przed ponownym ustawieniem i zamknigciem drzwiczek inspekcyjnych nalezy podtaczy¢ przewdd uziemiajacy.

1
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KOMUNIKATY BLEDOW

Komunikaty btedow sg pokazane na wyswietlaczu lub sygnalizowane przez diody LED.

Er1 Kalibracja zostata przerwana z powodu aktywaciji przycisku STOP.

Er3 Uszkodzenie enkodera.

Erd Btad testu serwisowego.

Er5 Niewystarczajgcy czas pracy.

Er6 Maksymalna liczba wykrytych przeszkdd.

Er7 Przegrzanie transformatora / otwarte drzwiczki inspekcyjne / odblokowane ramig sitownika.
Er8 Enkoder wykluczony.

Co Styk 1-2 (NC) jest otwarty.

C1,C4, C51ub C9  |Styki (NC) s3 otwarte.

z/lylgr?a(ljilz(;%?/jna LED Plyta sterujgca nie zostata jeszcze wykalibrowana do ruchu.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM ODNIESIENIE | KONTROLA
Nie mozna otworzy¢, ani zamkna¢ szlabanu 1-2-3-4-6-8- | 1 - ZamknaC drzwiczki inspekcyjne na Klucz
13-18
Szlaban otwiera sig, lecz nie mozna go zamknac | 4-7 2 - Dezaktywowac funkcje TOTMAN (operator obecny)
Szlaban zamyka sie, lecz nie mozna go otworzy¢ | 4-7-12-13 3 - Skontrolowac zasilanie i bezpieczniki
Szlaban nie wykonuije ruchu - zamykanie 11-12-13 4 - Styki normalnie zamknigte (NC) sg otwarte
automatyczne
Szlaban nie dziafa z pilotem 2-14-16 6 - Dezaktywowac funkcje MASTER-SLAVE
Ramie zmienia kierunek ruchu 718 7 - Sprawdzi¢ wywazenie ramienia i naciggniecie sprezyn
Dziata tylko jeden pilot 22 8 - Dezaktywowaé funkcje WYKRYWANIE PRZESZKOD
Fotokomorki nie dziatajg 12-23-24 11 - Aktywowac funkcje AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
Dioda sygnalizacyjna LED szybko miga 4 12 - Skontrolowa¢ poprawny kierunek ruchu
Dioda sygnalizacyjna LED pozostaje zapalona 13 13 - Skontrolowac urzadzenia sterujace
Ramie nie osigga potozenia krancowego 7 14 - Wymienic karte AF
Nie udaje sie wywazy¢ ramienia 7-15 15 - Sprawdzi¢ stosunek dtugos$¢ ramienia/zastosowane
akcesoria
Szlaban nie wykonuje spowalniania ruchu 7-15 16 - Ponownie zapamietac kod radiowy
Szlaban nie dziata na akumulatorach awaryjnych | 8-25-26 18 - Dokonaé regulacji czutosci
Ramie rusza powoli 7 22 - Wpisac lub skopiowac ten sam kod we wszystkich pilotach
23 - Aktywowac fotokomaorki
24 - Potaczy¢ fotokomarki szeregowo, a nie réwnolegle
25 - Skontrolowac baterie
26 - Przestrzegac biegunowo$ci zasilania fotokomarek




FUNKCJA BUSOLA

Wazne! Rozpoczgé operacje wykonujac na obu napedach ponizsze czynnosci:

- wpigc karte RSE do gniazda na ptycie sterujgcej obydwu napeddw.

- potgczyC obie centrale sterujgce przewodem typu CAT 5 (maks. diug. 1 000 m), korzystajac z zaciskow A-A / B-B / GND-GND, patrz
POFACZENIE DO DZIALANIA W TRYBIE SPRZEZONYM LUB BUSOLA.

Potaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce i sterujgce z funkcjg TYLKO OTWIERANIE (styk 2-3) i KROK PO KROKU (styk 2-7) w centrali sterujacej
napedu MASTER. )

Potaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace i sterujace z funkcjag OTWIERANIE CZESCIOWE/FURTKA (styk 2-3P) tylko w centrali sterujgcej napedu
SLAVE.

Wazne! Dezaktywowac funkcje F 19 (czas zamykania automatycznego) w centrali obu napedow.

Kodowanie pilotéw

Wykona¢ procedure dodawania uzytkownika z poleceniem TYLKO OTWIERANIE i KROK PO KROKU w centrali MASTER, natomiast funkcije
OTWIERANIE

CZESCIOWE/FURTKA nalezy wykonac¢ w centrali SLAVE.
Konfiguracja napedu MASTER

Wybrac funkcje F 49. Nacisna¢ ENTER, aby potwierdzi¢.

Wybraé 2 (busola) i nacisngé ENTER.

Przekazanie parametrow ze szlabanu MASTER do SLAVE
Wybra¢ funkcje F 52 na ptycie centrali sterujgcej MASTER.

Wybra¢ 1 i nacisngC ENTER.

Programowanie

Ustawi¢ na obu szlabanach nastepujace funkcje:

- ustawienie typu ramienia (A1);

- test silnika (A2);

- zatrzymanie STOP (F1);

- kalibracja ruchu (A3).

Wykonac ustawienia i regulacje na ptycie centrali sterujacej MASTER.
Sposdb dziatania

O Polecenie TYLKO OTWIERANIE (styk 2-3). Umozliwia otwieranie ramienia szlabanu MASTER.
® Polecenie OTWIERANIE CZESCIOWE / FURTKA (styk 2-3P). Umozliwia otwieranie ramienia szlabanu SLAVE.

© Polecenie KROK PO KROKU (styk 2-7). Otwierajg sig obydwa ramiona. Jest to sterowanie awaryjne stuzace do umozliwienia przejazdu
nagtych sytuacjach.

Wszystkie typy dostepnych sterowan, ktére mogg by¢ przydzielone uzytkownikom sg przedstawione w paragrafie REJESTRACJA
UZYTKOWNIKA Z PRZYDZIELONYM STEROWANIEM.

s

N
Przesta¢ polecenie TYLKO OTWIERANIE (styk 2-3)
pilotem lub innym urzadzeniem sterujgcym, aby
otworzy¢ ramige szlabanu MASTER. ®.

Podjecha¢ do szlabanu SLAVE, ktory otworzy sie
automatycznie dopiero po automatycznym zamknieciu
szlabanu MASTER. @.

J

g
Przesta¢ polecenie OTWIERANIE CZESCIOWE/FURTKA
(styk 2-3P) pilotem lub innym urzadzeniem sterujgcym,
aby otworzy¢ ramie szlabanu SLAVE ©.

Podjecha¢ do szlabanu MASTER, ktdry otworzy sie
automatycznie dopiero po automatycznym zamknigciu
szlabanu SLAVE @.

J
~

Przesta¢ polecenie KROK PO KROKU (styk 2-7) pilotem
lub innym urzadzeniem sterujgcym, aby jednoczesnie
otworzy¢ ramie szlabanu MASTER i SLAVE.
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FUNKCJA DWOCH SPRZEZONYCH NAPEDOW

Wazne! Rozpocza¢ operacje wykonujgc na obu napedach ponizsze czynnosci:

- wpig¢ karte RSE do gniazda na ptycie sterujgcej obydwu napedow.

- potgczyC obie centrale sterujgce przewodem typu CAT 5 (maks. diug. 1 000 m), korzystajac z zaciskdw A-A / B-B / GND-GND, patrz
POLACZENIE DO DZIALANIA W TRYBIE SPRZEZONYM LUB BUSOLA.

- podtgczy¢ urzadzenia sterujgce i zabezpieczajace do piyty centrali sterujgcej szlabanu MASTER.

Wazne! Dezaktywowac funkcje F 19 (czas zamykania automatycznego) na ptycie centrali sterujgcej napedu SLAVE.

Kodowanie pilotéw ,
Wykonac procedure dodawania uzytkownika z poleceniem TYLKO OTWIERANIE i OTWIERANIE CZESCIOWE / FURTKA w centrali MASTER.

Konfiguracja napedu MASTER
Wybra¢ funkcje F 49. Nacisnaé ENTER, aby potwierdzié. MASTER
Wybrac 1 (tryb sprzezony) i nacisng¢ ENTER.

Przekazanie parametrow ze szlabanu MASTER do SLAVE

Wybrac funkcje F 52 na ptycie centrali sterujgcej MASTER.
Wybrac 1 i nacisng¢ ENTER.

Programowanie
Ustawi¢ na obu szlabanach nastepujgce funkcje:
- ustawienie typu ramienia (A1);
- test silnika (A2);
- zatrzymanie STOP (F1);
- kalibracja ruchu (A3).
Wykonac ustawienia i regulacje na ptycie centrali sterujgcej MASTER.

< Sposob dziatania

O Sterowanie KROK PO KROKU lub TYLKO OTWIERANIE. Otwieraja sig obydwa ramiona.

@® Sterowanie OTWIERANIE CZESCIOWE/FUNKCJA FURTKI. Otwiera sig tylko ramig szlabanu MASTER. .
Wszys’[kie typy dostepnych sterowan, ktére moga by¢ przydzielone uzytkownikom s3 przedstawione w paragrafie REJESTRACJA UZYT-
KOWNIKA Z PRZYDZIELONYM STEROWANIEM.

N [ a 1\

c 2]

e

N
ﬂ]/ //

MASTER

\
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ZLOMOWANIE

= CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. w swoich zaktadach wprowadzit certyfikowany System Zarzadzania Srodowiskiem, zgodnie
z normg UNI EN ISO 14001, dla zagwarantowania respektowania i ochrony Srodowiska.

W celu kontynuacii polityki w zakresie ochrony Srodowiska, stanowigcej dla firmy CAME jedng z podstaw wtasnych strategii
operatywnych i marketingowych, prosimy o przestrzeganie prostych zalecen dotyczacych usuwania produktow:

€3 WYRZUCANIE OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik, itd.), s3 przyjmowane ze statymi odpadami miejskimi i moga by¢ likwidowane bez zadnej
trudnosci, wykonujgc selektywng zbidrke odpaddéw do ponownego przerobu.a.

Przed wykonaniem tej czynnosci, nalezy zapoznac sie z regulacjami prawnymi dotyczgcymi danego rodzaju materiatu obowigzujgcymi
W migjscu instalacii.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

€3 Zt OMOWANIE PRODUKTU

Nasze wyroby wykonane sg z réznych materiatw. Wiekszo$¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne) jest przyjmowana
Z miejskimi odpadami statymi. Po selektywnej zbiorce moga by¢ oddane do upowaznionego punktu zbiorczego do ich ponownego
przerobu.

Inne elementy (karty elektroniczne, baterie przekaznikow, itd.), mogg natomiast zawiera¢ substancje zanieczyszczajace.

Nalezy je wigc usunac i odda¢ do zaktadow wyspecjalizowanych do ich przetworzenia.

Przed rozpoczeciem czynnoSci nalezy zawsze zapoznac si¢ z regulacjami prawnymi dotyczgcymi danego rodzaju materiatu
obowigzujgcymi w miejscu ztomowania.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Liberta, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Str. 32 - Instrukcja FA00571 -PL — 08/2019 — © CAME S.p.A. — Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesniejszego powiadomienia. — Thumaczenie oryginalnych instrukcji



