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ZAPORA DROGOWA

620/640/642

UNIT CONTROL 624 MPS

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Naped sklada si¢ z ramienia bariery aluminiowej z odbty$nikami i stojaka stalowego malowanego farbami
poliestrowymi. Wewnatrz stojaka znajduje si¢ silownik z centralka hydrauliczng dwutlokowa, ktora poprzez
uklad balansowy powoduje ruch ramienia bariery. Rami¢ pozostaje w réwnowadze dzigki sprezynie bilansujace]
sprzezonej z jednym z dwoch tlokow.
Urzadzenie elektroniczne sterujace znajduje si¢ rowniez w stojaku wewnatrz specjalnego pojemnika. Ukdad jest
wyposazony w regulowane urzadzenie zabezpieczajace przed zgnieceniem oraz w blokad¢ umozliwiajaca
zatrzymanie bariery w dowolnej pozycji jak rowniez w urzadzenie sterowania recznego caloscia ukladu w
przypadku zaniku napigcia zasilajacego.
Napedy 620-640-642&624MPS zostaly zaprojektowane i zbudowane dla celéw kontroli dostgpu pojazdéw.

Nalezy unika¢ innego zastosowania dla tych nape¢dow.

Voo~ h WK~

ramig bariery
odbojnik mech. lewy

zesp 0l przeniesienia ruchu
krzywka reg, krac. prawej

krzywka reg. krafic. lewej
urzadz. balansujace
krancowka lewa

korek spustu oleju
$ruba odpowietrzajaca
uzebrowanie chlodzenia
$ruba odpow. tlok lewy
thok lewy

centralka sterujaca
przewod tacz. lewy
sruba by-pass czerwona
$ruba by-pass zielona
stojak

przepust kabli lewy
kotwa

plyta fundamentowa

Rys. 1
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\

21 przepust kablowy prawy
22 $ruba mocujaca uziemienia
23 ostona kabli '

24 urzadzenie

25 przewod 1acz. prawy

elektron. sterujace

26 deblokada reczna
27 wspomik sprezyn dig. 460mm
28 siatka ostonowa chwytu powietrza

29 tlok prawy

30 wspornik sprezyn dig. 400mm
31 wspomik sprgzyny bilansujacej
32 sprezyna bilansujaca

33 $ruba odpow. tlok prawy

34 sonda termiczna (tylko dla 620rapid i 640)

35 kraficowka prawa
36 pierscien regulacyjny bilansu
37 odbojnik mechaniczny krancowki
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38 zamknigcie
39 pokrywa
40  siatka zabezp. chwyt powietrza
41 wentylator chlodzacy
(tylko dla 620rapid i 640)

Rys.2
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1. OPIS I CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Tab.1 Charakterystyki techniczne ,barier”

620/642 620/642 640/642
MODEL BARIERY RAPIDA STANDARD STANDARD

dhugoé¢ max. ramienia (m) 2 2

2.5 4 2.5 4 4 6 7

3 3 5
czas otwarcia max. (sec) (hamowanie wylaczone) <2 <3 3.5 4.5 4 535 8
predkos¢ katowa (obr/min) 7.5 5 4.2 3.3 3.7 2.7 1.8
wydajnoé¢ pompy (I/min) 2 1.5 1 0.75 2 1.5 1
MCHICHE M0, () % | 110 | 150 | 200 | 210 | 340-370
typ ramienia sztywne / z siatka / lamane
czestotliwosé pracy 100% | 70% | 100%
zasilanie 230V (+6% -10%) 50Hz
moc pobierana (W) 220
typ oleju FAAC XD 220
ilo$¢ oleju 2
zabezpieczenie termiczne uzwojen 120°C
system przeciwzgnieceniowy zawory by-pass seryjnie
‘temperatura otoczenia -20 do +55°C
obrobka ochronna obudowy kataforeza
malowanie obudowy poliestrowe RAL 2004
stopien ochrony IP 54
ciezar (Kg) 73 | 84
gabaryty stojaka patrz rysunki 4-5
Dane techniczne silnika elektrycznego

ilo$¢ obr/min 2800 1400
moc (W) 200 200
prad pobierany (A) 1 1.2 :
zasilanie 230V (+6 -10%) 50Hz

5‘}/\) 2




2. PRZYGOTOWANIA ELEKTRYCZNE (instalacja standard)

1.  bariery mod. 620/640/642

2. fotokomérki

3. przycisk zkluczem

4. lampa ostrzegawcza

5. odbiomnik Rys. 3
Uwagi:

1). Dla prowadzenia kabli elektrycznych uzywac odpowiednich rur ostonowych sztywnych lub elastycznych.
2). Separowa¢ zawsze kable i przewody laczeniowe niskiego napiecia od kabli i przewodow zasilajacych 230V.

3. WYMIARY (wyrazone w mm)

! Le quote sono espresse in mm. Fig. 5
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4.

4.1

MONTAZ NAPEDU

KONTROLE WSTEPNE

Dla poprawnosci montazu i prawidlowej pracy napedu nalezy sprawdzic:

4.2

1)
2)
3

4.2
1y
2)
3)
4)

5)

bariera w swoim ruchu nie powinna napotykac zadnych przeszkod

charakterystyka terenu powinna gwarantowac jego stabilnos¢ dla fundamentowania

na glebokosci fundamentowania nie powinny znajdowat si¢ zadne przewody czy rury

jezeli korpus bariery moglby by¢ narazony na uderzenia ze strony pojazdow zastosowac odpowiednie
oslony.

PRACE MURARSKIE PRZY PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

zestawié plyte fundamentows jak na rys. 6

wykona¢ wylewkg cementows jak na rys. 7

zainstalowa¢ phyte fundamentowa przewidujac jeden lub wigcej przepustow kablowych. Sprawdzi¢
dokladnie wypoziomowanie ptyty. Odczekac na zwigzanie cementu.

MONTAZ MECHANICZNY

zamocowaé stojak na plycie fundamentowe;j przy pomocy czterech nakretek z wyposazenia ja na 1ys.8.
Zwrécié uwage, ze pokrywa stojaka powinna znajdowac si¢ po stroniec wewnatrz posesji.

przygotowaé sitownik do przcy recznej wediug par.6.

odkrecié i zachowa¢ $rube odpowietrzajaca jak na rys. 9

zmontowaé ramie bariery uzywajac $rubunku z wyposazenia jak pokazano na rys. 10 i 10b. Zatozy¢ korek
za$lepiajacy (tylko 620). Profil gumowy bariery powinien by¢ zwrécony w kierunku zamykania.
wyregulowaé odbojniki mechaniczne ruchu jak na rys. 11. Sprawdzi¢ rdwnowagg balansowa bariery wediug
wskazowek rozdzialu 4.4 .

Fig. 6
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Fig. 8

Fig. 10b

4.4 REGULACJA SPREZYNY BALANSOWEJ

UWAGA: bariera jest dostarczona juz zrownowazona na dokladna dhugoé¢ ramienia podana w zamowieniu

(patrz cennik ,,specyfikacja zaméwienia bariery i tabela 2 - 3)

Dla ewentualnie potrzebnych dokladniejszych rownowazen dziala¢ nastgpujaco;

1) sprawdzi¢ czy silownik jest zablokowany; patrz par. 6

2) regulowa¢ pierécieniem wstgpnego naprezenia jak na rys. 12 odpowiednim kluczem. Bariera jest
zréwnowazona gdy utrzymuje si¢ nieruchomo w polozeniach 0°i 90°. Jezeli bariera opada nalezy krgcic
pierscieniem w kierunku zegarowym, jezeli natomiast podnosi si¢, kreci¢ w kierunku przeciwnym.

Fig. 11

Fig. 12




TAB.2

SPREZYNA BALANSOWA DLA BARIER SZTYWNYCH

 x SREDNICA .\
DLUGOSC DEUGOSC .
MODEL BARIERY DRUTU . KOD SPREZYNY
RAMIENIA (m) SPREZYNY (mm) SPREZYNY (mm)
1.50-2.24 4.50 200 721085
620 STANDARD 2.25-2.74 5.50 400 721069
620 RAPID 2.75-3.24 6.00 200 721070
3.25-4.00 730 400 721072
3.754.24 7.00 400 721073
4.25-5.24 8.00 400 721074
640 STANDARD 5.05-6.74 9.00 400 721075
6.75-7.00 10.50 460 721080
TAB.3
SPREZYNA BALANSOWA DLA BARIER Z ZASLONA
- SREDNICA »
DEUGOSC DLUGOSC -
MODEL BARIERY DRUTU - KOD SPREZYNY
RAMIENIA () | pren Sy (ommy | SPREZYNY (mm)
2.00-2.99 5.50 200 721069
3.00-3.74 6.50 400 721071
620 STANDARD 3.754.00 7.00 400 721073
3.754.74 8.00 400 721074
4.75-5.24 10.00 460 721079
5.25-5.74 10.50 460 721080
640 STANDARD 5.756.74 11.00 460 721081
6.75-7.00 12.00 460 721082

5. URUCHOMIENIE
5.1 PODLACZENIE APARATURY ELEKTRONICZNEJ
Uwaga: Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji na urzadzeniu elektronicznym odlaczy¢ zawsze

zasilanie elektryczne.

Uwaga: Odlaczajac listwe zaciskowa J2 pozostaje wysokie napigcie na wyjsciach zasilania silnika,

wentylatora, lampy ostrzegawczej.
Przesledzi¢ punkty 10,11,12,13 i 14 OGO!

r

LNYCH ZASAD BEZPIECZENSTWA.

Sledzac wskazowki Rys.3 przygotowac i wykona¢ podiaczenia elektryczne aparatury elektronicznej 624 MPS
dla poprzednio wybranych akcesorii.

TAB.4 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE 624 MPS

ZASILANIE 230V (+6 -10%) 50 Hz
OBCIAZENIE MAX. SILNIKA 300 W

OBCIAZENIE MAX. AKCESORII 500 mA

MOC MAX. LAMPKI KONTROLNEJ 5 W (24Vac)
TEMPERATURA OTOCZENIA -20° do +50°C

TAB.5 DZIALANIE LED SYGNALIZACJI STANU

LED SWIECI (styk zamkniety) ZGASZONY (styk otwarty)
FCC krancowka zamyk. niezadzialana krancowka zamyk. zadzialana
FCA krancowka otwierania niezadzialana | krancowka otwierania zadzialana
OPEN aktywny nieaktywny

CLOSED/FSW | aktywny(*)/zabezp. niezadzialane(**) | nieaktywny(*)/zabezp.zadzialane (**)
STOP nieaktywny aktywny

ALARM bariera w ruchu bariera zatrzymana
WARN.LIGHT | patrz dzialanie lampki kontrolnej patrz dzialanie lampki kontrolnej
POWER silnik zasilony silnik niezasilony

(*) praca w trybie logiki P
(**) praca w trybie logiki A/E




TAB. 6 POBORY AKCESORII

TYP AKCESORII PRAD POBORU ZNAMIONOWY
R 31 50 mA
PLUS 433 E 20 mA
MINIDEC SL/DS 6 mA
DECODER SL/DS 20mA/55mA
RP 433 ESL/EDS 12mA/6mA
DIGICARD 15mA
METALDIGIKEY 15mA
FOTOSWITCH 90mA
DETECTOR F4/PS6 50mA
MINIBEAM 70mA

APARATURA 624 MPS

TF1 TRANSFORMATOR
J1

NISKIEGO NAPIECIA
J2

MOCY
J3
J4
J5

KONEKTOR DECODER’A

RELAIS
J6 KONEKTOR SONDY NTC
J9

ZASILANIA SIECIOWEGO

PODLACZENIA LOGIK A/E

KONEKTOR KRANCOWKI

LISTWA ZACISKOWA WYJMOWALNA

LISTWA ZACISKOWA WYJMOWALNA

KONEKTOR KART FSW, SLAVE,

LISTWA ZACISKOWA WYJMOWALNA

Fig. 13

PRZYCISK RESET
BEZPIECZNIK F5A (SILNIK)
BEZPIECZNIK T1.6 (AKCESORIA)
LED IMPULSU OPEN LOGIKA A/E/P
LED IMPULSU CLOSE (LOG.P)
STYK ZABEZP. (LOG.A)

LED IMPULSU STOP

DL4 LED ALARMU (ANTYPANIKA)

DL5 LED KRANCOWKI OTWIERANIA
DL6 LED KRANCOWKI ZAMYKANIA

Pl
F1
F2
DL1
DL2

DL3

ANTIPANICD
PANIC AL ARIA
ANTIPANKQUE LAMPADA SPIA
PANIKSCHUTY WARNING LIGHT
ANTIPANICO LAW;:‘I!.MOIN
OPEN ST?F - i‘ VQ: NC NA ::’:“]‘G%M N
L;i243]415i6|7|a|9}101 [111213114n5[16117)  PEIN]L]
- faned FAAC ; ] ]
FX l— ®’3v:c i @
MAXSW . VENTOLA 230 VAC «6%
Fan MOTOR «10% 50-80 Hz
i VENTILATEUR
E Vomason
_ 4 2 Vi LA
: El
e | R E
2
i _
Fig. 14




PODLACZENIA LOGIKI P

ANTIPANICO
PANIC ALARM
ANTIFARIOUE
PANIKSCHUTZ
ANTIPANICO

sTOP 24 Veo
= = 4 NC NA

l
|l1|2|3{4 5[6[718[9]10] 1123 4[i5[18)17 E[NTLT] ¢
- g ] |
¥ 2. B s
L
OPEN CLOSED :xk\;zcw N% ZI0VAC 6% 1

LAMPAOA SPia FAN WOTOR Nk S0 K
WARNING LIGHT VENTILATEUR

LAMPE TEMOIN LOFTER

KONTROUAMPE VENTILADOR

TESTIGO Fig 15

OPIS LISTWY ZACISKOWEJ

OPEN
Kazde urzadzenie lub element podajacy impuls ze stykiem N.O., ktory zadzialany daje ruch otwierania bariery.
W logikach automatyki i potautomatyki dysponuje tak otwieraniem jak i zamykaniem.

CLOSE
Kazde urzadzenie lub element podajacy impuls ze stykiem N.O., ktory zadzialany daje ruch zamykania bariery.

(Wykorzystywany tylko w logice ,,P”).

STOP
Kazde urzadzenie lub element podajacy impuls ze stykiem N.Z., ktory zadzialany daje przerwanie stanu bariery,
(otwieranie-przerwa-zamykanie) az do podania nastgpnego impulsu.

ZABEZPIECZENIA
Wszystkie urzadzenia (fotokomorki, zwoje magnetyczne,itp) ze stykiem N.Z., ktére w przypadku obecnosci
przeszkody w strefie zabezpieczanej interweniuja przerywajac ruch bariery.

ANTYPANIKA
Kazde urzadzenie lub element podajacy impuls ze stykiem N.Z., ktory zadzialany w przypadku zagrozenia daje
otwarcie i utrzymuje ten stan (otwarcia) az do powrotu warunkow normalnych po naciénigciu przycisku RESET.

PROGRAMOWANIE MIKROWYLACZNIKOW ]
UWAGA: PO KAZDYM ZADZIALANIU W PROGRAMOWANIU KONIECZNE JEST NACISNIECIE
PRZYCISKU RESET.

Rollentamento [SWé | Tempo pousa [SW3 [SW4 | SW5
breve OFF (sec)
HHHHHH lungs  |ON | @ OFF |OFF | OFF
1 2 3 4 5 6 5 ON |OFF | OFF
| l l 10 OFF |ON | OFF
20 ON |ON | CFF
Logica [SW1 | sw2 i0 OFF |OFF | ON
’: 82 g: Con prelcmpeggio di 5 fg g:: g: g:
P |ON | OFF =
| RCY _|OFF [ CFF 40 ON |ON oﬂ

(*) UWAGA: Logika R (remote) powinna by¢ selekcjonowana wylacznie w przypadku réwnoczesnej pracy
dwoch barier polozonych naprzeciwko siebie. (Patrz nastepny par. JKARTA 624 SLAVE”)

ZACHOWANIE SIE ZABEZPIECZEN

W logikach A lub E mozliwe jest uzyskanie dwoch roznych zadzialan, ktore wybiera si¢:

- CZASY PRZERWY ZE WSTEPNYM PULSOWANIEM LAMPY (10-20-30-40sec):
zatrzymanie ruchu zamykania i odwrécenie ruchu po zdjeciu zadzialania.

- CZASY PRZERWY BEZ WSTEPNEGO PULSOWANIA LAMPY (0-5-10-20sec):
odwrécenie natychmiastowe ruchu zamykania.

_8.._




WARUNKI ALARMU
Wystepuja w nastgpujacych przypadkach:
1) wysterowanie wejscia antypanika

2) zadzialanie regulatora czasowego zabezpieczen (TIME OUT), ktory przerywa dzialanie systemu kiedy

czas pracy przekracza 30 sec

3) zadzialanie réwnoczesne dwoch mikrowylacznikéw krancowek

4) nienormalny odczyt mikroprocesora (synchro).

Sygnalizacja alarmu odbywa si¢ przez pulsowanie szybkie (0.25sec) Wamning Light i lampki kontrolnej

(jezeli jest podlaczona).

Podczas tego warunku s3 zabronione wszystkie funkcje urzadzenia. Przywrécenie normalnych
warunkéw moze zajé¢ dopiero po wyeliminowaniu przyczyny uaktywnienia alarmu i nacisnigciu

przycisku RESET na aparaturze.

ZACHOWANIE W ROZNYCH LOGIKACH

TAB.7 LOGIKA A (AUTOMATYKA)

L OPEN STOP ZABEZPIECZENIA | ANTYPANIKA
stan bariery
zamknig¢ta otmera_ Lzamyss po bez zmian bez zmian Bariera otwiera
czasie przerwy S ;
Zamraza czas przerwy si¢ i/lub pozostaje
otwarta zamyka szybko(*) | blokuje zliczanie az do zdjecia olwarta
sadsiabamis Uaktywnia sig
zamykanie odwraca ruch blokuje sig patrz odpow. paragraf ﬂm (oars
otwieranie bez zmian blokuje sig bez zmian graf)
na stopie zamyka szybko(*) bez zmian bez zmian par
(*) Z wyselekcjonowanym wstgpnym pulsowaniem zamyka po 5”
TAB.8 LOGIKA E (POLAUTOMATYKA)
SIpAy OPEN STOP ZABEZPIECZENIA | ANTYPANIKA
stan bariery
zamknigta otwiera bez zmian bez zmian Bariera otwiera
otwarta zamyka ponownie(*) | odblokowuje bez zmian si¢ i/lub pozostaje
zamykanie odwraca ruch odblokowuje patrz odpow.paragraf | otwarta.
otwieranie odblokowuje odblokowuje bez zmian Uaktywnia si¢
na stopie zamyka ponownie(*) | bez zmian bez zmian stan alarmu
(*) Z wyselekcjonowanym wstepnym pulsowaniem zamyka po 5”
TAB.9 LOGIKA P (PARKING w tej logice nie jest przewidziane wstepne pulsowanie)
impuls OPEN CLOSED STOP ANTYPANIKA
stan bariery
zamkniegta otwiera bez zmian bez zmian Bariera otwiera si¢
otwarta bez zmian zamyka ponownie bez zmian i/lub pozostaje
zamykanie odwraca ruch bez zmian blokuje ruch otwarta.
otwieranie bez zmian otwiera i zamyka szybko blokuje ruch Uaktywnia si¢ stan
na stopie otwiera zamyka ponownie bez zmian alarmu

TAB.10 DZIALANIE LAMPKI KONTROLNE]

STAN BARIERY STYK N.O. (%) STYK N.Z (**)
zamknieta Zgaszona $wieci
otwieranie lub otwarta $wieci Zgaszona
przy wstgpnym (jezeli
selekcjonowane)pulsowaniu i/lub pulsuje
przy zamykaniu

(*) Lampka kontrolna podiaczona migdzy zaciski 81 9
(**) Lampka kontrolna podlaczona migdzy zaciski 9 i 10

- g -




5.2 REGULACJA PRZENOSZONEGO MOMENTU

Dla wytarowania systemu hydraulicznego regulacji momentu dziala¢ na dwie $ruby by-pass (Rys.16).
Sruba czerwona reguluje moment w ruchu zamykania. Sruba zielona reguluje moment w ruchu otwierania.
Dla zwigkszenia momentu, obracac $ruby w kierunku ruchu zegara. Dla zmniejszenia momentu obraca¢ Sruby w

kierunku przeciwnym.

BY-PASS

Fig. 16

5.3 REGULACJA KRANCOWKI ZWALNIAJACEJ

1) Ustawi¢ mikrowylacznik SW6 w funkcji Zadanego kata zwolnienia:

OFF: KROTKI (1.5 sec)
ON : DLUGI (2.5 sec)

Dla ramion bariery do 4 m zaleca si¢ zwolnienie krotkie, dla ramion barier od 4 do 7 m — diugie.
2) Regulowaé krzywki krancowki poluzniajac dwie nakretki jak na rys. 17. Dla zwigkszenia kata zwolnienia
przyblizy¢ kizywke do odpowiedniej krancowki. Dla zmniejszenia kata zwolnienia oddali¢ kazywke od

odpowiedniej kraficowki.

3) Zablokowaé ponownie ukiad (patrz par.6) i wykona¢ kilka prob dzialania dla sprawdzenia poprawnosci
regulacji krancowki balansowej sprezyny i regulacji przenoszonego napedu.

5.3 PROBA NAPEDU

Ll

I

o0

_ Fig. 17

Po zakoniczeniu montazu naklei¢ nalepke informujaca o zagrozeniu (na gérnej czgsci stupka — Rys.18).
Przystapi¢ do dokladnej kontroli funkcjonalnej napedu i wszystkich akcesorii do niego podiaczonych.
Dostarczy¢ Klientowi instrukcje obstugi i poinstruowa o obstudze bariery oraz pokazac strefy potencjalnego

zagrozenia w pracy urzadzenia.

3

\

Fig. 18




6. PRACA W TRYBIE RECZNYM

W przypadkach koniecznych pracy recznej nalezy zadziala¢ na urzadzenie deblokady w nastepujacy sposob:
klucz na wyposazeniu moze by¢ trojkatny (standard) lub personalizowany (opcja)

BLOCCA /UNLOCK
DEBLOQUE / ENTRIEGELT

DESBLOQUEAR Fig 19 a DESBLOQUEAR

L g P
s , SBLOCCA/UNLOCK

DEBLOQUE / ENTRIEGELT

BLOCCA/LOCK BLOCCA/LOCK
BLOQUE /VERRIEGELT @ BLOQUE /VERRIEGELT
'~ 4 BLOQUEAR “ BLOQUEAR

Fig.19b

Wprowadzi¢ klucz tréjkatny lub personalizowany w zamek i obréci¢ go w kierunku przeciwnym do ruchu
zegara o 1 obrot (Rys.19a, 19b).
Wykonaé recznie manewr otwarcia lub zamknigcia bariery.

7. PRZYWROCENIE STANU PRACY NORMALNEJ

Aby uniknaé zadzialania bariery impulsem niepozadanym podczas manewru, przed zalaczeniem systemu

blokady, odlaczy¢ zasilanie instalacji,

klucz tréjkatny (standard):

- obroci¢ kluczem w kierunku zegarowym az do oporu i wyjac go (Rys.19a)

klucz personalizowany (opcja):

- obrocié klucz w kierunku zegarowym az do oporu.

- obroci¢ kluczem bardzo wolno w kierunku przeciwnym do ruchu zegara az do punktu gdzie bedzie go
mozna wyjac (Rys.19b).

8. KONSERWACJA

Przy okazji prac konserwacyjnych sprawdzi¢ zawsze prawidlowe wytarowanie $rub by-pass i bilansowania
systemu oraz prawidlowo$¢ p[racy urzadzen bezpieczenstwa.

8.1 UZUPELNIANIE OLEJU
Okresowo sprawdzaé poziom oleju w zbiorniku. Dla czgstotliwosci roboczych $rednio-niskich wystarczy
przeprowadzié kontrolg raz w roku; dla pracy o wigkszym obciazeniu zaleca si¢ kontrole co 6 miesigcy.
Poziom nie powinien zej$¢ ponizej znaku na precie kontrolnym (Rys.20).

Celem uzupelnienia oleju odkreci¢ korek wlewowy (Rys.20) i wla¢ olej do oznaczonego poziomu.
Uzywa¢ wylacznie oleju FAAC XD 220.




8.2 ODPOWIETRZANIE

W przypadku nieregularnego ruchu bariery nalezy wykona¢ odpowietrzenie systemu hydraulicznego dzialajac

W nastepujacy sposob;

1) Upewnié sig czy $ruba odpowietrzajaca zostala usunigta (Rys.9)

2) Zadziala¢ elekirycznie bariera:

- podczas otwierania lekko poluznic¢ a nastgpnie wkreci¢ $rubg odpowietrzajaca tioka ze sprezyng bilansujaca
(rys.1, odn.33)

- podczas zamykania lekko poluzni¢ a nastgpnie wkreci¢ $rubg odpowietrzajaca tloka bez sprezyny
bilansowej (Rys.1,0dn.11)

Jezeli to bedzie konieczne powtorzy¢ czynnosci az do otrzymania ptynnego ruchu bariery.

9. NAPRAWY
Wszelkie naprawy moze wykonywa¢ wylacznie Autoryzowany Serwis FAAC.

10. DOSTEPNE AKCESORIA

KARTY ELEKTRONICZNE OPCJONALNE

Trzy karty SLAVE, FSW, RELAIS pozwalaja na rozszerzenie funkcji aparatury elektronicznej 624MPS i jezeli
to konieczne moga by¢ wykorzystane rownoczesnie na tej samej aparaturze.

Zapozna¢ si¢ dok}adnie z instrukcjami zalaczonymi do wyrobu.

KARTA 624 FSW (Rys.21)
Karta 624 FSW pozwala na dzialanie fotokomorek w logice ,,P” (Parking). Zadzialanie zabezpieczen w ruchu

zamykania przewiduje zatrzymanie ruchu i zamknigcie przy zdjeciu zadzialania.

Fig. 21

Karta SLAVE pozwala na réwnoczesng pracg dwoch barier polozonych naprzeciwko siebie.

Bedzie identyfikowana jedna z dwoch barier, MASTER i bariera przeciwna SLAVE.

Wszystkie sygnaly wyslane, (podanie OPEN, zabezpieczenia) beda sterowane przez barier¢ MASTER
a bariera SLAVE wykona te same ruchy.

KARTA RELAIS (Rys.22)
Karta RELAIS pozwala na sterowanie urzadzeniami pomocniczymi za posrednictwem stykéw dostgpnych na

listwie zaciskowej odpowiadajacych réznym stanom bariery. <

Fia. 22
AUTOMATYCZNA DEBLOKADA W STANIE AWARYJNYM (Rys.23a)

Deblokada ta pozwala na podniesienie rgczne bariery bez uzycia dzwigni deblokady centralki hydraulicznej.
Uldad hydrauliczny gwarantuje zablokowanie bariery w polozeniu otwarcia.
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ZAWOR ANTYWANDALIZMU
Pozwala na ochrong ukladu hydraulicznego w przypadku zbyt duzych naciskow na barierg.
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ZESTAW FARTUCHA (Rys.24) | Fig. 23a Fig. 23b
Zestaw fartucha zwieksza widzialno$¢ bariery. Jest dostepny w diugoéciach od 2 do 3 m.

Uwaga: Zalozenie zestawu fartucha pociaga za soba konieczno$¢ dopasowania sprezyny bilansujacej.

Pl Fig. 24
ZESTAW RAMIENIA LAMANEGO (Rys.25 tylko mod.620)
Zestaw ten pozwala na lamanie bariery dla wysokosci max. do sufitu 3 m.
Uwaga: Zalozenie ramienia lamanego pociaga za soba konieczno$¢ dopasowania sprezyny bilansujacej.
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Fig. 25

NOZKA KRANCOWA (Rys.26) ) T
Uwaga: wymagana regulacja sprezyny bilansujacej.

~— .
WSPORNIK WIDELKOWY (Rys.27) Fig. 26
Wspornik spetnia dwie funkcje:
- unika odksztalcen w przypadku naciskéw zewngtrznych
- pozwala na oparcie bariery po zamknigciu i opadania bariery w dol.

~N— Fig. 27
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USTAWIENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ WSPORNIKA WIDELKOWEGO

P1
71.5 (620) | 1T
84 (640)] P2
S s ]
335 (620)
360 (640) A 90
L
Nota bene: Le quote sono espresse in mm. Fig. 28

Dla ustawienia plyty fundamentowej wspornika widelkowego odnies¢ si¢ do Rys.28, gdzie:
P2 = plyta fundamentowa wspornika widelkowego
A=L-425mm (620), L —450mm (640)

P1 = plyta fundamentowa bariery

L = dlugos¢ ramienia bariery (w mm)




