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1 Informacje ogdélne

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Informacje ogéine

1.1 Informacje dotyczace instrukcji

Wersje programu
Urzadzenie sterujgce MGC
i moduly wtykowe

1.2  Objasnienie symboli

Wskazoéwki ostrzegawcze

Wskazowki i zalecenia

Niniejsza instrukcja opisuje urzgdzenie sterujgce MGC

i przynalezne moduty wtykowe od wersji programu podanej na
dole. Numer oprogramowania (Nr software) i wersja
oprogramowania (Wersja software) wyswietlane sg w menu
"Modulinfo".

Informacje dotyczgce montazu, podtgczenia elektrycznego,
usuwania zaktdcen i konserwacji zawarte sg w odpowiedniej
instrukcji eksploatac;i.

Nazwa Nr software Wersja
software
Kontroler master standard 4915,1000 0.13
Kontroler silnika bramy 4915,3000 0.13
2-kanatowy modut detektora 4915,3001 0.12
Modut radiowy 433 MHz 4915,3003 0.12
Modut ethernetowy 4915,3004 0.12

Tabela 1: Wersje programu

Informacje ostrzegawcze oznaczone sg w niniejszej instrukciji
eksploatacji za pomocg symboli. Wskazéwki rozpoczynaja sie od
haset wyrazajgcych rozmiar zagrozenia.

Wskazdéwek tych nalezy koniecznie przestrzegac i postepowac
ostroznie, aby unikng¢ wypadkow, szkdd na zdrowiu i zyciu oséb
oraz szkdd materialnych.

A OSTRZEZENIE

powaznych obrazen ciata.

WSKAZOWKA!

... wyrbznia przydatne wskazowki i zalecenia oraz
informacje potrzebne do wydajnej i bezawaryjnej
eksploatacji.

Hasto OSTRZEZENIE wskazuje na mozliwo$é
wystgpienia niebezpiecznej sytuaciji, ktéra, jesli sie
jej nie zapobiegnie, moze prowadzi¢ do $mierci lub

5816,0006PL / Wersja 01
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Informacje ogélne

1.3 Wymagania w stosunku do fachowcéw

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia w przypadku
niewystarczajacych kwalifikacji.
Nieprawidtowe obchodzenie sie z maszyng moze

doprowadzi¢ do powaznych szkdd na zdrowiu lub
zyciu 0so6b i szkod materialnych.

Dlatego:

— Woykonanie jakichkolwiek czynnosci zlecaé
zawsze tylko osobom do tego powotanym.

Fachowcy serwisowi MHTM™ MicroDrive to osoby, ktére na
podstawie swojego specjalistycznego wyksztatcenia, wiedzy

i dodwiadczenia oraz znajomo$ci odnosnych norm i przepisow sg
w stanie samodzielnie wykonywaé prace przy urzgdzeniach
elektrycznych i rozpozna¢ mozliwe niebezpieczehstwa. Ci
fachowcy elektrycy zostali dodatkowo przeszkoleni i autoryzowani
przez firme MAGNETIC do wykonywania specjalnych prac
serwisowych i naprawczych przy szlabanach MHTM™ MicroDrive.
W Niemczech fachowiec elektryk musi spetniaé warunki okreslone
w przepisach BHP BGV A3 (np. mistrz elektroinstalator). W innych
krajach obowigzujg odpowiednie przepisy. Nalezy przestrzegac
obowigzujgcych tam przepisow.

8 5816,0006PL / Wersja 01
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2 Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

21 Przeglad: Typy szlabanéw, typy urzadzen sterowniczych, funkcje
wejsciowe i wyjsciowe z mozliwoscia dowolnej parametryzacji lub
trwale przyporzadkowane

W przypadku szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym MGC-Pro
funkcje wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych mogg by¢ dowolnie
parametryzowane.

W przypadku szlabandéw z urzadzeniem sterowniczym MGC
funkcje wejs¢ sg trwale przyporzadkowane.

— Parametryzacja wejs¢ i wyjs¢ patrz strona 22, rozdziat 3.

Typ szlabanu Urzadzenie Wejscia i wyjscia
sterownicze

Z mozliwoscia Trwale

parametryzaciji przyporzadkowane
Access MGC - Tak
Access-L MGC - Tak
Access Pro MGC-Pro Tak -
Access Pro-L MGC-Pro Tak -
Access Pro-H MGC-Pro Tak -
Access Sel MGC-Pro Tak -
Access Sel-L MGC-Pro Tak -
Access XL MGC-Pro Tak -
Access XXL MGC-Pro Tak -
Parking MGC - Tak
Parking Pro MGC-Pro Tak -
Parking Sel MGC-Pro Tak -
Toll MGC - Tak
Toll HighSpeed (MGC) MGC - Tak
Toll HighSpeed MGC-Pro Tak -
(MGC-Pro)
Traffic H1S MGC-Pro Tak -
Traffic H1L MGC-Pro Tak -

Tabela 2: Typy szlabanow, typy urzgdzen sterowniczych oraz funkcje wejsciowe i wyjsciowe

5816,0006PL / Wersja 01
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2.2 Wejscia cyfrowe

Nieprawidlowa parametryzacja
i okablowanie

MGC-Pro: Funkcje wejsciowe z
mozliwoscig dowolnej
parametryzaciji,

MGC: Trwale przyporzadkowane
funkcje wejsciowe

Nastawa fabryczna dla szlabanéw
pionowych "Access", "Parking" i
"Toll"

mNETIC
@)ONTROL’”

A OSTRZEZENIE

A

Niebezpieczenstwo zranienia na skutek
nieprawidlowej parametryzacji i okablowania
urzadzenia sterujgcego.

Nieprawidtowa parametryzacja i okablowanie mogg

prowadzi¢ do powaznych obrazen.

Dlatego:

— Parametryzacje i okablowanie urzadzenia
sterujgcego moga wykonywac tylko biegli
fachowcy lub fachowcy elektrycy.

— Podtgczenie elektryczne nadajnikéw sygnatu do
wejs¢ IN1 do IN8 musi by¢ dopasowane do
parametryzaciji.

O

Zacisk
IN1

IN2
IN3
IN4
INS
ING

IN7
IN8

WSKAZOWKA!

W przypadku szlabanéw z urzgdzeniem
sterowniczym MGC-Pro funkcje wej$¢ cyfrowych
mogg by¢ dowolnie parametryzowane.

W przypadku szlabanéw z urzgdzeniem
sterowniczym MGC funkcje wej$¢ sg trwale
przyporzgdkowane.

— Przeglad patrz strona 9, rozdziat 2.1.

— Parametryzacja wejsc i wyj$c¢ patrz strona 22,
rozdziat 3.

Opis Funkcja
Wejscie 1 Open low priority
(Otwieranie podrzedne)
Wejscie 2 Open low priority
(Otwieranie podrzedne)
Wejscie 3 Vend count (Otwieranie
z zapamietywaniem impulséw)
Wejscie 4 Open high priority
(Otwieranie nadrzedne)
Wejscie 5 Ext. opening loop exit
(Zewnetrzna petla otwierajgca
wyjazd)
Wejscie 6 Close (Zamykanie)
Wejscie 7 Close (Zamykanie)
Wejscie 8 Boom contact input

(Zetkniecie ramienia)

Tabela 3: Nastawa fabryczna "Wejscia cyfrowe" — Access, Parking i Toll

10
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Nastawa fabryczna dla szlabanéw

poziomych "Traffic"

Dostepne funkcje wejsciowe

Funkcja

Open high priority
(Otwieranie nadrzedne)

Open low priority
(Otwieranie podrzedne)
Tryby programu
2,4 do 8:
Open low priority
(Otwieranie podrzedne)
Tryb programu 3:
Close (Zamykanie) /
Open (Otwieranie)

Zacisk
IN1

IN2

IN3

IN4

INS

ING
IN7
IN8

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Opis

Wejscie 1
Wejscie 2
Wejscie 3
Wejscie 4
Wejscie 5
Wejscie 6

Wejscie 7
Wejscie 8

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Funkcja

Open low priority
(Otwieranie podrzedne)

Open low priority
(Otwieranie podrzedne)

Open high priority
(Otwieranie nadrzedne)

Open Service
(Serwis otwierania)

Close Service
(Serwis zamykania)

Close (Zamykanie)
Close (Zamykanie)

Blink signal light (Miganie
lampy sygnalizacyjnej)

Tabela 4: Nastawa fabryczna "Wejscia cyfrowe" — Traffic

O

WSKAZOWKA

Dostepnosc¢ funkcji wejsciowych zalezy od typu
urzgdzenia sterowniczego i od typu szlabanu.
— Przeglad patrz strona 9, rozdziat 2.1.

Funkcje majg wzgledem siebie rézne priorytety. Funkcja "Open
high priority (Otwieranie nadrzedne)" ma najwyzszy priorytet
(priorytet 1). Oznacza to, ze wszystkie inne funkcje, jak "Open low
priority (Otwieranie podrzedne)", "Close (Zamykanie)" itd. sg
ignorowane, kiedy aktywna jest funkcja "Open high priority
(Otwieranie nadrzedne)".

Opis

Do tego wejscia podtgczy¢ przetgcznik strazy pozarnej, zestyki awaryjnego
otwierania itd. To wejScie ma najwyzszy priorytet. Z chwilg wystgpienia na
tym wejsciu +24 V DC nastepuje otwarcie szlabanu. Dopoki wystepuje ten
sygnat, szlabanu nie mozna zamkng¢. Tego wejscia nie wolno uzywac dla
petli otwierajgcych. Ta funkcja wejsciowa jest nadrzedna w stosunku do

wszystkich innych funkcji wejsciowych.

W zaleznosci od trybu programu wymagany jest sygnat ciggty lub impuls.

Tryby programu 2, 4 do 8:
Szlaban otwiera sie z chwilg wystgpienia na tym wejsciu +24 V DC.

Tryb programu 3:

Szlaban zmienia swoj stan z kazdym impulsem, tzn. otwiera sie lub

zamyka.

5816,0006PL / Wersja 01
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Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Funkcja

Open exit
(Otwieranie wyjazdu) "

Vend count

(Otwieranie
z zapamietywaniem
impulsow)

Close
(Zamykanie)

Close low priority
(Zamykanie podrzedne)

Inhibit opening
(Odtgczenie otwierania)

Inhibit opening loop
(Odtaczenie petli
otwierajgcej)

Inhibit signal light
(Odtgczenie lampy
sygnalizacyjnej)

Ext. opening loop entry

(Zewnetrzna petla
otwierajgca wjazd)

Ext. opening loop exit
(Zewnetrzna petla
otwierajaca wyjazd) "

Ext. impact detection
(Zewnetrzny kontakt
kolizyjny)

mNETIC
@:ONTROL”

Opis

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"

Ta funkcja stuzy do selektywnego liczenia np. parkujgcych diugotrwale na
danym parkingu.

Niedostepny dla: szlabanéw poziomych "Traffic"

Wewnetrzna pamie¢ impulséw zlicza impulsy wystepujgce na tym wejsciu.
Impuls musi wystepowac przez ok. 100 do 300 ms. Reset pamieci impulséw
nastawia sie za posrednictwem parametru "Reset behavior (Zachowanie po
zresetowaniu)" w menu "Vend count (Zapamietywanie impulsow)". — Patrz
strona 55, rozdziat 3.14.4.

W zalezno$ci od trybu programu wymagany jest sygnat ciggty lub impuls.
Szlaban zamyka sie z chwilg wystgpienia na tym wejsciu sygnatu
+24 V DC.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Funkcja "Close low priority (Zamykanie podrzedne)" jest podrzedna
w stosunku do wszystkich funkcji otwierania. Szlaban zamyka sie z chwilg
wystgpienia na tym wejsciu sygnatu +24 V DC.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"

Z chwilg wystgpienia na tym wejsciu +24 V DC ignorowane sg wszystkie
polecenia otwarcia z wyjatkiem sygnatoéw "Open high priority (Otwieranie
nadrzedne)" i "Otwieranie wyjazdu". Ta funkcja wejsciowa nie dziata

w trybach programu 1 do 4.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanoéw poziomych "Traffic"

Jezeli ta funkcja wejsciowa jest aktywna, podczas przejazdu przez petle
otwierajgca szlaban pozostaje zamkniety.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzagdzeniem sterowniczym "MGC"
Z chwilg wystgpienia na tym wejsciu +24 V DC lampy sygnalizacyjne nie sg
juz wysterowywane.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanow poziomych "Traffic"

Z chwilg wystgpienia na tym wejsciu +24 V DC nastepuje otwarcie
szlabanu. Do tego wejscia podtgcza sie zewnetrzne petle otwierajgce.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanow poziomych "Traffic"

Z chwilg wystgpienia na tym wejsciu +24 V DC nastepuje otwarcie
szlabanu. Do tego wejscia podtgcza sie zewnetrzne petle otwierajace.

Na ramieniu szlabanu mozna zainstalowac zewnetrzny zestyk wykrywania
kolizji. Dopdki zaden pojazd nie dotyka ramienia szlabanu od dotu, na
wejséciu "Ext. impact detection (Zewnetrzny kontakt kolizyjny" wystepuje
+24 V DC. Jezeli ramie szlabanu uderzy w samochéd, np. w przypadku
niedozwolonego przejazdu pojazdu, odigczone zostanie +24 V DC na
wejsciu "Zewnetrzny kontakt kolizyjny".

Zachowanie szlabanu po wykryciu kolizji mozna nastawi¢ za
posrednictwem menu "Impact settings (Nastawy kolizji)".

— Patrz strona 59, rozdziat 3.14.5.

12
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Funkcja

Boom contact input
(Zetkniecie ramienia)

Additional safety device
(Dodatkowe urzgdzenie
zabezpieczajgce)

Acknowledgement
(Potwierdzenie)

Blink signal light
(Miganie lampy
sygnalizacyjnej)

Parking counter reset

(Reset licznika miejsc do
parkowania)

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Opis

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
Szlaban wyposazony jest opcjonalnie w zestyk zetkniecia ramienia
szlabanu w kotnierzu. Dopdki ramie szlabanu znajduje sie¢ w swoim
prawidtowym potozeniu, na wejsciu "Boom contact input (Zetkniecie
ramienia)" wystepuje +24 V DC. Jezeli np. na skutek kolizji z pojazdem,
ramie szlabanu zostanie przemieszczone ze swojego potozenia, odigczone
zostanie +24 V DC na wejsciu "Boom contact input (Zetkniecie ramienia)".
Szlaban przemieszcza sie do pozycji "Otwarty".

W menu "Boom contact settings (Nastawy zetkniecia ramienia)" nalezy dla
parametru "Enabled/Disabled (Nieaktywny/Aktywny)" wybra¢ opcje
"Enabled (Aktywny)". — Patrz strona 76, rozdziat 3.17.2.

Niedostepny dla: szlabandéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
W przypadku szlabandéw serii Parking i Toll mozna przypisac te funkcje do
wejscia ING.
Do pracy konieczne jest wystepowanie na tym wejsciu +24 V DC. Mozna to
zrealizowaé w nastepujacy sposob:
za posrednictwem urzgdzenia zabezpieczajgcego za pomocg zestyku
bezpotencjatowego
za posrednictwem mostka z drutu, podtgczonego do +24 V DC

Szlaban nie moze zosta¢ zamkniety, jesli sygnat wejsciowy +24 V jest
przerwany.

Jezeli trwa wiadnie proces zamykania szlabanu i sygnat wejsciowy +24 V
zostanie przerwany, a kat nie jest jeszcze mniejszy od kagta odtgczenia dla
parametru "Safety loop close (Zamkniecie petli kontrolnej)", szlaban
otworzy sie ponownie.

Wejscie to moze by¢ uzywane tylko w uzupetnieniu wewnetrznego modutu
detektora i/lub zabezpieczajgcych zapor swietlnych podtgczonych do
zacisku X11.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"
To wejscie wymagane jest dla pracy réwnolegtej. — Wiecej informacji na
temat pracy réwnolegtej zawarto w oddzielnej instrukciji.
Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
Dopoki na wejsciu wystepuje +24 V DC, lampy sygnalizacyjne migajg
z czestotliwoscig 1 Hz.
Ta funkcja wejsciowa nadpisuje nastepujgce nastawy:
parametr "Signallamp A (Lampka sygnalizacyjna A)", wszystkie opcje
parametr "Signallamp B (Lampka sygnalizacyjna B)", wszystkie opcje,
z wyjgtkiem "lllumination strip green (Pas swietlny zielony)".
Funkdji tej mozna uzy¢ do sygnalizacji specjalnej, np. "Parking zajety".
Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"
Za pomocg tego wejscie mozna poprzez przytozenie sygnatu +24 V DC
zresetowac licznik miejsc parkingowych na "0". — Wiecej informacji zawarto
w oddzielnej instrukcji "Modut ECN".
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Urzgdzenie sterujgce MGC i MGC-Pro Szlabany MHTM™ MicroDrive
MAGNETIC

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Funkcja Opis
Open Service (Serwis Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"
otwierania) Do tego wejécia podtacza sie np. przetacznik kluczykowy. Kiedy na wejsciu

wystepuje napiecie +24 V DC, szlaban otwiera sie w trybie programu
"Deadman (Czuwak)". Aktywowana jest funkcja wyjsciowa "Tryb serwisowy
aktywny".

Z chwilg wytgczenia napiecia 24 V DC pozycja ramienia szlabanu zalezna
jest ponownie od nastawionego trybu programu i od wartosci na wejsciu.

Close Service (Serwis Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"

zamykania) Do tego wejscia podtacza sie np. przetacznik kluczykowy. Kiedy na wejsciu
wystepuje napiecie +24 V DC, szlaban zamyka sie w trybie programu
"Deadman (Czuwak)". Aktywowana jest funkcja wyjsciowa "Tryb serwisowy
aktywny".
Z chwilg wytgczenia napiecia 24 V DC pozycja ramienia szlabanu zalezna
jest ponownie od nastawionego trybu programu i od wartosci na wejsciu.

1) Ta funkcja ma sens tylko dla automatycznych trybéw programu 5 do 8.

Tabela 5: Funkcja "Wejscia cyfrowe"
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2.3 Wyijscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

MGC-Pro: Funkcje wyjsciowe z

mozliwoscig dowolnej
parametryzacji,

MGC: Trwale przyporzadkowane

funkcje wyjsciowe

Nastawa fabryczna

o

Zacisk
DO1

DO2
DO3
DO4

NO1
NO2
NO3
NO4/NC4

NOS/NC5

NOG/NC6

WSKAZOWKA

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

W przypadku szlabanéw z urzgdzeniem
sterowniczym MGC-Pro funkcje wyj$¢ cyfrowych
moga by¢ dowolnie parametryzowane.

W przypadku szlabandéw z urzgdzeniem
sterowniczym MGC funkcje wyj$¢ sg trwale

przyporzadkowane.

— Przeglad patrz strona 9, rozdziat 2.1.

— Parametryzacja wejs¢ i wyjs¢ patrz strona 22,

rozdziat 3.

Opis
Wyjscie
cyfrowe 1
Wyjscie
cyfrowe 2
Wyijscie
cyfrowe 3
Wyjscie
cyfrowe 4
Przekaznik 1
Przekaznik 2
Przekaznik 3

Przekaznik 4
Przekaznik 5

Przekaznik 6

Funkcja

Boom locking
(Blokada ramienia)

Pulse after passage
(Impuls przejazdu)

Signallamp A
(Lampka sygnalizacyjna A)

Signallamp B
(Lampka sygnalizacyjna B)

Open (Otwarty)
Closed (Zamkniety)
Error (Btad)

Loop active A
(Petla A aktywna)

Loop active B
(Petla B aktywna)

Loop active C
(Petla C aktywna)

Tabela 6: Nastawa fabryczna "WYyjscia cyfrowe" i "Wyjscia przekaznikowe"

5816,0006PL / Wersja 01
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Urzgdzenie sterujgce MGC i MGC-Pro Szlabany MHTM™ MicroDrive

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Nastawa fabryczna dla szlabanéw

poziomych "Traffic"

Dostepne funkcje wyjsciowe

Funkcja

Error
(Btad)

Warning
(Ostrzezenie)

Opis

Zacisk
DO1

DO2

DO3

DO4

NO1
NO2
NO3
NO4/NC4

NOS/NC5

NOG/NC6

Opis
Wyjécie
cyfrowe 1
Wyjscie
cyfrowe 2
Wyjécie
cyfrowe 3
Wyjécie
cyfrowe 4
Przekaznik 1
Przekaznik 2
Przekaznik 3

Przekaznik 4

Przekaznik 5:

Przekaznik 6

mNETIC
@:ONTROL”

Funkcja
Locking (Blokada)

Impact detection
(Wykrywanie kolizji)

Loop active A
(Petla A aktywna)

Loop active B
(Petla B aktywna)

Open (Otwarty)
Closed (Zamkniety)
Error (Btad)

Boom angle 30 — 85°
(Kat ramienia 30 — 85°)
Boom angle 60 — 85°
(Kat ramienia 60 — 85°)

Service mode active
(Tryb serwisowy aktywny)

Tabela 7: Nastawa fabryczna "Wyjscia cyfrowe" i
"Wyjscia przekaznikowe" — Traffic

O

WSKAZOWKA!

Dostepnosc¢ funkcji wyjsciowych zalezy od typu
urzgdzenia sterowniczego i od typu szlabanu.
— Przeglad patrz strona 9, rozdziat 2.1.

Kiedy urzadzenie sterujgce wykryje "Btad istotny dla bezpieczenstwa" lub
"Bfad", wyjscie jest dezaktywowane za pomoca tej funkgji (Fail safe).

— Patrz instrukcja eksploatacji szlabanéw, rozdziat "Komunikaty zdarzen,
komunikaty ostrzegawcze i komunikaty btedu na wyswietlaczu".

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"
Kiedy urzadzenie sterujgce wykryje "Ostrzezenie", wyjscie jest
dezaktywowane za pomocg tej funkcji (Fail safe).

Closed Kiedy szlaban zostanie zamkniety, wyjscie aktywowane jest za pomoca tej
(Zamkniety) funkgji.
Open Kiedy szlaban zostanie otwarty, wyjscie jest aktywowane za pomocsg tej
(Otwarty) funkcji.
Closing Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
(Zamykajacy) W czasie procesu zamykania wyjscie jest aktywowane za pomocg tej

funkgiji.
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Funkcja

Opening
(Otwierajacy)

Boom angle
(Kat ramienia)

Pulse after passage
(Impuls przejazdu) "

Sliding door pulse
(Impuls bramy rolowanej)

Boom contact FB
(Potwierdzenie zetkniecia
ramienia)

Signallamp A (Lampka
sygnalizacyjna A)

Signallamp B
(Lampka sygnalizacyjna B)

Signallamp C
(Lampka sygnalizacyjna C)

Locking (Blokada)
Parallel operation

(Tryb réwnolegty)

Acknowledgement
(Potwierdzenie)

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Opis
Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

W czasie procesu otwierania wyjscie jest aktywowane za pomocg tej
funkgiji.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Za posrednictwem tej funkcji nastawia sie dolny i gérny kat. Jezeli ramie
szlabanu znajduje sie w tym zakresie kagtowym, wyjscie jest aktywowane za
pomocg tej funkcji. Jezeli ramie szlabanu znajduje sie poza nastawionym
zakresem katowym, wyjscie jest zdezaktywowane. Po wybraniu funkc;ji
wyjsciowej "Boom angle (Kat ramienia)" mozna za pomocg menu nastawic
dla dolnego i gérnego kata wartosci od 0° do 90°.

Z chwilg wykrycia przejazdu wyjscie wyprowadza za pomocg tej funkc;ji
impuls licznikowy trwajgcy 300 ms. Przejazd moze nastgpi¢ w obu
kierunkach.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
To wyjscie stuzy do sterowania bramy rolowanej. Z chwilg otwarcia

szlabanu wyjscie wyprowadza za pomocg tej funkcji impuls trwajgcy
300 ms.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Szlaban moze by¢ opcjonalnie wyposazony w kotnierzu w zestyk zetkniecia
ramienia. Z chwilg wyzwolenia zestyku zetkniecia ramienia wyjscie z tg
funkcja jest dezaktywowane (fail safe). Wyjscie jest aktywowane z chwilg
przywrdcenia zetkniecia ramienia.

Tego wyjscia mozna uzy¢ do sterowania lampg sygnalizacyjng. Funkcje
tego wyjscia parametryzuje sie za pomocg parametru "Signal mode A (Tryb
sygnalizacji A)", strona 72, rozdziat 3.17.1.

Tego wyj$cia mozna uzy¢ do sterowania lampg sygnalizacyjng. Funkcje
tego wyjscia parametryzuje sie za pomocg parametru "Signal mode B (Tryb
sygnalizacji B)", strona 72, rozdziat 3.17.1.

Tego wyjscia mozna uzy¢ do sterowania lampg sygnalizacyjng. Funkcje
tego wyjscia parametryzuje sie za pomocg parametru "Signal mode C (Tryb
sygnalizacji C)", strona 72, rozdziat 3.17.1.

Opcjonalnie mozna wyposazy¢ szlaban w blokade elektromechaniczna.
Zachowanie szlabanu zalezne jest od zastosowanej blokady. Za pomocg
menu "Locking (Blokada)" wybiera sie wariant zastosowanej blokady

— patrz strona 78, rozdziat 3.17.3.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"

Za posrednictwem tego wyjscia mozliwa jest synchroniczna eksploatacja
dwéch szlabanow.

Te funkcje wyjsciowg nalezy aktywowac za posrednictwem menu
"Master/Slave". — Patrz strona 71, rozdziat 3.16.4.

— Informacje dotyczgce pracy rownolegtej zawarte sg w oddzielnej
instrukcii.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"

To wyjscie wymagane jest dla pracy réwnolegtej.

— Informacje dotyczace pracy réwnolegtej zawarte sg w oddzielnej
instrukcji.
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Urzgdzenie sterujgce MGC i MGC-Pro Szlabany MHTM™ MicroDrive

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Funkcja

Impact detection
(Wykrywanie kolizji)

Barrier ready
(Szlaban gotowy)

Service mode active

(Tryb serwisowy aktywny)

Safety active
(Nadzor aktywny)

5 min perman. damping
(5 min ciggtego zajecia)

1. Parking zone full

(1. strefa parkowania
petna)

2. Parking zone full

(2. strefa parkowania
petna)

Up
(Otwarty)
Down
(Zamkniety)

Loop active A
(Petla A aktywna) "

mNETIC
@:ONTROL”

Opis
Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"
Wyjscie z tg funkcjg jest aktywowane, jesli wykryta zostata kolizja. Wyjscie

jest dezaktywowane, kiedy szlaban ponownie znajdzie sie w potozeniu
koncowym.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
Wyjscie z tg funkcjg jest dezaktywowane (Fail safe) po zakonhczeniu
przemieszczenia odniesienia (Homing) i wystgpieniu zwolnienia. — Patrz
réwniez strona 62, rozdziat 3.14.7, opis parametru "Charakterystyka
rozruchu".

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
Wyjscie z tg funkcjg aktywowane jest w nastepujacych przypadkach:
Wytgcznik serwisowy na urzadzeniu sterowniczym ustawiony jest w
potozeniu "Serwis wigczony". Swieci sie czerwona dioda LED.
Na wejsciu "Open Service (Serwis otwierania)" wystepuje napiecie
+24 V DC.
Na wejsciu "Close Service (Serwis zamykania)" wystepuje napiecie
+24 V DC.

Wyjscie z tg funkcjg aktywowane jest, jesli aktywny jest sygnat kontrolny i
szlaban znajduje sie powyzej nastawionego kata odigczenia. Sygnat
kontrolny moze pochodzi¢ z petli kontrolnej, z zapory Swietlnej lub z
urzgdzenia zabezpieczajgcego podtgczonego do wejscia "Dodatkowe
urzadzenie zabezpieczajgce".

— Funkcja wejsciowa "Additional safety device (Dodatkowe urzgdzenie
zabezpieczajgce)" patrz strona 13.

Wyjscie z tg funkcjg wyprowadza 0 V DC (fail safe), jesli petla, zapora
Swietlna lub wejscie "Additional safety device (Dodatkowe urzgdzenie
zabezpieczajgce)" aktywne sg dtuzej niz 5 minut. Kiedy ani Zadna petla, ani
urzgdzenie kontrolne nie sg aktywne, na wyjsciu tym wyprowadzane jest
napiecie +24 V DC.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanow poziomych "Traffic"

Wyjscie z tg funkcjg aktywowane jest, kiedy wszystkie miejsca parkingowe
1. strefy parkowania sg zajete. - Wiecej informacji zawarto w oddzielnej
instrukcji "Modut ECN".

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC" lub
szlabanéw poziomych "Traffic"

Wyjscie z tg funkcjg aktywowane jest, kiedy wszystkie miejsca parkingowe
2. strefy parkowania sg zajete. — Wiecej informacji zawarto w oddzielne;j
instrukcji "Modut ECN".

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"

Dopdki szlaban jest otwierany lub otwarty, aktywne jest wyjscie z tg funkcja.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"

Dopdki szlaban jest zamykany lub zamkniety, aktywne jest wyjscie z tg
funkcjg. Tego sygnatu wyjsciowego mozna uzy¢ np. jako sygnatu
zwolnienia dla podajnika biletow.

Z chwilg zajecia petli indukcyjnej A wyjscie aktywowane jest za pomocg tej
funkgiji.

18
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Funkcja

Loop active B
(Petla B aktywna)

Loop active pulse A
(Petla aktywna impuls A) g

Loop active pulse B
(Petla aktywna impuls B) g

Loop inactive pulse A
(Petla nieaktywna
impuls A) "V

Loop inactive pulse B
(Petla nieaktywna

impuls B) "

Direction 1 Pls A =>B
(Kierunek 1 PIs A =>B) "

Direction 1 Pls B => A
(Kierunek 1 Pls B => A) "

Direction 2 PIs A => B
(Kierunek 2 PIs A =>B) "

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Opis

Z chwilg zajecia petli indukcyjnej B wyjscie aktywowane jest za pomoca tej
funkciji.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Kiedy pojazd wjezdza na petle A (wznoszace zbocze sygnatu), za pomoca
tej funkcji wyjscie wyprowadza impuls.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Kiedy pojazd wjezdza na petle B (wznoszace zbocze sygnatu), za pomoca
tej funkcji wyjscie wyprowadza impuls.

Niedostepny dla: szlabandéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Kiedy pojazd opuszcza petle A (opadajgce zbocze sygnatu), za pomocg tej
funkcji wyjscie wyprowadza impuls.

Niedostepny dla: szlabandéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Kiedy pojazd opuszcza petle B (opadajgce zbocze sygnatu), za pomoca tej
funkcji wyjscie wyprowadza impuls.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

t =300 ms

DO
NO/NC

Mag00113

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

t =300 ms

DO
NO/NC

I

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

B

Mag000114

t =300 ms

DO -
NO/NC

—> —>

Mag00115

Wyijscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

5816,0006PL / Wersja 01
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Urzgdzenie sterujgce MGC i MGC-Pro Szlabany MHTM™ MicroDrive
MAGNETIC

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Funkcja Opis
Direction 2 PIs B => A Niedostepny dla: szlabanéw z urzagdzeniem sterowniczym "MGC"
(Kierunek 2 PIs B => A) "
t =300 ms
DO
NO/NC
=
Direction 1 A=>B Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"
(Kierunek 1 A=>B) "
DO
NO/NC
> %
=
Direction 1 B=> A Niedostepny dla: szlabanéw z urzagdzeniem sterowniczym "MGC"
(Kierunek 1 B => A) "
t, t t4
DO
NO/NC
B
«
=
Direction 2 A =>B Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

(Kierunek 2 A =>B) "
ty ) t,

DO
NO/NC

Mag00119
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Funkcja

Direction 2 B => A
(Kierunek 2 B => A) "

Module-Open prior

(Otwieranie nadrzedne
z modutu) 2

Module-Open
(Otwieranie z modutu)?

Module-Close
(Zamykanie z modutu)?

External

(Z zewnatrz) 3

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Wyjscia cyfrowe, wyjscia cyfrowe i przekazniki wyjsciowe

Opis

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

t, ty

DO
NO/NC

<4—

Mag00120a

Niedostepny dla: szlabanéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Za pomocg tej funkcji wyjsciowej mozna wyprowadzi¢ polecenie
"Otwieranie nadrzedne" z modutéw wtykowych, jak np. "Ethernet”, "Radio"
lub "RS485/422". Aby mozliwe byto otwarcie szlabanu za pomocg
Ethernetu, radia lub RS485/422, wyjscie to musi by¢ wyprowadzone na
wejscie "Open high priority (Otwieranie nadrzedne)", np. za pomoca mostka
z drutu. Z sygnatem wyjsciowym mozna odpowiednio powigza¢ sygnaty
zwolnienia po stronie klienta lub potwierdzenia z petli.

Niedostepny dla: szlabandw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Za pomocg tej funkcji wyjsciowej mozna wyprowadzi¢ polecenie "Otworz"
z modutéw wtykowych, jak np. "Ethernet”, "Radio" lub "RS485/422". Aby
mozliwe byto otwarcie szlabanu za pomoca Ethernetu, radia lub
RS485/422, wyjscie to musi by¢ wyprowadzone na wejscie "Open
(Otwieranie)", np. za pomocg mostka z drutu. Z sygnatem wyjsciowym
mozna odpowiednio powigzaé sygnaty zwolnienia po stronie klienta lub
potwierdzenia z petli.

Niedostepny dla: szlabanéw z urzadzeniem sterowniczym "MGC"

Za pomocg tej funkcji wyjsciowej mozna wyprowadzi¢ polecenie "Zamknij"
z modutéw wtykowych, jak np. "Ethernet", "Radio" lub "RS485/422". Aby
mozliwe byto otwarcie szlabanu za pomocg Ethernetu, radia lub
RS485/422, wyjscie to musi by¢ wyprowadzone na wejscie "Close
(Zamykanie)", np. za pomocg mostka z drutu. Z sygnatem wyjsciowym
mozna odpowiednio powigzac¢ sygnaty zwolnienia po stronie klienta lub
potwierdzenia z petli.

Niedostepny dla: szlabandéw z urzgdzeniem sterowniczym "MGC"

Funkcja wyjsciowa "Z zewnatrz" umozliwia nadrzedne sterowanie wyjsciem
za posrednictwem modutéw wtykowych, jak np. "Ethernet" lub "RS485/422"
oraz za pos$rednictwem "modutu serwisowego".

1) Ta funkcja dostepna jest tylko przy wetknietym module wtykowym "Detektor".
2) Ta funkcja dostepna jest tylko przy wetknietym module wtykowym "Ethernet" lub "RS485/422".
3) Ta funkcja dostepna jest tylko przy wetknietym module wtykowym "Ethernet"” lub "RS485/422", lub "module

serwisowym".

Tabela 8: Funkcja "WyjScia cyfrowe" i "Przekazniki wyjsciowe"
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Urzadzenie sterujace MGC i MGC-Pro Szlabany MHTM™ MicroDrive ”’
MAGNETIC

Parametryzacja urzadzenia sterujgcego

3 Parametryzacja urzadzenia sterujgcego

3.1 Bezpieczenstwo

— Patrz rowniez instrukcja eksploatacji szlabanéw, rozdziat
"Bezpieczenstwo pracy i szczegdlne zagrozenia".

3.2 Zmiana jezyka menu

W urzadzeniu sterujgcym MGC fabrycznie jako jezyk menu
nastawiony jest "Angielski".

Zmiany jezyka menu dokonuje sie w nastepujacy sposéb:
1.  Wyswietlany jest widok roboczy.

Select

Mag00446

Rys. 1: Przyktad "Widok roboczy"

2. Dostep do parametryzacji moze by¢ zabezpieczony hastem.
Jezeli ochrona hastem zostata aktywowana, pojawia sie
wezwanie do wprowadzenia hasta.

Password
+] + * -

Rys. 2: Widok "Wprowadzanie hasta"

3. Nacisna¢ przycisk obstugi z prawej strony #.

22 5816,0006PL / Wersja 01



Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive
QM!T OCONTROL"

Parametryzacja urzadzenia sterujgcego

4. Wyswietlane jest menu "Main menu (Menu gtéwne)". Menu
"Function (Funkcja)" wyswietlane jest na ciemnym tle, a wiec
jest wybrane.

Main menu

Setup
In-/Outputs

Special functions | |
+] * * W

Mag00447

Rys. 3:  Widok "Main menu (Menu gtéwne)”

5. Za pomoca obu $rodkowych przyciskow +* wybra¢ menu
"System".

Main menu

Special functions
Attachements
Service

=] + +* W

Mag00448

Rys. 4:  Widok "Main menu (Menu gtéwne) —
System"

6. Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem obstugi z prawej strony L
Wyswietlane jest nastepujgce wskazanie. Wybrane jest menu
"Language (Jezyk)".

System

Date/Time

] # * 3

Mag00449

Rys. 5:  Widok "Language (Jezyk)"

5816,0006PL / Wersja 01 23



Urzgdzenie sterujgce MGC i MGC-Pro Szlabany MHTM™ MicroDrive
MAGNETIC

Parametryzacja urzadzenia sterujgcego

7. Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem obstugi z prawej strony L
Wyswietlane jest nastepujgce wskazanie. Wybrany jest jezyk
menu "English (Angielski)".

Language

French
Spanish

+] + + W

Mag00450

Rys. 6: Widok "Language (Jezyk) —
English (Angielski)"

8. Za pomoca obu $rodkowych przyciskow 4 | + wybrac jezyk
"German (Niemiecki)". Jezyk "German (Niemiecki)
wyswietlany jest na ciemnym tle.

Language

English
French

] + +* W

Mag00451

Rys. 7: Widok "Language (Jezyk) —
German (Niemiecki)"

9. Za pomoca przycisku z prawej strony ¥ wybra¢ nowy jezyk
menu. Wybdr zaznaczany jest symbolem il

Language

English
French

+] + + W

Mag00452

Rys. 8: Widok "Language (Jezyk) —
German (Niemiecki), krok 2"
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10. Za pomocg przycisku z lewej strony +] opusci¢ menu
"Language (Jezyk)". Wyswietlane jest pytanie kontrolne "Save
changes? (Zapisa¢ zmiany?)".

Language |Z|

Save changes?

X L

Mag00453

Rys. 9: Widok "Pytanie kontrolne —
Save changes?"

Aby odrzuci¢ zmiany bez zapisywania, nalezy nacisng¢ przycisk x
z lewej strony. Jezyk menu "English (Angielski)" pozostanie nadal
aktywny.

11. Potwierdzi¢ pytanie kontrolne przyciskiem z prawej strony W
Nowy jezyk menu "Niemiecki" jest aktywny. Wyswietlany jest
nastepujgcy widok.

System

Datum/Zeit

] # * 3

Mag00454

Rys. 10: Widok "Menu System -
Aktywny jest jezyk menu "Niemiecki"

12. Nacisna¢ kilkakrotnie przycisk obstugi +1z lewej strony, az
ponownie wyswietlony zostanie widok roboczy. — Patrz
strona 22, Rys. 1.

5816,0006PL / Wersja 01
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3.3 Wprowadzanie hasta

Hasto nalezy wprowadzi¢, aby:

zmieni¢ parametry urzgdzenia sterujgcego, jesli aktywowana
zostata ochrona hastem

przywrocic fabryczne nastawy parametrow

usung¢ przyporzgdkowanie miedzy wszystkimi recznymi
nadajnikami zdalnego sterowania i modutem wtykowym
"zdalnego sterowania radiowego".

1. Jezeli wymagane jest hasto, wyswietlany jest nastepujgcy

widok:
Password
+] + * *

Rys. 11: Widok "Hasto"

2. Za pomocg obu $rodkowych przyciskow | ¥ wprowadzi¢
pierwszg cyfre hasta.

3. Za pomocg przycisku w2 prawej strony wybra¢ drugg cyfre
hasta. Wyswietlany jest nastepujgcy widok.

Password

« - —

] + + L

Mag00457

Rys. 12: Widok "Wprowadzanie drugiej cyfry hasta"

4. Zapomocg obu srodkowych przyciskéw 4 | * wprowadzié
drugg cyfre hasta.

5. Za pomocg przycisku w2 prawej strony wybrac¢ trzecig cyfre
hasta.

6. Za pomoca obu $rodkowych przyciskow | * wprowadzié
trzecig cyfre hasta.
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7. Zapomocay przycisku ™ z prawej strony wybraé czwartg cyfre
hasta. Wyswietlany jest nastepujacy widok.

Password

x % * [0

] +* * L

Mag00458

Rys. 13: Widok "Wprowadzanie czwartej cyfry hasta”

8. Za pomoca obu srodkowych przyciskow | +* wprowadzié¢
czwartg cyfre hasta.

9. Zatwierdzi¢ hasto przyciskiem ¥ z prawej strony.

3.4 Elementy obstugiurzadzenia sterujacego

Elementy obstugi urzadzenia
sterujagcego MGC (Magnetic Gate Main menu
Controller)

Setup
In-/Outputs
Special functions

+

Mag00121c

Rys. 14: Elementy obstugi urzgdzenia sterujgcego MGC

-~

Menu
Aktualna funkcja 4 przyciskéw obstugi
3  Przyciski obstugi

N
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3.5 Wskazania na urzadzeniu sterujagcym

Przyktad "Widok roboczy" 1 2 3

Mag00126a

Rys. 15: Przykiad "Widok roboczy"

1
2
3
4

Tryb programu, tu tryb programu 4

Typ szlabanu, tu "Access Select”

Aktualny stan szlabanu, tu szlaban zamkniety
Aktualna funkcja prawego przycisku obstugi,

tu wywotanie menu "Main menu (Menu gtéwne)"
Aktualny stan petli indukcyjnych

Aktualna funkcja lewego przycisku obstugi,

tu wywotanie menu "Information (Informacje="

o O

Przyktad "Widok zmiany wartosci" 1 2

/—
Hold-open time I
/ = B 3

4
21 B

Mag00129a

Rys. 16: Przykfad "Widok zmiany wartosci"

1
2
3
4
5

Parametr

Aktualna wartos¢

Mozliwa gérna wartos¢

Mozliwa dolna wartos¢

Aktualne funkcje przyciskow obstugi
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3.6 Symbole na wyswietlaczu

3.6.1 Funkcja przyciskow obstugi

Urzagdzenie sterujgce wyposazone jest w 4 przyciski obstugi.
Funkcje przyciskéw obstugi zmieniajg sie w zaleznosci od
aktualnego widoku na wyswietlaczu. Aktualne funkcje wyswietlane
sg na ekranie.

Symbole @ Opis

Wywotanie menu "Information (Informacje)".
Przewijanie w menu "Information (Informacje)".

Przeprowadzenie strojenia petli.

Wywotanie menu "Menu gtéwne". W menu
"Menu gtéwne" dokonuje sie wszystkich
nastaw.

Menu "Information (Informacje)" — Menu

"Detector (Detektor)": Przeprowadzenie
strojenia petli indukcyjnych.

e ™

+: Opuszczenie aktualnego poziomu menu.
Wyswietlany jest najblizszy wyzszy poziom menu.
f Wywotanie najblizszego nizszego poziomu
menu.

Wybor zadanej opcji lub zgdanej wartos$ci.
Jezeli wybrana zostata Zgdana opcja, pojawia
sie symbol o

Opcja zostata wybrana, ale jeszcze nie zostata
zapisana.

W obrebie poziomu menu:

Przemieszczanie kursora (znacznika) w gére.
W przypadku wartosci nastawy: Zwiekszenie
cyfry.

W obrebie poziomu menu:

Przemieszczanie kursora (znacznika) w doét.

W przypadku wartosci nastawy: Zmniejszenie
cyfry.

Przesuniecie kursora o jedno miejsce w prawo.
Menu "Information (Informacje)" — Menu
"Detector (Detektor)", w przypadku modutu
wtykowego "Detektor (C-D)": Wywotanie widoku

"Detector (C-D) (Detektor (C-D))" i przetgczanie
miedzy "Detector (A-B)" i "Detector (C-D)".

o bt

+ -

E— Tryb programu "Serwis":
- Reczne otwarcie szlabanu
.1||' Tryb programu "Serwis":

Reczne zamknigcie szlabanu

5816,0006PL / Wersja 01
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Symbole  Opis

H Kasowanie komunikatu btedu.
W czasie zmian nastaw: Anulowanie procedury
zmiany.

Tabela 9: Funkcja przyciskow obstugi

3.6.2 Aktualny stan szlabanu

Szlabany pionowe "Access", Szlabany pionowe moga przyjmowac nastepujgce stany:

"Parking" i "Toll"
Symbole  Opis

W Ramie szlabanu zamkniete.

Ramig szlabanu otwarte

- Ramig szlabanu otwiera sie.

fir}

Rozpoznany zostat sygnat zamkniecia.
Wyprzedzenie sygnalizatora Swietlnego aktywne.
Szlaban zamknie sie za 5 sekund. Trwa odliczanie
w dot czasu wyprzedzenia sygnalizatora

=5 swietlnego.

- Ramig szlabanu zamyka sie.

é Urzadzenie kontrolne zajete.

i Pozycja ramienia szlabanu nieznana.
Aktywny jest powrét do pozycji wyjsciowej

& ("Homing").

1] Ramie szlabanu zatrzymane.

T Wystepuje btad, ostrzeZenie lub zdarzenie.

Ramig szlabanu nie znajduje sie juz w kotnierzu.
Zadziatata kontrola zetknigcia ramienia.

Tabela 10: Aktualny stan szlabanu — szlabany pionowe
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Szlabany poziome mogg przyjmowac nastepujace stany:

Kierunek zamykania

Z lewej Z prawej

‘FE; - -
on B .’L L

> B
NSRS

>

Fp&
ﬁh&

Aoo M

Opis

Szlaban otwarty.

Szlaban zamkniety.

Szlaban otwiera sie.

Rozpoznany zostat sygnat zamknigcia.
Wyprzedzenie sygnalizatora
Swietlnego aktywne. Szlaban zamknie
sie za 5 sekund. Trwa odliczanie w dét
czasu wyprzedzenia sygnalizatora
Swietlnego.

Ramie szlabanu zamyka sie.

Urzadzenie kontrolne zajete.

Pozycja ramienia szlabanu nieznana.
"Homing" (przemieszczenie
odniesienia ramienia szlabanu) jest
aktywny.

Ramig szlabanu zatrzymane.

Wystepuje biad, ostrzezenie lub
zdarzenie.

Ramie szlabanu nie znajduje sie juz w
kotnierzu. Zadziatata kontrola
zetkniecia ramienia.

Tabela 11: Aktualny stan szlabanu — szlabany poziome
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3.6.3 Aktualny tryb programu

Symbole  Opis

Aktualny tryb programu,
q. tu tryb programu 4

— Opis tryboéw programu patrz strona 36,
rozdziat 3.11

Tryb programu "Serwis"

}' — Opis trybu programu "Serwis" patrz strona 48,
rozdziat 3.11.9

Tabela 12: Aktualny tryb programu

3.6.4 Aktualny stan petli indukcyjnych

Petle indukcyjne mogg przyjmowacé nastepujgce stany:

Symbole  Opis

@ Petla A badz B podigczona. Dziatanie petli
indukcyjnej jest prawidiowe.

Jezeli symbol miga, petla jest zajeta.

Jezeli wetkniety jest kolejny modut wtykowy

"Detektor", petle indukcyjne oznaczane sg jako

"C"i"D".

Petla zostata zdefiniowana jako petla kontrolna.

— Patrz strona 82, rozdziat 3.22.

Przeprowadzane jest strojenie.

Petla indukcyjna nieaktywna.

Petla indukcyjna wadliwa.

Tabela 13: Aktualny stan petli indukcyjnych

3.6.5 Pozostate symbole

Symbole  Opis

5TOP| Wprowadzono btedne hasto. Odmowa dostepu.
L
|

E Resetowanie wartosci do nastawy fabrycznej.
m .j W tym celu nalezy wprowadzi¢ hasto "0000".

Tabela 14: Pozostate symbole
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3.7 Nastawianie kontrastu wyswietlacza

Nastawianie kontrastu
wyswietlacza

Kontrast wyswietlacza urzgdzenia sterowniczego mozna
regulowac, dopoki wyswietlane jest logo. Logo wyswietlane jest
przez 3 sekundy.

Po kazdym nacignieciu jednego ze $rodkowych przyciskow ¥, +
czas wyswietlania loga wydtuzany jest o 2 sekundy. W ten sposéb
mozna wiec wydtuzy¢ czas na nastawienie kontrastu wyswietlacza.

Aby zwiekszy¢ kontrast (obraz na wyswietlaczu bedzie
ciemniejszy), nacisnaé przycisk

Aby zmniejszy¢ kontrast (obraz na wyswietlaczu bedzie
jasniejszy), nacisng¢ przycisk

Nastawiony kontrast wyswietlacza zostanie zapamietany
automatycznie.

3.8 Parametryzacja ochrony przed dostepem

Mozna zabezpieczy¢ hastem dostep do gtéwnego menu.
— Patrz strona 79, rozdziat 3.18.
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3.9 Parametryzacja opcji

Przykiad: Wybér trybu programu

— Struktura menu patrz strona 93.

— Przeglad trybéw programu patrz strona 36.

1

2.
3.
4

10.

11.
12.

13.
14.

Wyswietlany jest widok roboczy. — Patrz strona 28, Rys. 15.
Nacisngé przycisk obstugi z prawej strony #.
Wyswietlane jest "Main menu (Menu gtéwne)".

Menu "Function (Funkcja)" wyswietlane jest na ciemnym tle,
a wiec jest wybrane. W razie potrzeby za pomoca obu
srodkowych przyciskow 4 , ¥ wybraé menu "Function
(Funkcja)".

Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem obstugi vz prawej strony.

Menu "Prog. mode (Tryb programu)" wyswietlane jest na
ciemnym tle, a wiec jest wybrane.

Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem obstugi ¥ z prawej strony.
Wyswietlana jest lista mozliwych trybdw programu.

Za pomoca obu srodkowych przyciskow 4 | + wybraé
zadany tryb programu.

Za pomocg przycisku z prawej strony v wybra¢ nowy tryb
programu. Wybor zaznaczany jest symbolem .
Za pomocg przycisku z lewej strony +] opusci¢ menu.

Wyswietlane jest pytanie kontrolne "Save changes? (Zapisa¢
zmiany?)".

Aby zapisa¢ zmiany, nacisng¢ przycisk z prawej strony L
Aktywowany jest nowy tryb programu.

Aby nie zapisywac¢ zmian, nacisng¢ przycisk z lewej strony
X Nadal aktywny jest stary tryb programu.

Wyswietlane jest "Function (Funkcja)".

Nacisng¢ kilkakrotnie przycisk obstugi L P lewej strony, az
ponownie wyswietlony zostanie widok roboczy

34
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3.10 Parametryzacja wartosci

Przyktad: Zmiana czasu
podtrzymania otwarcia

roDN -~

1.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

Urzadzenie sterujgce MGC i MGC-Pro MHTM™ MicroDrive

Parametryzacja urzadzenia sterujgcego

Wyswietlany jest widok roboczy. — Patrz strona 28, Rys. 15.
Nacisngé przycisk obstugi z prawej strony #.
Wyswietlane jest "Main menu (Menu gtéwne)".

Za pomoca obu srodkowych przyciskow 4 | +* wybra¢ menu
"Setup (Nastawy)".

Zatwierdzi¢ wybér przyciskiem obstugi z prawej strony L

Za pomoca obu srodkowych przyciskow 4 | +* wybra¢ menu
"Delays (Opdznienia)".

Nacisng¢ przycisk obstugi z prawej strony W

Parametr "Hold-open time (Czas podtrzymania otwarcia)"
wyswietlany jest na ciemnym tle, a wiec jest wybrany. W razie
potrzeby za pomocg obu $rodkowych przyciskow ¥ | +*
wybra¢ parametr "Hold-open time (Czas podtrzymania
otwarcia)".

Nacisng¢ przycisk obstugi z prawej strony W

Wyswietlana jest aktualna wartos¢ czasu podtrzymania
otwarcia. Kursor miga pod pierwszg cyfra.

Za pomocg obu srodkowych przyciskow 4 | ¥ nastawic
zgdang cyfre.

Za pomocg przycisku z prawej strony L3 przesungc¢ kursor
W prawo.

Kursor miga pod drugg cyfra.

Za pomoca obu $rodkowych przyciskow 4 | ¥ nastawic
zadang cyfre.

Nacisng¢ przycisk z prawej strony .

Za pomocg przycisku z lewej strony +] opuscic¢ parametr
"Hold-open time (Czas podtrzymania otwarcia)".

Wyswietlane jest pytanie kontrolne "Save changes? (Zapisa¢
zmiany?)".

Aby zapisaé zmiany, nacisng¢ przycisk z prawej strony L
Aktywowany jest nowy czas podtrzymania otwarcia.

Aby nie zapisywa¢ zmian, nacisng¢ przycisk z lewej strony
X Nadal aktywny jest stary czas podtrzymania otwarcia.

Wyswietlane jest menu "Delays (Opdznienia)".

Nacisna¢ kilkakrotnie przycisk obstugi *1 z lewej strony, az
ponownie wyswietlony zostanie widok roboczy.
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3.11 Przeglad trybéw programu

3.11.1  Tryby programu dla szlabanéw pionowych "Access", "Parking" i

"Toll"

Przeglad tryboéw programu

Wybér trybu programu

Dla szlabanéw pionowych MHTM™ MicroDrive "Access", "Parking"
i "Toll" dostepnych jest 8 trybdw programu i tryb serwisowy.

Tryby programu od 1 do 4 to tryby reczne. W trybach recznych
szlaban musi zosta¢ zamkniety recznie po przejezdzie pojazdu.

Tryby programu od 5 do 8 to tryby automatyczne. W trybach
automatycznych szlaban zamyka sie po przejezdzie pojazdu
automatycznie.

Program
1
2
3

>

Opis

Maintained contact (Sygnat ciaggty)
Deadman

Pulse control (One button)
(Przycisk wtgcz)

Two-pulse control (Two buttons)

(Dwa przyciski (przyciski Otwérz/Zamknij))
(Nastawa fabryczna)

Automatic (5) (Automatycznie (5)):
z czasem podtrzymania otwarcia

Automatic (6) (Automatycznie (6)):

z czasem podtrzymania otwarcia

i odtgczeniem petli otwierajgcej w przypadku
przejazdu w przeciwnym kierunku

Automatic (7) (Automatycznie (7)):
bez czasu podtrzymania otwarcia

Automatic (8) (Automatycznie (8)):
bez czasu podtrzymania otwarcia i
z odtgczeniem petli otwierajgcej w przypadku
przejazdu w przeciwnym kierunku

Serwis

Tabela 15: Prog. mode (Tryby programu) — szlabany pionowe "Access”,
"Parking" i "Toll"

— Inny tryb programu wybiera sie zgodnie z rozdziatem 3.7,

strona 33.

O

WSKAZOWKA!

Ze wzgleddéw