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G3250 
Automatyczny szlaban drogowy  
 

Szlaban CAME typ G3250 został zaprojektowany i wykonana w całości przez CAME Cancelli Automatici S.p.A., 

Przeznaczony jest do kontroli ruchu kołowego na prywatnych lub publicznych parkingach i przejazdach. Obudowa 

wykonana z blachy stalowej 2 mm, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo. Szlaban posiada wbudowaną centralę 

sterującą ZL38 oraz sprężyny wyważające. Motoreduktor z obudową z aluminium odlewanego ciśnieniowo, redukcyjny 

system ślimakowy, smarowany smarem stałym. 
 

 

Dane techniczne      Wymiary 
 
Zasilanie silnika: 24 V DC 50 / 60 Hz 

Pochłanianie max.: 15 A 

Moc: 300 W 

Moment max.: 200 Nm 

Przełożenie reduktora obrotow: 1/202 

Czas otwarcia: 2÷6 sek. 

Częstotliwość robocza: praca intensywna 

Stopień zabezpieczenia: IP54 

Waga: 47 kg 

Klasa izolacji: I 

 

 
 

 
Przykładowe zastosowanie    

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

 


