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Ostrzezenia ogdine

« Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji przed przystapieniem do instalacji i wykonaniem czynnosci wskazanych przez producenta.
« Instalacja, programowanie, uzytkowanie i konserwacja produktu musza by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany lub
odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa.

« Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z czyszczeniem lub konserwacja, nalezy odtgczy¢ zasilanie od urzadzenia.

« Z urzadzenia mozna korzystac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

« Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikajace z btednego, niewtasciwego lub nierozsadnego
uzytkowania.
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AGTV

204 445 Opis
‘ ‘ Panel wewnetrzny wideodomofonowy.
B Funkcja zaciskow i mostkow
Zaciski M1
B Wejscie linii magistrali
(=]
e S ﬁ Potaczenie z péipigtra
+
AL Wejscie alarmu
G\ H H Rezystor zamykania (CL.RES)
Przetacznik master/slave (M/S)
Dane techniczne
o1
— Typ AGTV
0)
a EEW § Zasilanie z magistrali (VDC) 15+20
. Maks. pobdr pradu (mA) 175
§ 1 “ Pobor pradu w trybie stand-by (mA) <1
H f} P © Pobr pradu pojedynczej diody LED (mA) 1
& Temperatura pracy (°C) +5 + +40
50 Stopien ochrony (IP) IP 30
835 Standard wideo PAL/NTSC
109.5 Wyswietlacz LCD TFT (cale) 5
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Montaz

« Odczepi¢ urzadzenie od metalowego wspornika,
przesuwajac je wzdtuz niego, po uprzednim weisnieciu
plastikowego zaczepu EJ.

« Przymocowac wspornik $cienny do skrzynki podtyn-
kowej okragtej @ 60 mm B, do skrzynki prostokatnej
503 @ HE lub do skrzynki podtynkowej Ophera E
(PHI) zgodnie ze wskazaniem TOP.

« Nie dokreca¢ zbyt mocno $rub.

« Aby zapewni¢ wigksza stabilnoSC wspornika, uzy¢
Srub i kotkéw rozporowych.

« Skrzynke nalezy zamontowac na wysokosci dostoso-
wanej do uzytkownika.

« Po wykonaniu potaczen, przymocowa¢ terminal wi-
deo do metalowego wspornika Bl {.

« Aby odfgczy¢ urzadzenie od metalowego wspornika,
nacisnac plastikowy hak i podnies¢ terminal K.
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Ograniczenia instalacji (2 [
Réwnoczesne wigczenie 4 monitorow jest mozliwe wytacznie w instalacjach Jedno-/Dwurodzinnych z panelem zewnetrznym

N° Master N° Slave

= —[EE
0000 ‘ 0000 0000 0000 0000
Q xowsoq o Q Q Q (<) »i

' —1 VCM/AD | UTP CATS

LiczbaMaster |4 (3|2 |1]3]2]|1
Liczba Slave 415|6|7]|0]6]7

0000 0000

VCM/1D | VCM/2D | UTP/CAT 5 2x2,5mm2ﬂj
La+Lb <100m - <60m -
L1,L2,13 - <100m - -
L1+L2+ L3 - <300 m - -
La +Lb + L1(L2, L3) <150 m
La+Llb+L1+12+1L3 <600 m
VCM/1D | UTP CATS

Liczba Master |3 [2 [1
Liczba Slave [0 [3]7 |3

13|
VCM/1D | VCM/2D | UTP/CAT5 | 2x1mm? | 2x2,5mm?
La+Lb <100m - <100m - -
Lc - - - <25m <60m
La+Lb+Lc <100m




X1+VA/01.
Konfiguracja dzwonkow

= Nalezy kolejno wykonac wszystkie opisane ponizej etapy pro-
gramowania:

1-Wejscie w tryb programowania.

Nacisngc¢ i przytrzymac weisniety przycisk () przez 3 sekundy.
Krétki sygnat dzwiekowy oraz migajaca czerwona dioda LED po-
twierdza przejscie do trybu programowania Y.

2-Programowanie dzwonka przypisanego do potgczenia z
panelu zewnetrznego.

Aby kolejno odstuchac dzwonki, nacisnaé przycisk (¢) B

Aby wybra¢ dzwonek i wyjS¢ z programowania, nacisng¢ przycisk
]

Aby wybra¢ dzwonek i kontynuowaé programowanie, nacisngé
przycisk (e=) B1.

3- Programowanie dzwonka przypisanego do potaczenia z
potpietra.

Aby kolgjno odstuchac dzwonki, nacisna¢ przycisk () E.

Aby wybra¢ dzwonek i wyjS¢ z programowania, nacisng¢ przycisk
<]

Aby wybra¢ dzwonek i kontynuowa¢ programowanie, nacisnaé
przycisk (=) .

4- Programowanie liczby dzwonkéw wywotawczych.
Nacisng¢ przycisk (&) tyle razy, ile dzwonkdéw chce sie zaprogra-
mowaé (od 1 do 12 dzwonkow) 1.

Po 3 sekundach od ostatniego naciniecia przycisku zostanie
odtworzona wybrana liczba dzwonkéw dla danego potgczenia.

Aby wyjs¢ z programowania, nacisna¢ przycisk () [ll.

= Informacje na temat programowania potaczenia zawarto w
dokumentacji paneli zewnetrznych.
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VAS/101

Montaz

Zasilacz ZAWSZE musi by¢ instalowany poziomo.

« Urzadzenie moze zosta¢ zainstalowane na szynie DIN (EN
50022) w specjalnej szafce elektryczne;.

« Wymiary gabarytowe przedstawiono na rysunku [l

UWAGA. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje w przypadku, gdy zasi-
lacz jest zainstalowany w obudowie metalowe;.

Zaciski M1

D Sie¢

Zaciski M2

Zasilanie 18 VDC (*)

(") Urzadzenie jest zabezpieczone elektronicznie
przed przecigzeniami i zwarciami.

o]
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e —]
P
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Dane techniczne

AV -+

Typ VAS-101
Zasilanie 230 VAC 50+60 Hz
Max pobér pradu (mA AC) 200

Moc rozpraszana

Zasilanie znamionowe

Wymiary

Temperatura przechowy-

wania

Temperatura pracy
Stopien IP-IP Degree

10 W max

18VDC1A-05A1/3

4DIN

0°C +35°C
[P 30

-25°C+70°C



LVC/01

Montaz nascienny

Za pomocg klucza imbusowego odkreci¢ sruby blokujace i zdja¢
phyte (rysunek ).

Przymocowac dostarczone kotki i przykreci¢ panel wejsciowy
(rysunek B) na zgdanej wysokosci, uwzgledniajac potozenie
obiektywu kamery (rysunek El).

Przeprowadzi¢ rure z przewodami systemu w sposob przedsta-
wiony na rysunku 1.

Laoojmm *J

1550 - 1600 mm

3]
Zdjac plastikowa ostone zaciskow i wykonac potaczenia (rysunek
a).

Po zakonczeniu pofgczen ponownie zatozy¢ ostony zaciskow.
Informacje na temat montazu akcesoriow mozna znalez¢ w roz-
dziale ,Montaz modutéw przyciskowych”.

Przeprowadzi¢ operacje programowania i regulacji panelu wej-
Sciowego zgodnie z opisem w rozdziale ,Programowanie”. Za-
montowaé plyte przednig (rysunek [).

Montaz podtynkowy

Wmurowaé skrzynke podtynkowg na zadanej wysokosci,
uwzgledniajac potozenie obiektywu kamery (rysunek Bl), prze-
prowadzajgc uprzednio rurg z przewodami systemu przez jeden
z wytamywanych punktéw przelotowych (rysunek B punkt ©).
Podczas montazu skrzynki podtynkowej mozna unikna¢ moz-
liwych odksztatcen, korzystajac z dostarczonego elementu dy-
stansowego (rysunek B punkt @).

Za pomocg klucza imbusowego odkreci¢ Sruby blokujace i zdja¢
plyte panelu wejsciowego (rysunek Il).
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Wiozy¢ kable potgczeniowe do odpowiedniego otworu (rysunek
B) i przymocowac panel wejciowy do ramki w sposab przed-
stawiony na rysunku [l; zdja¢ plastikowa ostong zaciskw i wy-
konaé pofgczenia (rysunek E3).

Po zakoriczeniu potaczen ponownie zatozy¢ ostony zaciskow.
Informacje na temat montazu akcesoriow mozna znalez¢ w roz-
dziale ,Montaz modutéw przyciskowych”.

Przeprowadzi¢ operacje programowania i regulacji panelu wej-
Sciowego zgodnie z opisem w rozdziale ,Programowanie’”.
Zamontowac piyte przednig (rysunek [H).

Akcesoria

- Pojedynczy przycisk DPS @,
- Daszek nascienny LTP ©,

- Skrzynka podtynkowa LS| @,
- Ramka podtynkowa LCI @.



Montaz modutéw

Whprowadzi¢ modut przycisku w sposéb przedstawiony na rysun-
ku M, zwracajac szczegdlng uwage na ustawienie od gory do
dotu (rysunek El).

Zdja¢ szybke i wpisac nazwiska uzytkownikéw w sposob przed-
stawiony na rysunku B, zwracajgc szczegding uwage na kieru-
nek zaktadania szybki (rysunek El).

Etykiety na nazwiska: Wymiary

53x13x0,3 mm
53x33x0,3 mm
Funkcje zaciskow
®| PROG
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Zaciski M1

BOUT

+

Stupek

Zasilanie 16-18 VDC

Zaciski M2

=
Qo
@
0

I
-0 o-

B

Przycisk otwierania drzwi (NA)

Zamek elektryczny
12V 1 A max

Dane techniczne
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Typ LVC/01

Panel wejsciowy

Zasilanie 16-18 VDC

Pobor pradu 250 mA (100 mA stand-by)
Wymiary 99x207x30 mm

Temperatura przechowywania
Temperatura pracy

Stopien ochrony (IP)

Kamera

Standard wideo

Rozwiazanie

Oswietlenie minimalne

-25°C +70°C
-15°C +50°C
IP 54

PAL/NTSC
680 x 512 pikseli
1LUX

Ustawienia i funkcje diod LED

Eﬂ audio glosnika

@ audio mikrofonu

zamek elektryczny 110 s. (ust. domysine 1 s)

Sygnaly diod LED

Zgaszona

O
© | Zapalona
#’.

A - Swiatio migajace powoli

A

m1

-
BTl

—¢| Swiatto migajace szybko

Programowanie

Pierwsze programowanie

Wejscie w tryb programowania. Wcisnac na co najmniej 3 s
przycisk PROG a i zwolni¢ go (w ciggu 6 ), gdy tylko dioda led
PROG zapali sig, a pod$wietlenie przyciskéw bedzie miga¢ w
sposob przedstawiony na rysunku @.

Jedli dioda PROG nie zapali sig, 0znacza to usterke.

Sprawdzi¢ potaczenia i powrdci¢ do programowania.



OA

Programowanie Typu Przyciskdw. Nacisna¢ pierwszy przycisk
panelu wejsciowego we wskazanym migjscu @/@A az pod-
$wietlajace diody led przestang migac @ i pozostang zapalone.

M1
— S @m)sws
BQUTIEH /N = e 1111

=

el
Y22

S
o

Programowanie przyciskow wywotania. Podnie$¢ stuchaw-
ke @ (jesli urzadzenie jg posiada) panelu wewnetrznego, ktdry
chce sie zaprogramowag, i nacisngé przycisk otwierania drzwi
= oraz AUX2 $ @.

Weisna¢ na panelu wejsciowym przycisk wywotania, ktory chce
sie przypisa¢ do panelu wewnetrznego @: sygnat dzwigkowy
potwierdzi zapisanie ustawienia.

Odtozyé stuchawke @ i powtdrzy¢ te same operacie dla pozosta-
tych paneli wewnetrznych.

Wyjscie z trybu programowania.

Nacisnac krotko przycisk PROG @: dioda PROG zgasnie.
UWAGA. W przypadku braku jakiegokolwiek manewru, procedu-
ra koriczy sie automatycznie po 30 minutach.
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Procedura przeprogramowania

Wejscie w tryb programowania. Wcisna¢ na co najmniej 3 s
przycisk PROG @ a i zwolni¢ go (w ciggu 6 s), gdy tylko dioda
led PROG zacznie migaé, a pod$wietlenie przyciskow zapali sie
w sposob przedstawiony na rysunku @.

Jedli dioda PROG nie zapali sig, oznacza to usterke. Sprawdzi¢
potgczenia i powrdcic do programowania.

Programowanie przyciskdw wywotania. Podnie$¢ stuchawke
(jesli urzadzenie ja posiada) panelu wewnetrznego, ktéry chce
sig zaprogramowac @ i nacisngé przycisk otwierania drzwi =—a
oraz AUX2 ¢ ©.

Weisna¢ na panelu wejsciowym przycisk wywotania, ktory chce
sie przypisa¢ do panelu wewnetrznego @: sygnat dzwigkowy
potwierdzi zapisanie ustawienia.

Odtozy¢ stuchawke @ i powtorzy¢ te same operacje dla pozosta-
tych paneli wewnetrznych.




Wyjscie z trybu programowania. Nacisna¢ krotko przycisk
PROG @: dioda PROG zgasnie.

UWAGA. W przypadku braku jakiegokolwiek manewru, procedu-
ra korczy sie automatycznie po 30 minutach.

Programowanie Typu Przyciskéw. Podczas ,Programowania
przyciskdw wywotania”, wcisngé na co najmniej 3 s przycisk
PROG @ i zwolni¢ go (w ciggu 6 s), gdy tylko dioda led PROG
zapali sig, a podswietlenie przyciskow bedzie miga¢ w sposob
przedstawiony na rysunku @, przechodzac w ten sposob do

0 ,Programowania Typu Przyciskow”.

Nacisng¢ pierwszy przycisk panelu wejsciowego we wskazanym
miejscu @ az podswietlajace diody led przestang migaé i pozo-
stang zapalone @.

Po zakoriczeniu, aby wyjs¢ z trybu programowania, nacisngé
krotko przycisk PROG @: dioda PROG zgasnie.

W przypadku braku jakiegokolwiek manewru, procedura koficzy
sig automatycznie po 30 minutach.
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Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi i majacymi zastosowanie dyrektywami.

UTYLIZACJA - Nie wyrzuca¢ opakowania ani urzadzenia w niedozwolonych miejscach po zakoriczeniu okresu eksploatacii, lecz
utylizowac je zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju uzytkowania produktu. Elementy nadajace sie do recyklingu sg opatrzone
odpowiednim symbolem i kodem materiatu.

DANE | INFORMACJE ZNAJDUJACE SIE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGA ULEC ZMIANIE W KAZDEJ CHWILI BEZ WCZESNIEJSZEGO
POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY, JESLI NIE ZOSTALO PODANE INACZEJ, SA WYRAZONE W MILIMETRACH.
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31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Via Martiri Della Liberta, 15
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