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LITHOS

Monolityczny panel wejSciowy

Lithos jest to panel wej$ciowy audio i video kolorowy, stworzony
do dwuzytowego systemu X1. Zwarty i waski (zaledwie 30 mm
gtebokosci), idealnie nadaje sie do kazdego otoczenia dzieki de-
likatnej linii i eleganckiemu wykonczeniu ze stali nierdzewnej
szczotkowane;.

Lithos, ktéry mozna zamontowac zaréwno natynkowo jak i pod-
tynkowo, jest wyposazony w pojedyncze lub podwdjne przyciski
w zaleznosci od rodzaju instalacji. Posiada wbudowang funkcje
Interkomu bez koniecznosci stosowania dodatkowych elemen-
tow i pozwala na realizacje instalacji do 4 wywotan.

Wersje

Wersja
audio

KOMPATYBILNE SYSTEMY

pa(1]

2 iglacas

Wersja
video
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Charakterystyka techniczna

Natynkowy Podtynkowy
135 65 e

207
&
243

Wymiary
(DtxWysxGt) 99x207x30 mm montaz natynkowy
(DtxWysxGt) 135x243x6,5% mm montaz podtynkowy

&* Puszka podtynkowa: gtebokos¢ 54,5 mm; wystaje poza Sciane na 3,5 mm.
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Plus

Montaz

Nowy panel wejsciowy Lithos mozna zainstalowac zaréwno natynkowo
jak i podtynkowo, co gwarantuje maksymalne dopasowanie do kazdego
rodzaju otoczenia i minimalne wysuniecie. Dzieki specjalnej puszce
podtynkowej, Lithos gwarantuje tylko 6,5 mm grubosci, a jego delikatne
i zaokraglone linie sprawiaja, ze jest on dyskretnym ale eleganckim
elementem dekoracyjnym.

Bezkonkurencyjna jakos¢ video

Dzieki czujnikom najnowszej generacji, ktore tacza sie ze ztozonymi al-
gorytmami cyfrowymi przetwarzania obrazéw, Lithos gwarantuje bez-
konkurencyjna jakos$¢ video w kazdych warunkach otoczenia, w dzien
i w nocy.

System wtdkna Swiattowodowego opracowany przy wspétpracy z Cen-
trum Badan Plast Optica - Oddziatem centrum badan fi rmy FIAT, gwa-
rantuje idealne podswietlenie nocne a ztozone algorytmy przetwarzania
obrazu zapewniaja niepowtarzalng jako$¢ obrazu w kazdych warunkach.

Wykonczenie
Dzieki delikatnej linii i wykonczeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

Lithos przedstawia sie jako elegancki i wyrafi nowany panel wej$ciowy.

Maksymalna ochrona przed wod3 i
uderzeniami

Lithos zostat stworzony do dtugotrwatego funkcjonowania.

Charakteryzuje sie wyjatkowa solidnoscia i stopniem ochrony IP54.

IP54

natynkowy

podtynkowy




Atuty

Podwadjne i pojedyncze przyciski

Lithos mozna wyposazy¢ w pojedyncze lub podwdjne przyciski, w za-
leznosci od rodzaju instalacji do zrealizowania (do 4 wywotan). Ich wy-
miana, jak w przypadku wktadania tabliczek z nazwiskiem, jest bardzo
prosta.

Akcesoria do paneli wejsciowych
audio i video

Pojedynczy Pojedynczy Podwajny
przycisk przycisk o przycisk
podwadjnej
wysokosci

Szeroki kat widzenia

Lithos posiada nowy system ,wide eye” (kat widzenia kamery: 77°),
ktory pozwala na wyswietlenie bardzo szerokiej strefy (na przyktad: z
odlegtosci pot metra od panelu widoczny jest obszar o wymiarach 100
cm szerokosci i 80 cm wysokosci).

Lithos 1 przycisk Lithos 2 przyciski

Puszka
podtynkowa podtynkowa

Ramka

Lithos 4 przyciski

Daszek
DTP

43,5 mm
;|

163,56 mm
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Produkty i kody

LVC/01

62020070

Panel wejsciowy video kolorowy

Korpus z technopolimeru z wykonczeniem ze stali nierdzewne;j.

Karta elektroniczna do systemu X1, mikrofon i gtosnik. Czujnik kamery NTSC/PAL o roz-
dzielczosci 680x512 pikseli z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarza-
nia obrazu, poziomy kat widzenia 94°, pionowy 77° z cyfrowa regulacja zblizenia. Oswietle-
nie za posrednictwem 24 biatych LED o duzej skutecznosci.

Stopien ochrony IP54.

Wymiary (DtxWysxGt): 99x207x30 mm

Regulacja dzwieku mikrofonu, gto$nika i czasu dziatania zwolnienia zamka. Wyjscia zasi-
lajace elektrozamek, wejscia dla lokalnego przycisku otwierajgcego drzwi. Niebieska LED
(4) do pod$wietlania przyciskow z tabliczkg na nazwisko. Programowanie reczne lub za
pomoca oprogramowania.

LC/01

60090650

Panel wej$ciowy audio

Korpus z technopolimeru z wykonczeniem ze stali nierdzewne;j.

Karta elektroniczna do systemu X1, mikrofon i gtosnik.

Stopien ochrony IP54.

Wymiary (DtxWysxGt): 99x207x30 mm

Regulacja dzwieku mikrofonu, gto$nika i czasu dziatania zwolnienia zamka. Wyjscia zasi-
lajace elektrozamek, wejscia dla lokalnego przycisku otwierajgcego drzwi. Niebieska LED
(4) do pod$wietlania przyciskow z tabliczkg na nazwisko. Programowanie reczne lub za
pomoca oprogramowania.



AKCESORIA

DPS

61800030

Pojedynczy przycisk wyposazony w podstaweiprzezroczysty element zabezpieczajacy
z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

Tabliczka na nazwisko.

Wymiary (DtxWysxGt): 20x60x14 mm.

Pojedynczy przycisk o podwdjnej wysokosci wyposazony w podstawe i przezroczysty
element zabezpieczajacy z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

Tabliczka na nazwisko.

Wymiary (DtxWysxGt): 20x60x14 mm.

Podwéjny przycisk wyposazony w podstawe i przezroczysty element zabezpieczajacy
z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

Tabliczka na nazwisko.

Wymiary (DtxWysxGt): 20x60x14 mm.

61800410

Daszek natynkowy.

Daszek chronigcy przed deszczem z pomalowanej stali do zastosowania na panelach wejéciowych
audio (LC/01) i video (LVC/0Q1).

Wymiary (DtxWysxGt): 102,4x208,6x49,5 mm.

61800420

Podstawka podtynkowa z technopolimeru PC/ABS w kolorze szarym.
Do zastosowania z kazdym panelem wejsciowym Lithos.
Wymiary (DtxWysxGt): 135x243x35 mm.

60090640

Plastikowa puszka podtynkowa.
Do zastosowania z kazdym panelem wejsciowym Lithos.
Wymiary (DtxWysxGt): 127x235x54,5 mm.
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