Napedy do bram
przesuwnych 7 4

Naped elektromechaniczny z silnikiem 230 V

P

Maks. cigzar skrzydta bramy

500 kg

Predkosé przesuwu skrzydta
bramy

12 m/min

30%

Ok

* Do uzytku przydomowego
Czestotliwos¢ uzytkowania * Szybka i prosta instalacja dzieki whudowanej centrali sterujgcej
* Naped samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji
braku zasiania
* W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napgdu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym
umozliwia rgczne otwarcie i zamknigcie bramy

C€

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 740 E Z16 z enkoderem
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobdr mocy 350 W

Maks. moment obrotowy 18 Nm (*)

Maks. sita ciggu 450 N (*)
Stopien redukcji 1:25

Maks. szeroko$¢ skrzydta bramy 15m

Predko$¢ przesuwu skrzydta bramy 12 m/min
Regulacja predko$ci przesuwu Brak
Whytgcznik kraricowy Magnetyczny

Koto zgbate 216 M4
Enkoder Optyczny, inkrementalny

Regulacja sity

Poprzez centralg sterujaca (50 poziomow)

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Zabezpiczenie termiczne 140°C
Stopien ochrony P44

Cigzar urzadzenia 10 kg
Wymiary urzadzenia (DxGxW) 295x181x320 mm
Maks. cigzar skrzydta bramy 500 kg
Czestotliwo$¢ uzytkowania S3-30%
Centrala sterujaca 740 D (wbudowana)

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz
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DOSTEPNE MODELE ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Cenanetto  OPakowanie zawiera: napgd elektromechaniczny 740 z kofem zgbatym Z16
M4 oraz whudowang centralg sterujgcg 740 D i enkoderem, dwa klucze

740 E 216 z enkoderem 1097805 1800 spersonalizowane do rozblokowania napedu, magnesy

do aktywacji wytacznika krafnicowego, podstawe montazowa oraz

kondensator rozruchowy 10 pF/400 V.

CENTRALA STERUJACA LISTWY ZEBATE
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Centrala sterujgca 740 D

K i Listwa metalowa, Listwa metalowa, Listwa metalowa,

ompatybilna z napeda- galwanizowana galwanizowana galwanizowana

mi 740/741 (8x30x1000 mm) z elem.  (10x30x1000 mm) zelem.  (12x30x1000 mm) z elem.
mocujacymi, modut 4 mocujgcymi, modut 4 mocujacymi, modut 4

202269 700 zt LZ 08 LZ10 LZ12
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Listwa nylonowa

z rdzeniem stalowym
(20x30x1000 mm)

bez elem. mocujacych,
modut 4

LZ 20

WYMIARY URZADZENIA (MM)

295

320

UWAGA | 18

4 Maksymalny cigzar skrzydta bramy: 500 kg.
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W przypadku innych konfiguracji zapoznaj sie z instrukcja dostarczong wraz
z urzadzeniem.
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