Napedy do bram

rozwiernych

P

Maks. dtugos¢ skrzydta

3 -4 m (z zamkiem
elektromagnetycznym)

Czestotliwos$¢ uzytkowania
(cykli/godzing)

18

Oz P

SAFEzone system: System

400 + E045 lub GREENtech:
E045S lub E145S +
SAFEcoder 400 + E045 lub

E045S lub E145S

414

Naped elektromechaniczny
Z siinikiem 230 V

* Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny naped do bram skrzydtowych - pasuje do
kazdego rodzaju stupkéw

* Najsilniejszy naped w swojej klasie na rynku

» Samohamowny - nie wymaga instalowania zamkéw elektromagnetycznych nawet w przypadku

bardzo szerokich bram

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 44
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobdr mocy 280 W

Maks. sita ciggu 3500 N (¥)
Maks. predkos¢ liniowa (tfoka) 16 mm/sek. (¥)
Uzyteczny skok roboczy 390 mm

Maks. kat otwarcia skrzydta 110°
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Zabhezpiczenie termiczne 140°C
Stopien ochrony P44

Cigzar urzgdzenia 6,5 kg

Czestotliwo$¢ uzytkowania

18 cykli/godzing

Maks. szeroko$¢ skrzydta

3 - 4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)

Wsporniki montazowe

Wspornik tylny (do stupka) do przyspawania/przykrecenia - wspornik przedni (do skrzydta) do przyspawania

Wymiary urzadzenia (DxGxW)

735x101x172 mm

Centrala sterujaca

Brak

(*) dane odnoszg sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz

FAAC



DOSTEPNE MODELE ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Cena netto
Sitownik 414 DX prawy 6171021 945 zt
Sitownik 414 SX lewy 6171022 945 zt
Zestaw dwaoch sitownikéw 51700422 1890 2t

414 (prawy+lewy)

CENTRALA STERUJACA

Centrala sterujgca E045

Centrala sterujaca E145S

790005 690zt 790076 920 zt

>>

720119

Opakowanie zawiera:

- 414 (prawy/lewy) - naped elektromechaniczny, akcesoria montazowe,
klucz odblokowuijacy, kondensator 8 puF 400 V

- 414 (komplet) - naped elektromechaniczny (2 szt.: prawy + lewy), obudowa
do centrali model E, akcesoria montazowe (2 kompl.), klucz odblokowujacy
(2 szt.), kondensator 8 puF 400 V (2 szt.).

AKCESORIA
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Obudowa mod. E
do centrali sterujgcej

Wspornik do montazu
nasciennego

Opcjonalny
magnetyczny enkoder
absolutny (SAFEcoder)
- PATENT FAAC

105z 737604 69zt 404041 280 zt

—
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Dodatkowy klucz
odblokowujacy

713009 27 #4

FAAC



