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SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS 24V

L-BAR

Szlaban elektromechaniczny do obiektow publicznych,
prywatnych i zastosowan przemystowych o dtugosci
ramienia do 9 m, do pracy bardzo intensywne;.
Szerokos¢ przejazdu do 9 m.

Silnik 24V z enkoderem.

Nowoczesna, zmodernizowana centrala BCU1 zaprojektowana wedtug
najnowszych trendow w elektronice. Centrala posiada wejscie HP ShS

Krok po Kroku ,High Priority”, dzieki ktéremu istnieje mozliwos¢ sterowania
zablokowang central. Funkcja ta przydatna jest w szczegélnosci na obiektach
publicznych tj. wspélnoty mieszkaniowe, poniewaz umozliwia szybka reakcje
w przypadku koniecznosci wjazdu pojazdow uprzywilejowanych.

Centrala posiada réwniez Wejscia Loop1 oraz Loop?2 to wejscia (typu NO)

dla zewnetrznych dekoderdw petli indukcyjnych. Centrala sterujaca
zachowuje wszystkie zalety technologii BLUEBUS oraz Opera.

Modutowos¢: szlaban wspdtpracuje z ramionami 3, 4 i 5 m, dzieki
unikalnemu systemowi taczenia ramion.

Moc 150 W i moment obrotowy do 300 Nm.

Mozliwos¢ sterowania dwdch zsynchronizowanych ze soba
szlabandw dzigki funkcji ,master/slave”.

Trwatos¢ i niezawodnosé. Solidna, stalowa konstrukcja (lakierowana
obudowa w kolorze RAL2004), ramiona o eliptycznym przekroju, odpome

na silny wiatr. Wytrzymate sprezyny wywazajace, ptynne i bezpieczne
sterowanie ruchem ramienia dzigki analizie sygnatow z enkodera

(100 impulséw enkodera na 1 obrét watu silnika) oraz kontrola pradu silnika
gwarantuja, az 2.000.000 cykli pracy szlabanu.

Wysoka kultura pracy: elektromechaniczny wytacznik krancowy gwarantuje
ptynne zwalnianie podczas otwierania i zamykania ramienia szlabanu.

Widoczny: obstuga diodowych $wiatet (opcja) wbudowanych w pokrywie:
Swiatto migajace, o$wietlenie state (XBA7), semafor czerwany/zielony (XBAS).

Uniwersalne, programowalne wyjscie , light”: kontrolka stanu szlabanu, sygnalizacja przejazdu,
ostrzegawcze oswietlenie ramienia, elektrozamek, przyssawka, kontrolka konserwacii.

Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki
i mechaniki, by ograniczy¢ zagrozenia podczas obstugi technicznej.

Wyrafinowany: mozliwos¢ ustawienia wszystkich parametréw funkcji za pomoca 0-View.

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracg dwdch szlabanow pracujacych
obok siebie - umozliwia to obstuge wjazdow o szerokosci nawet do 18 m.

BCU1

Szybki i tatwy dostep do centrali sterujacej, umieszczonej w gomej czesci
obudowy szlabanu.

Fotokomarki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty sposéb w specjalnych
uchwytach (opcja).

Trwalszy i bezpieczniejszy: funkcja rozpoznania przeszkody z regulacja czutosci,
kontrola pradu silnika podczas pracy szlabanu.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dziatanie
systemu - liczba migniec okresla typ btedu.

Mozliwos$¢ dotaczenia ochronnej listwy
optycznej lub rezystancyjnej (8.2 KOhm)
najnowszej generacii.

Oszczedny: w stanie spoczynku ogranicza
pobér energii, przechodzac w tryb ,Stand by".

Lawsze pracuje: dzieki akumulatorowi
awaryjnemu PS224 (opcja) szlaban pracuje,
nawet w przypadku braku zasilania.
Ltacze radiowe typu SM, OXIBD.
Fotokomarki typu BLUEBUS.

funkcje central strona 102/103
przyktadowe zestawy strona 142
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Kod cena netto cena brutto
LBAR jednostka centralna dla ramienia 7, 8, 9 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterujaca BCU1, uchwyt do mocowania 6 400,00 7872,00
ramienia owalnego, kotwy i ptyta podstawy do montazu, do 150 cykli/godzing

ZESTAW do 8m Zestaw LBAR: jednostka centralna LBAR, ramig aluminiowe owalne 4150 mm XBA14x2, tacznik ramienia XBAY, listwy ochronne 7500,00 922500

__LBAR na ramig XBA13x2, nalepki ostrzegawcze WA10
WYMIARY

Parametry LBAR

Zasilanie (V) 230/SOLEMYO

Zasilanie silnika (V) 24

Zasilanie awaryjne PS224 = . : max 9 m

Moc pobierana (W) 160 ° z

Natezenie pradu (A 1.3 @ ° @ i )

Stopien zabezpieczenia (IP) " g

Moment obrotowy (Nm) 400 =

Minimalny czas otwarcia (s) 8 ° -

Temperatura pracy ('C min/max) -20do +50

Intensywnos¢ pracy (cykle/h) 150

Wymiary (mm) 500x299x1215h

Cigzar (kg) 98 w | 500



AKCESORIA
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XBA15 XBA14

ramie aluminiowe, ramie aluminiowe,
owalne, 69x92x3150 mm owalne, 69x92x4150 mm
300,00 330,00

369,00 brutto 405,90 brutto

XBAL XBA6

diodowe Swiatta diodowe $wiatta

ostrzegawcze, 4 m

ostrzegawcze, 6 m
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XBAS

ramie aluminiowe,
owalne, 69x92x5150 mm

360,00
442,80 brutto

XBA18
diodowe $wiatta
ostrzegawcze, 8 m
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XBA9

tacznik do ramion
XBA15/XBA14/XBAS

80,00
98,40 brutto

XBA10

uchwyt przegubowy
dla ramion 3 lub &4 m

w odc. 2 m (do szlabanéw M7BAR/LBAR automatyka przez urzadzenia mobilne

180,00 220,00 270,00 450,00
221,40 brutto 270,60 brutto 332,10 brutto 553,50 brutto
o 5
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waz WA XBAS XBA7
podpora ramienia ruchoma podpora ramienia stata, modut semafordw do szlabandw madut lampy sygnalizacyjnej
(do szlabanow M5BAR, M7BAR, LBAR)  regulowana wysakos¢ BAR do szlabanow BAR
300,00 300,00 300,00 200,00
369,00 brutto 369,00 brutto 369,00 brutto 246,00 brutto
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LP21/LP22 SOLEMYO (SYKCE) OVIEW/A WA13
1-kanatowy (LP21), 2-kanatowy zestaw zasilania stonecznego programatar, potaczenie listwy aluminiowe zabezpieczajace
(LP22) detektor petli indukcyjnej, za pomocq BUS T4
7 7asilaniem 24 V - dobor wg instrukcji)
600,00 800,00 1350,00 650,00 400,00
738,00 brutto 984,00 brutto 1 660,50 brutto 799,50 brutto 492,00 brutto
(LP21) (LP22)
TABELA KOMPATYBILNOSCI AKCESORIOW

Radioodbiornik Piloty Fotokomarki sygnl.aalli‘;gxyjne
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XBA13
listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramig XBA, 9xTm

140,00
172,20 brutto

WA10

nalepki ostrzegawcze
na ramie szlabanu (24 szt.)

80,00
98,40 brutto

PS224
akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowang karta tadowania

480,00
590,40 brutto

ITAWIFI

interfejs Wi-Fi do sterowania

300,00
369,00 brutto

POZOSTALE AKCESORIA STR. 108-116
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