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S-BAR

Szlaban elektromechaniczny do obiektow prywatnych,
publicznych i zastosowan przemystowych o dtugosci
ramienia do 4.25 m, do pracy intensywne;.

Szerokos¢ przejazdu do 4 m.

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modutowa centrala sterujaca

XBA20R10 BLUEBUS.

Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004.

Moc 300 W i moment obrotowy 100 Nm.

Trwatos¢ i niezawodnosé. Solidna, stalowa konstrukcja.
Nowe, wytrzymate sprezyny wywazajace, gwarantujace
1.000.000 cykli pracy, ramiona o eliptycznym przekroju,

odporne na silny wiatr,

systemu - liczba mignie¢ okresla typ btedu.

Oszczedny: w stanie spoczynku ogranicza pobor energii,

przechodzac w tryb ,Stand by".

Zawsze pracuje: dzieki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja)
szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Ltacze radiowe typu SM, OXIBD.

Fotokomorki typu BLUEBUS.

Widoczny: obstuga diodowych $wiatet (opcja) wbudowanych

w pokrywie: Swiatto migajace, oSwietlenie state (XBA7), semafor

czerwony/zielony (XBAS).

funkcje central strona 102/103
przyktadowe zestawy strona 142

Szybki i tatwy dostep do centrali sterujgcej BLUEBUS dzigki
umieszczeniu jej w gémej czesci szlabanu.

Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone
strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyc zagrozenia

podczas obstugi technicznej.

Fotokomorki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty

sposab w specjalnych uchwytach (w komplecie).

Wyrafinowany: mozliwos¢ ustawienia dodatkowych parametrow funkcji

za pomoca 0-View.

Mozliwos¢ dotaczenia ochrannej listwy optycznej
lub rezystancyjnej (8.2 KOhm) najnowszej generacii.

Trwalszy i bezpieczniejszy: rozpoznanie przeszkody
i kontrola pradu silnika podczas pracy szlabanu.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dziatanie

Kod cena netto cena brutto
SBAR jednastka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterujaca XBA20R10, uchwyt do mocowania 2900,00 3567,00

ramienia owalnego, kotwy i ptyta podstawy do montazu, do 100 cykli/godzing
SBAR Zestaw SBAR: jednostka centralna SBAR, ramig aluminiowe owalne 4250 mm XBA19, listwy ochronne na ramie XBA13, 3370,00 414510
ZESTAW nalepki ostrzegawcze WA10

WYMIARY

Parametry SBAR
Zasilanie V) 230/SOLEMYO _
Zasilanie silnika (V) 2% 10 |
Zasilanie awaryjne PS124 o 4m
Moc pobierana W) 300 = . 3 u
Natezenie pradu (A) 1 g oll H (®
Stopien zabezpieczenia (IP) b E
Moment obratowy (Nm) 100 =
Minimalny czas otwarcia (s) A o
Temperatura pracy ('C min/max) -20do +50
Intensywnos¢ pracy (cykle/h) 100
Wymiary (mm) 330x180x1180h
Ciezar (kg) b —
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XBA19

ramie aluminiowe,
owalne, 45x58x4250 mm

250,00
307,50 brutto

A
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XBA13

listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramig XBA-9x1m

We

WA11

podpora ramienia stata,
regulowana wysokos¢

300,00
369,00 brutto
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XBA7

modut lampy sygnalizacyjnej
kolor biaty lub pomaranczowy

XBA4
diodowe swiatta

ostrzegawcze 4 m

180,00
221,40 brutto
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SIA1

ptyta montazowa z kotwami

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
7 whudowana karta tadowania

300,00
369,00 brutto

EPMB
fotokomorki (para) BLUEBUS,
zasieg 15-30 m

do szlabandw BAR
140,00 200,00 200,00 200,00
172,20 brutto 246,00 brutto 246,00 brutto 246,00 brutto
ITGWIFI CORE
interfejs Wi-Fi do sterowania integrator automatyki domowej
automatyka przez urzadzenia mobilne
300,00 600,00
369,00 brutto 738,00 brutto
TABELA KOMPATYBILNOSCI AKCESORIGW
Radioodhiomik Piloty Fotokomarki syqnlhaalgla'lyjne
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WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramig szlabanu (24 szt.)

80,00
98,40 brutto

OVIEW/A

programator, potaczenie
za pomoca BUS Té

650,00
799,50 brutto

POZOSTALE AKCESORIA STR. 108-116
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